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¿Quiénes somos?

ABB es la compañía líder global en tecnologías de 

automatización y energía. Con sede en Zurich, Suiza, la 

empresa emplea a 150,000 personas y opera en 

aproximadamente 100 países. Las acciones de la firma 

cotizan en las bolsas de Zurich, Estocolmo y Nueva York.

Los negocios de ABB están compuestos por cuatro 

divisiones organizadas en relación a los clientes e industrias 

a los que servimos.

La compañía como se la conoce actualmente fue creada en 

1988, pero su historia se remonta a 120 años atrás. El éxito 

de ABB ha sido alcanzado particularmente por un fuerte 

foco en la investigación y el desarrollo. La compañía 

mantiene siete centros de investigación en todo el mundo y 

continúa invirtiendo en investigación y desarrollo en todas 

las condiciones de mercado.

El resultado ha sido un largo camino de innovación. Muchas 

tecnologías que subyacen a nuestra sociedad moderna, 

desde la transmisión de energía de alto voltaje hasta un 

enfoque revolucionario sobre la propulsión marina, fueron 

desarrollados o comercializados por ABB. Hoy, ABB se 

posiciona como el proveedor más grande de drives y 

motores industriales, el proveedor más grande de 

generadores para la industria eólica, y el proveedor más 

grande de redes eléctricas a nivel mundial.



—   
Nuestros negocios

Electrification Products

ABB ofrece una amplia gama de tecnologías para toda la 

cadena de valor eléctrico desde la subestación hasta el 

punto de consumo, lo que permite un flujo de energía más 

confiable y seguro.

Innovaciones digitales y conectadas para mejorar la 

confiabilidad y eficiencia de las instalaciones eléctricas de 

baja y media tensión, incluyendo infraestructura EV, 

inversores solares, subestaciones modulares, 

automatización de distribución, interruptores, dispositivos 

de medición y detección, productos de control, incluyendo 

sistemas KNX diseñados para integrar y automatizar la 

iluminación, ventilación, calefacción y seguridad de un 

edificio, accesorios de cableado, celdas y sistemas de 

cableado, redes de comunicación de datos y protección de 

energía.

 

Portafolio

Ÿ Productos de media tensión.

Ÿ Productos y sistemas de baja tensión.

Ÿ Inversores solares.

Ÿ SAI y acondicionamiento de energía.

Ÿ Infraestructura de carga de vehículos eléctricos.

 

Robotics and Motion

La División Robotics and Motion provee productos, 

soluciones y servicios relacionados que aumentan la 

productividad industrial y la eficiencia energética.

Sus motores, generadores, convertidores y robótica 

proveen potencia, movimiento y control a una amplia gama 

de aplicaciones de automatización. Su liderazgo en 

aerogeneradores y convertidores de tracción complementa 

el enfoque industrial, aprovechando la unión de tecnología, 

canales y plataformas de operaciones.

 

Portafolio

Ÿ Convertidores de frecuencia.

Ÿ Motores y generadores.

Ÿ Robótica.

 

Industrial Automation

El objetivo principal de este negocio ABB es proporcionar a 

los clientes productos y soluciones de instrumentación, 

automatización y optimización de procesos industriales. 

Trabajamos para industrias como petróleo y gas, energía, 

productos químicos y farmacéuticos, pulpa y papel, 

metales y minerales, marina y turbocompresores. Los 

beneficios clave para el cliente incluyen la mejora de la 

productividad de los activos y el ahorro de energía.

 

Portafolio

Ÿ Sistemas de control.

Ÿ Equipos de medición.

Ÿ Turbocargadores.

Ÿ Automatizacion PLC.

 

Power Grids

La división Power Grids es el proveedor mundial líder en 

productos, sistemas y servicios para soluciones en energía 

y automatización para toda la cadena de valor en la 

generación, transmisión y distribución permitiendo una red 

más fuerte, más inteligente y más ecológica. Sirviendo a la 

industria, las utilidades, el transporte y los clientes de 

infraestructura directamente y a través de canales 

asociados. La división sirve a los clientes de servicios 

públicos, de la industria, del transporte y de la 

infraestructura y se centra en áreas clave como la 

integración de las energías renovables, la creciente 

complejidad de la red, la automatización de la red y las 

microredes. Esta división también ofrece una gama 

completa de soluciones de consultoría, servicios y gestión 

de activos basadas en un enfoque de ciclo de vida.

 

Portafolio

Ÿ Redes de comunicación.

Ÿ Software empresarial.

Ÿ FACTS.

Ÿ Productos de alta tensión.

Ÿ HVDC.

Ÿ Soluciones para microredes.

Ÿ Semiconductores.

Ÿ Subestaciones y electrificación.

Ÿ Automatización, protección y control de subestaciones.

Ÿ Transformadores.

Las operaciones de ABB están 
organizadas en cuatro divisiones 
globales, que a su vez se componen de 
unidades de negocio dedicadas a 
industrias específicas y a categorías de 
productos. A continuación se describen 
brevemente las divisiones.
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Con más de 120 años de experiencia, 
ABB ofrece una amplia gama de 
motores eléctricos, productos de 
transmisión de potencia mecánica, 
motores lineales, productos de 
control de movimiento y 
generadores que garantizan  un 
proceso de producción eficiente, 
confiable y libre de contratiempos



—
Motores, generadores y transmisión
de potencia mecánica

Jenifer Moreno A.

jennifer.moreno@co.abb.com

Motores, generadores y transmisión de potencia mecánica
TMABB Ability  Smart Sensor

Potencia y productividad 

Más Know-How por kilogramo

Referencias de proyectos - maquinas rotativas - media tensión

La guía para mayor eficiencia en motores 

Información para el dimensionamiento de motores de baja tensión

Motores eléctricos trifásicos baja tensión - M2QA - desempeño industrial 

Motores de propósito general en fundición de hierro - M2QA 

Construcción del motor

Especificación técnica general posiciones de montaje

Motor hierro fundido tipo M2QA71-355 - dimensionales

Motor hierro fundido tipo M2QA71-160 - dimensionales

Aplicaciones con la última tecnología de motores y variadores

Perfil de Baldor Electric

Invierta en confiabilidad con motores lavables Nema

Eficiencia energética trabajando para usted

Construcción de los motores de eficiencia premium Super-E 

Portafolio

Motores TEFC alta eficiencia

Motores TEFC Super-E de eficiencia premium 

Motores Super-E ECP/XEX de eficiencia NEMA premium para ambientes 

severos
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Motorreductores y reductores Dodge Quantis

E-Z Kleen 

Reductores Torque Arm y Torque - Arm II 

Componentes para transmisión de potencia

Rodamientos de bolas con tornillos prisioneros DODGE

Rodamientos de rodillos esféricos ISN DODGE

Rodamientos de rodillos cónicos tipo E DODGE

Chumacera con rodamiento de bolas linea EZ-Kleen

Acople rígido Gird-Lign® DODGE®

Acople flexible Para-flex con sistema de fijación Taper-lock DODGE®

Acople engranajes DODGE®

Acople Raptor - Baldor - DODGE®

Acople Raptor agujero mecanizado DODGE®

Acople Raptor agujero mecanizado con espaciador DODGE®
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—
ABB Ability™ Smart Sensor
Solución de monitoreo de condiciones para motores 
de baja tensión

La nueva solución de monitoreo de condiciones de ABB conecta motores de baja tensión con el siglo XXI. Supervisa y proporciona 

inteligencia vital del rendimiento del motor que ayuda a mejorar el tiempo de actividad, prolongar la vida útil del motor y aumentar 

el rendimiento y la productividad de la máquina. Conecta los motores al Internet de Cosas, Servicios y Personas. 

El Smart Sensor es una solución de monitoreo de condiciones que hace posible el mantenimiento predictivo para casi todos los 

motores de baja tensión. Mediante el seguimiento y análisis de datos sobre los parámetros de funcionamiento del motor, permite a 

los usuarios del motor optimizar su mantenimiento. 

Monitoreo de parámetros clave

Los parámetros clave que se monitorean con regularidad y 

precisión son:

Información relacionada con la vida útil del motor:

- Salud del rotor.

- Temperatura.

- Excentricidad del entrehierro.

- Condición de refrigeración.

- Condición del rodamiento.

- Vibración general.

Información de funcionamiento:

- Consumo de energía (dentro del 10%).

- Carga (potencia).

- Horas de funcionamiento.

Principales beneficios

- Aumento del tiempo de actividad del motor – 

                   reducción de paradas no planificadas.

- Mayor vida útil del motor.

- Mejor rendimiento y productividad del motor.

La solución ayuda a reducir el tiempo de inactividad en hasta un 70%, prolongar
la vida útil del motor hasta en un 30% y reducir el consumo de energía en un 10%.

Producto nuevo
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Portafolio de motores en media tensión

- Motores de inducción jaula de ardilla.

- Motores de anillos rozantes.

- Motores de corriente continua.

- Número de polos: 2-12 polos.

- Carcasas:        hasta 710.

- Potencias:       150  hasta 24000HP HP.

Portafolio de motores en Baja Tensión (Alta eficiencia)

- Motores para aplicaciones industriales.

- Motores para trabajo pesado.

- Motores para áreas clasificadas.

- Número de polos: 2-12 polos.

- Carcasas:      71 hasta 450.

- Potencias:    0.33  hasta 1250HP HP.

- Bajo costo.

- Bajo mantenimiento.

- Fácil consecución.

- Alto grado de protección.

- Pocos componentes

- Robustez.

- Alta eficiencia.

- Confiabilidad.

- Bajos niveles de ruido.

- Flexibilidad en la aplicación.

- Fácil instalación.

- Diseñados para el uso con variador 

   de velocidad.

Carcasas 71-450

—
Potencia y productividad
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Industrias típicas a las que sirvieron:  1.  / 2. Cementos / 3. Química, petroleo y gas / 4. Marina / 5. Metales / 6. s e integradores /  Tratamiento de aguas OEM

7. Generación de energía / 8. Pulpa y papel / 9.  Minería

1 2 3

7 8

4 5 6

Aplicaciones típicas a las que sirvieron: 

1. Sopladores - Mezcladoras. 

2. Astilladoras - Trituradoras. 

3. Compresores - Bombas. 

4. Bandas transportadoras - Refinadoras. 

5. Extrusoras - Desfibradoras. 

6. Ventiladores - Propulsores. 

7. Elevadores - etc. 

8. Molinos. 

Veanos en: http://bit.ly/2u0y0mP

9
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La siguiente generación de motores de media

tensión en fundición HXR, desarrollado y

diseñado por ABB. Tiene 100 años de 

conocimiento, pero un tamaño 

sorprendentemente pequeño.

Los motores proporcionan una única

combinación de carcasa reducida, alta

densidad de potencia, alta confiabilidad, 

bajas perdidas y fácil mantenimiento. Estas

características entregan un costo total de

propiedad inferior, generando mayor

rentabilidad, reduciendo y con mejor

predicción del tiempo de parada. La nueva

estructura del motor tiene innovaciones

importantes al interior y exterior.

Frame 

 
size Power

Alta densidad de potencia

El nuevo motor es un referente en la 

categoría de motores de fundición 

de media tensión. No solo entrega 

más potencia en el mismo tamaño 

constructivo, también más potencia 

por kilogramo.

Materiales optimizados para una 

carcasa rígida

Dado que los motores tienen menor 

masa y un tamaño constructivo más 

pequeño, la estructura es muy 

rígida con vibración mínima. 

Optimizado para uso con variador 

de frecuencia

Controlando el motor con un 

variador de frecuencia, es posible 

optimizar el desempeño del motor, 

reducir el consumo de energía y 

controlar el proceso de una forma 

más precisa.

Sistema de refrigeración activa

La tecnología de flujo de aire dentro 

y afuera del motor es 

revolucionaria. El motor tiene una 

mejor distribución de calor, lo que 

se traduce en mejor confiabilidad.

Nuevas ventajas de instalación 

La construcción del motor es flexible e 

intercambiable. Todos los omponentes 

externos a la carcasa, incluyendo la 

caja de conexión principal y auxiliar, 

pueden ser montados en la posición 

más óptima dependiendo de las 

necesidades del usuario. Esto significa 

que un mismo motor puede ser usado 

en múltiples locaciones y aplicaciones. 

Mejor posibilidad de servicio

Los nuevos motores están 

diseñados para fácil servicio y 

monitoreo. Se tiene acceso a todos 

los repuestos, accesorios y rápido 

re-engrase.

—
Mas "Know-How" por kilogramo
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Motores de Imán permanente y síncronos

Motores de inducción en fundición de hierro y 

modulares

Motores de anillos rozantes

Potencia: 0.5 – 60000 kW

Tamaños Constructivos: 710 – 2500

Potencia: 100 – 23000 kW 

Tamaño Constructivo: 315 – 1120

Potencia: 300 – 18000 kW 

Tamaño Constructivo: 400 – 900

Motores fiables y de alta eficiencia para condiciones de 

operación exigentes.

Diseñado de acuerdo a cada necesidad de cada cliente y 

aplicación

Amplia gama de aplicaciones, incluyendo compresores, 

bombas, extrusores, sopladores, ventiladores, cintas 

transportadoras, molinos, trituradoras, refinadores y 

propulsores de buques.

En normativa IEC Y NEMA.

—
Referencias de proyectos
Máquinas rotativas - Media tensión
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Diferentes tecnologías se requieren para entregar la mejor eficiencia en la 
solución de motores para todo el rango de potencias en motores de baja tensión.
Su motor ABB siempre se ajustará al propósito de entregar la mejor solución 
costo-eficiente y sostenible basándose en sus requerimientos.

Plataforma de motor de inducción

La versatilidad del motor de inducción es imbatible, sin 

embargo la demanda por más y más eficiencia en motores 

significa que nos acercamos al límite técnico para tecnología de 

inducción, particularmente en potencias bajas, donde las 

p rdidas rotóricas juegan un papel muy significativo. Incluso si é

se alcanzara un nivel mayor de eficiencia agregando elementos 

“exóticos”, como, diseños rotóricos especiales, se cuestionaría 

si estos motores de inducción serían una alternativa 

comercialmente competitiva a las nuevas tecnologías de 

motores. Especialmente en casos donde los motores pueden 

ser optimizados para ajustarse a necesidades técnicas y 

comerciales.

Plataforma de tecnología SynRM

La novedad de la nueva tecnología síncrona, como el motor de 

ABB SynRM, es que las p rdidas rotóricas son virtualmente é

eliminadas. El desarrollo del motor SynRM está enfocado para 

motores pequeños, donde las p rdidas rotóricas tienen un é

impacto significativo. Eliminando un elemento de p rdida é

comparado con la tecnología de inducción, lo que se traduce en 

que existe mayor libertad para encontrar opciones costo-

efectivas para propulsar la eficiencia en motores. Como 

resultado, hoy es posible lograr niveles de eficiencia que eran 

inimaginables tan solo unos años atrás. La base del concepto 

del SynRM es su variedad de tecnologías rotóricas combinadas 

con una tecnología estatórica y diseño de motor ampliamente 

probado. 

Motores IE4 SynRM

Esta versión "básica" premiada fue introducida en 2011. 

Actualmente es considerada el caballo de batalla de la 

plataforma SynRM, exitosamente probada en muchas 

aplicaciones. El SynRM sin imanes ofrece una simplicidad 

excepcional, confiabilidad y de fácil servicio aciendo una muy , h

buena opción para el rango de motores estándar.

Concepto flexible SynRM2 hasta IE6

El desempeño eficiente de los motores SynRM puede ser 

impulsado adicionando imanes permanentes en el rotor. A 

diferencia de los motores tradiciones (PM), el concepto 

sostenible de SynRM2 usa imanes de ferrita  o existen metales ; n

de “tierras raras” haciéndolos más costo eficientes y 

disponibles.

Las fuerzas magnéticas en el SynRM2 son relativamente bajas, 

lo que significa que no existen mayores problemas para el 

servicio y mantenimiento. Este concepto ofrece desempeño de 

eficiencia hasta IE6. Adicionalmente, las características 

eléctricas pueden ser ajustadas para buscar la alternativa más 

costo eficiente de diferentes requerimientos.

DOLSynRM hasta IE5

Tan beneficioso como el control de velocidad pueda ser, existen 

algunas aplicaciones donde esto no es una alternativa. 

DOLSynRM (Arranque directo) hace que la tecnología SynRM 

esté también disponible para aplicaciones de velocidad fija. 

DOLSynRM es totalmente libre de imanes y ofrece todos los 

beneficios de la plataforma SynRM.

IE4 IE5

—
La guía para mayor eficiencia en motores 
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Estos motores pueden ser optimizados para uso exclusivo de 

velocidad fija y arranque en directo. Un variador de frecuencia 

destinado para el uso de motores SynRM de velocidad variable, 

no podrá ser usado en motores DOL SynRM. Podría ser posible 

usar control escalar pero es necesario verificar la funcionalidad 

caso a caso.

El rango de motores SynRM de ABB, es la opción ideal para 

aplicaciones de velocidad variable, y el software de control 

SynRM entrega un desempeño de control excelente, incluso en 

aplicaciones exigentes.

En el DOLSynRM existe una jaula en el rotor, y durante el 

arranque el motor trabaja como un motor de inducción 

convencional. Después de alcanzar velocidad nominal, el motor 

se sincroniza y continúa su operación como un motor síncrono 

de reluctancia eliminando las pérdidas en el rotor y mayor 

eficiencia.

La tecnología es más favorable para la ejecución en 4 polos, 

mientras que 2 y 6 polos deben ser analizados. Es adecuado 

para aplicaciones de arranques directos (DOL) donde la inercia 

de la carga no es particularmente alta y donde no se requiere 

torques de arranques elevados. Por ejemplo bombas, 

compresores y ventiladores pueden utilizar la tecnología 

DOLSynRM. En conclusión el DOLSynRM puede cubrir la mayoría 

de requerimientos haciendo la herramienta ideal para encontrar 

la solución de las necesidades del cliente.

Aplicaciones de velocidad fija

Aplicaciones de velocidad variable

Motores de inducción IE4

Motores de inducción IE4

IE6
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Información principal (Obligatoria)

Características adicionales

Potencia (HP o kW)

Voltaje (V)

Vel o número de polos

Frecuencia (Hz)

Grado de protección (IP)

Carcasa:

Norma (IEC ó NEMA):

Forma constructiva:

Sis. de ventilación:

Posición caja de conexiones:

Carga (ej. bomba):

Área clasificada o segura

Factor de servicio:

Clase de aislamiento:

Tipo de servicio (ej. S1 continuo):

Altitud (m.s.n.m):

Temperatura (°C):

Tipo de arranque (Ej. variador)

Acople (Ej. poleas)

Acople por poleas (De darse el caso se requiere las siguientes 

dimensiones)

Notas: “Es factible la requisición de información adicional con el objeto de 

ajustar de manera adecuada la especificación del motor"

- Para trabajo con variador de velocidad especificar rango de velocidad de 

   trabajo y carga acoplada.

- Para motores a prueba de explosión o similar especificar el área clasificada.

Accesorios adicionales

Termistores/bimetálicos/Resistencia de calentamiento

Rodamientos aislados (>1 OOkW) 

Rodamientos de rodillo (Frame 160 a 355) 

Característica especial de pintura 

Ventilación independiente 

Otros?

D

C
A

ß

F
h

—
Información para el dimensionamiento de 
motores de baja tensión
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Nº Descripción

General

Grado de protección (Encerramiento)

Sistema de ventilación

Carcasa

Polos

Velocidad nominal

Potencia nominal

Factor de servicio

Tipo de servicio

Tensión nominal

Frecuencia nominal

Forma constructiva

Clase de aislamiento/DT

Temperatura ambiente

Altitud (m.s.n.m)

Posición de la caja de conexiones

Dirección de rotación

Carcasa y tapas

Motor trifásico de Inducción jaula de ardilla

Baja Tensión

IP55-Totálmente cerrado y autoventilado

Ic411 autoventilado

71 a 355 (Según norma IEC)

2 a 8 Polos

3600rpm a 900rpm

0.25 kW (0.33HP) a 355kW (475HP)

1.0y 1.15

S1 a S6 (Según IEC)

220/440Vac

60 Hz

Im1001, B3 (Con apoyos)

F/B

40°C

1000 m

Parte superior

Bidireccional

Fundición de hierro

Detalle

M2QA - Ficha Técnica*

* La anterior ficha técnica constituye las caracteríticas convencionales de los motores de aplicación industrial,especificaciones y accesorios especiales deben ser consultados 
con ABB Colombia.

Estándar:

- Placa característica en acero Inoxidable.

- Número de serial Individual para cada equipo.

- Rodamientos reengrasables a partir de frame 250.

- Tapa protectora de ventilador metálica.

- Color: Munsell 8B 4.5/3.25.

- Anillos de izaje desde frame 100.

- Motor con 12 terminales de conexión a partir de 10HP.

- Caja de conexiones rotativa (4 x 90° - Frame 71 -132).

- Caja de conexiones rotativa (2 x 90° - Frame 160 - 355).

- Termistores en devanado de estator desde la carcasa 160.

- Habilitado para arranque estrella - triángulo.

Opcionales:

- Termistores/bimetállcos/Resistencla de calentamiento.

- Protección IP56/IP65/IPW.

- Rodamientos aislados (>100kW).

- Rodamientos de rodillo (Frame 160 a 355).

- Color especial de pintura.

- Ventilación Independiente.

- Aislamiento clase H.

- Caja de conexión en posición lateral.

- Montaje con brida B5 - B14.

- Otras tensiones.

Nota: Accesorios no considerados, favor consultar con ABB Colombia.

—
Motores eléctricos trifásicos baja tensión - M2QA
Desempeño industrial
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Referencia de pedido

Potencia Vel.

RPM

Precio de 

Lista CopHP KW F.S.Eff[%] Peso kg

In[a]

220v

In[a]

440v

Motores trífasicos tipo jaula de ardilla totalmente cerrados autoventilados de Eficiencia Estándar

Velocidad 3.600 RPM (2P) M2QA - IP55 - IC411 - Aislamiento clase F/D T B-  220/230/440/460V - B3 - 60Hz

Carcasa

3359

3350

3255

3324

3380

3449

3391

3495

3472

3480

3515

3500

3480

3522

3523

3520

3540

3552

3550

3570

3560

3566

3565

3573

3574

71 M 

71 M

71 M 

80 M 

80 M2B*

90 L2A

90 L2A*

112 M2A

112 M2A

112 L2 A*

132 S2B

132 M2A*

132 M2B*

160 M2B

160 L2A

160 L2B*

180 L2A

200 L2B

200 L2C

225 M2B*

250 M2B*

280 M2A

280 M2B*

315 M2A*

315 M2A*

0.37

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

3

3.7

4.5

5.5

7.5

9.2

11

15

18.5

22

30

37.5

45

55

75

90

110

132

150

0.5

0.75

1

1.5

2

3

4

5

6

7.5

10

12.5

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

175

200

3GQA071301AXA0.5

3GQA071302AXA0.7

3GQA071302AXA1

3GQA081301AXA1.5

3GQA081302AXA2

3GQA091501AXA3

3GQA091501AXA4

3GQA111301AXA5

3GQA111301AXA6

3GQA111501AXA7.5

3GQA131102AXB10

3GQA131301AXB12

3GQA131302AXB15

3GQA161302AXA20

3GQA161501AXA25

3GQA161502AXA30

3GQA181501AXA40

3GQA201502AXA50

3GQA201503AXA60

3GQA221302AXA75

3GQA251302AXA100

3GQA281301AXA125

3GQA281301AXA150

3GQA311301AXA175

3GQA311301AXA200

10

11

16

17

21

24

33

42

42

49

63

66

72

122

142

142

185

254

276

350

411

617

560

1010

1010

Potencia

1.66

2.4

3.2

4.6

5.8

8

11

12.4

15

21.4

24.8

32

37

46

58

70

94

118

137

174

232

286

340

390

442

0.83

1.2

1.6

2.3

2.9

4

5.5

6.2

7.5

11

12

16

18

23

29

35

47

59

69

87

116

143

170

195

221

74

78

77

78,5

81

81,5

83,8

84,3

84,5

88

87,5

90,5

89

88,5

89,5

90,8

91,3

91,5

91,4

93

93

93

93

93

94,1

1.15

1.15

1.15

1.15

1

1.15

1

1.15

1.15

1

1.15

1

1

1.15

1.15

1

1.15

1.15

1.15

1

1

1.15

1

1

1

          $    537.600 

$    593.600 

$    640.640

$    705.600

$    828.800

$ 1.131.200

$ 1.243.200

$ 1.456.000

$ 1.646.400

$ 2.038.400

$ 2.441.600

$ 2.777.600

$ 3.337.600

$ 4.188.800

$ 4.782.400

$ 5.768.000

$ 7.392.000

$ 9.968.000

$ 11.760.000

$ 14.112.000

$ 17.584.000

$ 24.192.000

$ 27.664.000

$ 35.280.000

$ 35.806.400 

—
Motores de propósito general en fundición 
de hierro- M2QA

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.

Nota: Para talleres de servicio remitirse a la página 138.
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Referencia de pedido
Potencia Vel.

Rpm
Precio de 
Lista CopHP KW F.S.Eff[%] Peso kg

In[a]
220v

In[a]
440vCarcasa

Motores trifásicos tipo jaula de ardilla totalmente cerrados autoventilados de Eficiencia Estándar

Velocidad 1.800 RPM (4P) M2QA - IP55 - IC411 Aislamiento clase F/D T B-  220/230/440/460V - B3 - 60Hz

3GQA072301AXA0.3

3GQA072301AXA0.5

3GQA072302AXA0.7

3GQA082302AXA1

3GQA082302AXA1.5

3GQA092101AXA2

3GQA102501AXA3

3GQA102502AXA4

3GQA112301AXA5

3GQA112301AXA6

3GQA112501AXA7.5

3GQA132301AXA10

3GQA132302AXA12

3GQA132303AXA15

3GQA162501AXA20

0.33

0.5

0.75

1

1.5

2

3

4

5

6

7.5

10

12.5

15

20

0.25

0.37

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

3

3.7

4.5

5.5

7.5

9.2

11

15

71 M4A

 71 M4A

 71 M4B

80 M4B

 80 M4B*

 90 S4A*

100 L4A

100 L4B

112 M4A

112 M4A

112 L4A*

132 M4A

132 M4B*

132 M4C*

160 L4A

1679

1614

1609

1687

1625

1644

1724

1706

1730

1715

1720

1734

1720

1720

1755

1.36

1.9

2.6

3.4

4.8

6.2

8.8

11

14.4

16.6

20.95

26.40

32.25

40.46

47.8

0.68

0.95

1.3

1.7

2.4

3.1

4.4

5.5

7.2

8.3

10.48

13.20

16.12

20.23

23.90

71,5

73,5

74,5

78

79

81

83

85

85

87

86,3

87,5

88,2

88,5

89,5

90

91

92

92

92,7

92,7

92,3

93,2

93,5

93,5

94,5

94,5

94,5

1.15

1.15

1.15

1.15

1

1

1.15

1.15

1.15

1.15

1

1.15

1

1

1.15

11

11

16

17

17

25

32

36

45

45

49

73

75

80

137

Potencia

 $          518.560  

$          548.800 

$          571.200  

$          672.000  

$          761.600  

$          907.200 

$       1.164.800 

$       1.321.600  

$       1.568.000  

$       1.792.000  

$       2.016.000  

$       2.576.000  

$       2.800.000  

$       3.147.200  

$       4.368.000

3GQA222302AXA60

3GQA222302AXA75

3GQA252302AXA100

3GQA282301AXA125

3GQA282302AXA150

3GQA312101AXA175

3GQA312301AXA200

3GQA312502AXA250

3GQA312502AXA300

50

60

75

100

125

150

175

200

250

300

37.5

45

55

75

90

110

132

150

185

220

200 L4B

225 M4B

225 M4B

250 M4B*

280 M4A

280 M4B*

315 S4A*

315 M4A*

315 L4B*

315 L4B*

1760

1760

1780

1780

1776

1780

1781

1782

1782

1782

122

144

180

236

292

338

402

458

588

694

61

72

90

118

146

169

201

229

294

347

1.15

1.15

1.15

1

1.15

1

1

1

1

1

277

351

351

485

592

679

1030

1030

1050

1100

3GQA162501AXA25

3GQA182501AXA30

3GQA182502AXA40

3GQA202502AXA50

25

30

40

18.5

22

30

160 L4A*

180 L4A

180 L4B*

1743

1765

1750

60

70

100

30

35

50

1

1.15

1

147

186

200

$       5.275.200  

$       6.160.000  

$       7.728.000  

$       9.520.000  

$     13.552.000  

$     14.672.000  

$     19.376.000  

$     23.856.000  

$     26.544.000  

$     29.680.000  

$     35.056.000  

$     48.552.000  

$     54.880.000 

—
Motores de propósito general en fundición 
de hierro- M2QA

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.

Nota: Para talleres de servicio remitirse a la página 138.
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3GQA073302AXA0.3

3GQA083301AXA0.5

 3GQA083302AXA0.7      

3GQA093101AXA1    

 3GQA093501AXA1.5  

3GQA103501AXA2

3GQA113301AXA3  

3GQA113302AXA4  

3GQA133301AXA5    

3GQA133301AXA6     

3GQA133302AXA7.5   

3GQA133303AXA10  

3GQA163501AXA12 

3GQA163501AXA15    

3GQA163502AXA20 

3GQA183502AXA25 

3GQA203502AXA30 

3GQA203503AXA40  

3GQA223302AXA50   

3GQA253301AXA60    

3GQA283301AXA75 

3GQA283302AXA100 

3GQA313501AXA125

3GQA313501AXA150

3GQA313502AXA175

3GQA313502AXA200

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1

1.15

1.15

1.15

1

1.15

1.15

1

1.15

1.15

1.15

1.15

1

1.15

1

1

1.15

1.15

1

11

17

18

21

25

32

40

45

65

65

75

75

140

140

155

196

254

291

351

455

532

574

1010

1060

1120

1120

Referencia de pedido

Potencia

HP 

Vel.

RPM

Precio de 

Lista CopF.S.Eff[%] Peso kg

In[a]

220V

In[a]

440VCarcasa

Motores trifásicos tipo jaula de ardilla totalmente cerrados autoventilados de Eficiencia Estándar

Velocidad 1.200 RPM (6P) M2QA - IP55 - IC411 - Aislamiento  clase F/D T B-  220/230/440/460V - B3 - 60Hz

0.33

0.5

0.75

1

1.5

2

3

4

5

6

7.5

10

12.5

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

175

200

0.25

0.37

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

3

3.7

4.5

5.5

7.5

9.2

11

15

18.5

22

30

37.5

45

55

75

90

110

132

150

71 M6B

80 M6A

80 M6B

90 S6A

90 L6A

100 L6A

112 M6A

112 M6B*

132 M6A

132 M6A

132 M6B

132 M6C*

160 L6A

160 L6A

160 L6B*

180 L6B

200 L6B

200 L6C

225 M6B

250 M6A*

280 M6A

280 M6B*

315 M6A*

315 L6A

315 L6B

315 L6B*

1080

1108

1105

1111

1105

1135

1148

1140

1156

1147

1152

1160

1173

1167

1160

1180

1173

1180

1180

1176

1176

1175

1186

1188

1189

1187

1.8

2.4

3.4

3.8

5.4

6.8

9.8

12.69

15.6

17.8

21.8

28.6

36.6

41.2

57.17

67.96

76

104

122

140

178

240

294

352

410

462

0.9

1.2

1.7

1.9

2.7

3.4

4.9

6.34

7.8

8.9

10.9

14.3

18.3

20.6

28.58

33.98

38

52

61

70

89

120

147

176

205

231

63,00

65,50

67,50

73,00

75,00

77,00

78,50

81,70

83,90

85,00

86,00

84,80

89,00

89,00

86,50

90,30

91,00

91,20

92,30

91,70

92,10

93,00

93,00

94,10

94,10

94,10

Potencia

KW

$      677.600  

$      705.600

$      817.600  

$      957.600  

$   1.125.600

$   1.310.400  

$   1.579.200  

$   1.836.800 

$   2.374.400  

$   2.497.600  

$   2.800.000  

$   3.416.000  

$   4.782.400  

$   4.939.200  

$   5.320.000  

$   7.616.000  

$   8.904.000  

$ 11.536.000  

$ 14.224.000  

$ 15.265.600  

$ 20.552.000  

$ 27.552.000  

$ 40.432.000  

$ 42.459.200  

$ 49.638.400  

$ 50.848.000

—
Motores de propósito general en fundición 
de hierro- M2QA

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.

Nota: Para talleres de servicio remitirse a la página 138.
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Tapa delantera.

Caja de conexiones.

Placa de características.

Rotor.

Ventilador.

Protector del ventilador.

Tapa caja de conexiones.

1

2

3

4

5

6

7

Carcasa. 

Tornillos. 

Rodamiento. 

Anillo de retención. 

Trapa trasera. 

Tornillos.

8

9

10

11

12

13

—
Construcción del motor
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Bridas B5

Bridas B14

Referencia Catálogo Tipo Carcasa

71

80

90

100

112

132

160

180

200

225

250

280

M2QA - listado de piezas adicionales de reemplazo

71

80

90

100

112

132

3GZC8A01300570300

3GZC8A01300470300

3GZC8A01300760300

3GZC8A01300700300

3GZC8A01301930300

3GZC8A01302000300

3GZC8A01307951200

3GZC8A01301271200

3GZC8A01301201300

3GZC8A01301121200

3GZC8A01303550000

3GZC8A01303610000

Brida B5 - 71

Brida B5 - 80

Brida B5 - 90

Brida B5 - 100

Brida B5 - 112

Brida B5 - 132

Brida B5 - 160

Brida B5 - 180

Brida B5 - 200

Brida B5 - 225

Brida B5 - 250

Brida B5 - 280

 $    108.640  

$    144.480  

$    180.320 

$    252.000  

$    288.960  

$    396.480  

$    757.120  

$    865.760  

$ 1.190.560  

$ 1.335.040  

$ 1.695.680  

$ 2.597.280

3GZC8A01310570300

3GZC8A01317080300

3GZC8A01317120300

3GZC8A01317140300

3GZC8A01317270300

3GZC8A01317250300

Brida B14 - C 105 - 71

Brida B14 - C 120 -80

Brida B14 - C 140 - 90

Brida B14 - C 160 - 100

Brida B14 - C 160 - 112

Brida B14 - C 200 - 132

 $   144.480  

$   180.320  

$   216.160  

$   288.960  

$   324.800 

$   433.440

Precio de
Lista COP

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.

Nota: Para talleres de servicio remitirse a la página 138.
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3GZC8A4350006000

3GZC8A43500090000

3GZC8A4350006000

3GZC8A43500100000

3GZC8A4350002000

3GZC8A43500020000

3GZC8A43500010000

3GZC8A43500400000

3GZC8A43500380000

3GZC8A43500370000

3GZC8A43500650000

3GZC8A43500790000

3GZC8A43500810000

Ventilador plástico

M2QA - listado de piezas adicionales de reemplazo

Referencia Catálogo Tipo Carcasa

 $       69.440  

$       73.920  

$       78.400  

$       88.480  

$     154.560  

$     157.920  

$     192.640 

$       34.720  

$       69.440  

$       71.680  

$       73.920  

$       76.160  

$       88.480  

$     154.560  

$     159.040  

$     192.640  

$     269.920  

$     501.760 

$     618.240

2 pole-80

2 pole-90

2 pole-100, 112

2 pole-132

2 pole-160 

2 pole-200

4 to 6 pole-71

4 to 6 pole-80

4 to 6 pole-90

4 to 6 pole-100

4 to 6 pole-112

4 to 6 pole-132

4 to 6 pole-160

4 to 6 pole-180

4 to 6 pole-200

4 to 6 pole-225

4 to 6 pole-250

4 to 6 pole-280

80

90

100, 112

132

160

200

71

80

90

100

112

132

160

180

200

225

250

280

2 pole-180 180

3GZC8A43500100000

3GZC8A43500030000

3GZC8A43500080000

3GZC8A43500390000

3GZC8A43500610000

3GZC8A43500360000

Precio de
Lista COP

Producto importado bajo pedido

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.

Nota: Para talleres de servicio remitirse a la página 138.
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71

80

90

100

112

132

160

180

200

225

250 4-8p

280 4-8p

71

80

90

100

112

132

160

180

200

225

250

280

3GZC8A30600080000

3GZC8A3060006000

3GZC8A30600070000

3GZC8A30600020000

3GZC8A30600040000

3GZC8A30600010000

3GZC8A30600030000

3GZC8A30600170000

3GZC8A30600150000

3GZC8A30600160000

3GZC8A30600550000

3GZC8A30600570000

Tapa protectora de ventilador

M2QA - listado de piezas adicionales de reemplazo

Tipo Carcasa

  $      77.280  

$      96.320  

$    115.360  

$    135.520  

$    154.560  

$    173.600  

$    309.120  

$    463.680  

$    694.400  

$    772.800  

$    786.240  

$ 1.016.960

  

3GZC8A01300550100

3GZC8A01300450100

3GZC8A01300660100

3GZC8A01300680100

3GZC8A01301910100

3GZC8A01301970100

3GZC8A01300331100

3GZC8A01301251100

3GZC8A01301181100

3GZC8A01301101100

3GZC8A01303590000

3GZC8A01303650000

Tapa trasera

Referencia Catálogo Tipo Carcasa

N-end -71

N-end -80

N-end -90

N-end -100

N-end -112

N-end -132

N-end -160

N-end -180

N -end -200

N -end -225

N-end -250

N -end -280

71

80

90

100

112

132

160

180

200

225

250

280

 $    115.360  

$    154.560  

$    192.640  

$    269.920  

$    309.120  

$    424.480  

$    810.880  

$    926.240  

$ 1.274.560  

$ 1.429.120  

$ 1.814.400  

$ 2.176.160 

Precio de
Lista COP

Precio de
Lista COP

Referencia Catálogo

Producto importado bajo pedido
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.

Nota: Para talleres de servicio remitirse a la página 138.
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Nota: Para talleres de servicio remitirse a la página 138.

Regleta de conexiones

M2QA - listado de piezas adicionales de reemplazo

Terminal board -71,80,90 

Terminal board-100,112,132

Terminal board -160,180 

Terminal board - 200, 225

Terminal board -250

Terminal board-280

71,80,90 

100,112,132

160,180 

200, 225 

250 

280

3GZC5A06400010000

3GZC5A06400020000

3GZC5A06400050000 

3GZC5A06400040000 

3GZC5A06400140000 

3GZC5A06400140000 

Box Cover - 80,90 

Box Cover - 100,112,132

Box Cover - 160,180 

Box Cover - 200, 225

Box Cover - 250

Box Cover- 280

3GZC8A35400020000

3GZC8A35400490000

3GZC8A35400500000

3GZC8A35401300000

 $     77.280  

$     96.320  

$   192.640  

$   309.120  

$   424.480  

$   540.960

Tapa caja de conexiones

80,90 

100,112,132

160,180 

200, 225 

250 

280

Box Cover - 71

3GZC8A35400121700

90  $     67.200  

$     77.280  

$     96.320  

$   192.640  

$   309.120  

$   424.480  

$   540.9603GZC8A35401300000

3GZC8A35400121500

Box frame - 80,90 

Box frame - 100,112,132

Box frame - 160,180 

Box frame - 200, 225

Box frame - 250

Box frame - 280

3 8A35400121700GZC

3 8A35400041100GZC

3 8A35400600400GZC

3 8A35400340300GZC

3 8A35401320300GZC

3 8A35401320300GZC

71,80,90 

100,112,132

160,180 

200, 225 

250 

280

Base caja de conexiones

Box frame - 713 8A35400121500GZC 71  $    67.200  

$    77.280  

$    96.320  

$  192.640  

$  309.120  

$  424.480  

$  540.960

Tipo Carcasa

Precio de
Lista COPReferencia Catálogo

Tipo Carcasa

Precio de
Lista COPReferencia Catálogo

Tipo Carcasa

Precio de
Lista COPReferencia Catálogo

Producto importado bajo pedido

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.



MOTORES, GENERADORES Y TRANSMISIÓN DE POTENCIA MECÁNICA                                                                                                           27  

Motor con patas

Motor con brida, 

brida grande

Motor con brida, 

brida pequeña

Motor con patas y 

brida, brida grande

Motor con patas y 

brida, brida pequeño

Motor con patas, doble 

salida de eje

IMB3 

IM 1001

IMB5

 IM 3001

IMB14 

IM 3601

IMB35 

IM 2001

IMB34 

Im2101

IM 1002

IMV5 

IM 1011

IMV1 

IM 3011

IMV18 

IM 3611

IMV15 

IM 2011

IMV17 

IM 2111

IM 1012

IMV6 

IM 1031

IMV3 

IM 3031

IMV19 

IM 3631

IMV36

IM 2031

IM 2131

IM 1032

IMB6

IM 1051

*)

IM 3051

*)

IM 3651

*)

IM 2051

IM 2151

IM 1052

IMB7 

IM 1061

*)

IM 3061

*)

IM 3661

*) 

IM 2061

Im2161 

IM 1062

IMB8 

IM 1071

*) 

IM 3071

*) 

IM 3671

*) 

IM 2071

IM 2171 

IM 1072

*) No especificado en la IEC 60034-7

—
Especificación técnica general
Posiciones de montaje
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—
Motor hierro fundido tipo M2QA71-355
Dimensionales

Designación de motores montados por patas conforme IM B3, IM B6, IM B7, IM B8, IM V5, IM V6

Motor trifásico, montado por patas, caja terminal montada en la parte superior

Motor trifásico, montado en patas, caja terminal montado en el lado derecho

H71-132 H160-280 H315-355

Tipo
M2QA

Polos A AA AB AC B BB C D E F G GD DB EG

71M

80M

90S

90L

100L

112M

132S

132M

160M

160L

180M

180L

200L

225S

225M

225M

250M

250M

280S

280S

280M

280M

315S

315S

315M

315M

315L

315L

355M

355M

355L

355L

2-6

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-4

4-8

2-8

4-8

2

4-8

2

4-8

2

4-8

2

4-8

2

4-8

2

4-8

2

4-8

2

4-6

2

4-6

112

125

140

140

160

190

216

216

254

254

279

279

318

356

356

356

406

406

457

457

457

457

508

508

508

508

508

508

610

610

610

610

30

35

35

35

40

50

55

55

60

60

70

70

70

75

75

75

80

80

85

85

85

85

120

120

120

120

120

120

116

116

116

116

145

160

175

175

200

240

270

270

325

325

350

350

390

435

435

435

484

484

542

542

542

542

628

628

628

628

628

628

726

726

726

726

145

165

180

180

205

225

265

265

330

330

355

355

395

440

440

440

495

495

550

550

550

550

635

635

635

635

635

635

725

725

725

725

90

100

100

125

140

140

140

178

210

254

241

279

305

286

311

311

349

349

368

368

419

419

406

406

457

457

508

508

560

560

630

630

120

135

140

165

180

190

205

240

265

310

315

350

380

380

405

405

445

445

485

485

536

536

570

570

680

680

680

680

750

750

750

750

45

50

56

56

63

70

89

89

108

108

121

121

133

149

149

149

168

168

190

190

190

190

216

216

216

216

216

216

250

250

250

250

30

40

50

50

60

60

80

80

110

110

110

110

110

140

110

140

140

140

140

140

140

140

140

170

140

170

140

170

140

210

140

210

5

6

8

8

8

8

10

10

12

12

14

14

16

18

16

18

18

18

18

20

18

20

18

22

18

22

18

22

20

28

20

28

11

15.5

20

20

24

24

33

33

37

37

42.5

42.5

49

53

49

53

53

58

58

67.5

58

67.5

58

71

58

71

58

71

62.5

90

62.5

90

5

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

10

11

10

11

11

11

11

12

11

12

11

14

11

14

11

14

12

16

12

16

M5

M6

M8

M8

M10

M10

M12

M12

M16

M16

M16

M16

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M24

M20

M24

12.5

16

19

19

22

22

28

28

36

36

36

36

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

47

39

47

14 - j6

19 - j6

24 - j6

24 - j6

28 - j6

28 - j6

38 - k6

38 - k6

42 - k6

42 - k6

48 - k6

48 - k6

55 - m6

60 - m6

55 - m6

60 - m6

60 - m6

65 - m6

65 - m6

75 - m6

65 - m6

75 - m6

65 - m6

80 - m6

65 - m6

80 - m6

65 - m6

80 - m6

70 - m6

100 - m6

70 - m6

100 - m6
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Designación de montaje, montado por brida conforme IM B5, IM V1, IM V3

Designación de montaje, montado por patas y brida conforme IM B35, IM V15, IM V36

Motor Trifásico, montado por patas y brida, caja terminal montada en la parte superior

Motor Trifásico, montado por patas y brida, caja terminal montado en el lado derecho

Motor Trifásico, montado por brida

LD

H71-132 H160-280 H315-355 

H71-225
H250-355 

Tipo
M2QA Polos H HA HD HF K L LD AD LA M N P S T HE

71M

80M

90S

90L

100L

112M

132S

132M

160M

160L

180M

180L

200L

225S

225M

225M

250M

250M

280S

280S

280M

280M

315S

315S

315M

315M

315L

315L

355M

355M

355M

355M

355L

355L

355L

355L

2-6

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-4

4-8

2-8

4-8

2

4-8

2

4-8

2

4-8

2

4-8

2

4-8

2

4-8

2

4-8

2PN¬

2P÷

4-8N¬

4-8÷

2PN¬

2P÷

4-8N¬

4-8÷

71

80

90

90

100

112

132

132

160

160

180

180

200

225

225

225

250

250

280

280

280

280

315

315

315

315

315

315

355

355

355

355

355

355

355

355

10

12

12

12

14

15

18

18

22

22

22

22

25

28

28

28

30

30

35

35

35

35

45

45

45

45

45

45

52

52

52

52

52

52

52

52

200

225

240

240

275

290

335

335

420

420

455

455

530

580

580

580

630

630

690

690

690

690

855

855

865

865

865

865

945

945

945

945

945

945

945

945

—

170

185

185

245

265

300

300

380

380

420

420

470

520

520

520

570

570

645

645

645

645

750

750

750

750

750

750

850

850

850

850

850

850

850

850

ø7

ø10

ø10

ø10

ø12

ø12

ø12

ø12

ø15

ø15

ø15

ø15

ø19

ø19

ø19

ø19

ø24

ø24

ø24

ø24

ø24

ø24

ø28

ø28

ø28

ø28

ø28

ø28

ø35

ø35

ø35

ø35

ø35

ø35

ø35

ø35

255

285

310

335

380

395

465

505

600

645

670

710

770

820

815

840

930

930

985

985

1035

1035

1185

1215

1295

1325

1295

1325

1490

1490

1520

1520

1490

1490

1460

1560

100

116

128

128

138

144

169

169

250

250

270

270

285

340

310

340

347

347

356

356

356

356

397

427

397

427

397

427

403

424

473

494

403

424

473

494

10

10

10

10

11

11

12

12

15

15

18

18

20

20

20

20

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

25

25

25

25

25

25

25

25

ø130

ø165

ø165

ø165

ø215

ø215

ø265

ø265

ø300

ø300

ø300

ø300

ø350

ø400

ø400

ø400

ø500

ø500

ø500

ø500

ø500

ø500

ø600

ø600

ø600

ø600

ø600

ø600

ø740

ø740

ø740

ø740

ø740

ø740

ø740

ø740

ø110

ø130

ø130

ø130

ø180

ø180

ø230

ø230

ø250

ø250

ø250

ø250

ø300

ø350

ø350

ø350

ø450

ø450

ø450

ø450

ø450

ø450

ø550

ø550

ø550

ø550

ø550

ø550

ø680

ø680

ø680

ø680

ø680

ø680

ø680

ø680

ø160

ø200

ø200

ø200

ø250

ø250

ø300

ø300

ø350

ø350

ø350

ø350

ø400

ø450

ø450

ø450

ø550

ø550

ø550

ø550

ø550

ø550

ø660

ø660

ø660

ø660

ø660

ø660

ø800

ø800

ø800

ø800

ø800

ø800

ø800

ø800

4-ø10

4-ø12

4-ø12

4-ø12

4-ø15

4-ø15

4-ø15

4-ø15

4-ø19

4-ø19

4-ø19

4-ø19

4-ø19

8-ø19

8-ø19

8-ø19

8-ø19

8-ø19

8-ø19

8-ø19

8-ø19

8-ø19

8-ø24

8-ø24

8-ø24

8-ø24

8-ø24

8-ø24

8-ø24

8-ø24

8-ø24

8-ø24

8-ø24

8-ø24

8-ø24

8-ø24

3.5

3.5

3.5

3.5

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

165

200

200

200

270

278

320

320

400

400

420

420

470

520

520

520

625

625

685

685

685

685

865

865

875

875

875

875

955

955

955

955

955

955

955

955

120

145

150

150

175

185

205

205

260

260

275

275

325

355

355

355

380

380

410

410

410

410

535

535

535

535

535

535

640

640

640

640

640

640

640

640
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Montado por brida, conforme IM B14, IM V18, IM V19

Montado por patas y brida, conforme IM B34

Motor montado por brida, brida pequeña IM B14

Caja terminal montado en la parte superior IM B34      Caja terminal montado lateralmente IM B34

LD

Tipo 
M2QA

Polos A AA AB AC B BB C D E F G GD DB EG H HA HD K L LD AD LA HE HF

71M

80M

90S

90L

100L

112M

132S

132M

160M

160L

2-6

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

112

125

140

140

160

190

216

216

254

254

30

35

35

35

40

50

55

55

60

60

145

165

175

175

200

240

270

270

325

325

145

165

180

180

205

225

265

265

330

330

90

100

100

125

140

140

140

178

210

254

120

135

140

165

180

190

205

240

265

310

45

50

56

56

63

70

89

89

108

108

14

19

24

24

28

28

38

38

42

42

30

40

50

50

60

60

80

80

110

110

5

6

8

8

8

8

10

10

12

12

11

15.5

20

20

24

24

33

33

37

37

5

6

7

7

7

7

8

8

8

8

M5

M6

M8

M8

M10

M10

M12

M12

M16

M16

12.5

16

19

19

22

22

28

28

36

36

71

80

90

90

100

112

132

132

160

160

10

12

12

12

14

15

18

18

22

22

200

225

240

240

275

290

335

335

415

415

7

10

10

10

12

12

12

12

15

15

255

285

310

335

380

395

465

505

600

645

100

116

128

128

138

144

169

169

250

250

120

145

150

150

175

185

205

205

255

255

10

10

10

10

11

11

15

15

18

18

145

200

200

200

270

278

320

320

400

400

 -

185

195

195

245

265

300

300

380

380

—
Motor hierro fundido tipo M2QA71-160
Dimensionales

Tipo 
M2QA Polos Tamaño P M N S T

71M

71M

80M

80M

90S

90S

90L

90L

100L

100L

112M

112M

132S

132M

160M

160L

2-6

2-6

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

C105

C140

C120

C160

C140

C160

C140

C160

C160

C200

C160

C200

C200

C200

C250

C250

105

140

120

160

140

160

140

160

160

200

160

200

200

200

250

250

85

115

100

130

115

130

115

130

130

165

130

165

165

165

215

215

70

95

80

110

95

110

95

110

110

130

110

130

130

130

180

180

M6

M8

M6

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M10

M8

M10

M10

M10

M12

M12

2.5

3.0

3.0

3.5

3.0

3.5

3.0

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

4

4
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Aspectos más destacados del motor:

- Los motores cumplen con los niveles de 

eficiencia 4 según la  60034-30-1 Ed IE IEC

1.0.

- Confiabilidad sin precedentes gracias a 

las muy bajas temperaturas del devanado 

y los rodamientos.

- Puede remplazar un motor estándar de 

inducción – misma potencia, tamaño, 

combinaciones.

- Accesorios y modificaciones mecánicas 

basadas en las pruebas con motores 

Process Performance de fundición de 

hierro de la familia M3  – motores BP

convencionales e innovadores. Las 

mismas partes, fáciles de conseguir y 

cambiar.

- No hay imanes y no hay jaula – no se 

puede romper lo que no existe.

- Los procedimientos de servicio son 

comparables con los motores de 

inducción – fácil mantenimiento.

Aspectos más destacados del 

variador de velocidad ACS880:

- Control de torque directo ( ) La DTC

tecnología de control de motores de AB

- Diseño compacto para una fácil instalación, 

puesta en marcha y mantenimiento.

- Encerramientos 21, 22, 42, 54, 55 IP IP IP IP IP

para diferentes condiciones ambientales.

- Seguridad integrada que incluye como 

estándar Safe Torque Off ( ) y módulo STO

plugin de funciones de seguridad ( -11) FSO

como opcional.

- Unidad de memoria extraíble para un fácil 

mantenimiento.

- Soporte para diferentes tipos de motor: de 

inducción,  y Syn .PM RM

B proporciona una velocidad precisa y 

control del par y también sin ningún tipo de 

dispositivos de retroalimentación como 

encoders o sensores de posición. 

- Alta gama de adaptadores del bus 

permiten conectividad con las principales 

redes de automatización. 

Características de seguridad integradas, 

incluyendo Safe Torque Off ( ) y el STO

módulo de funciones de seguridad ( -11)FSO

Veanos en: http://www.youtube.com/watch?v=69mtuom774E

—
Aplicaciones con la última tecnología de motores y 
variadores

Syn  rotorRM
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Baldor Electric Company, con sede en Fort Smith, Arkansas (USA), diseña, 

fabrica y comercializa la más amplia línea de motores eléctricos, productos 

de transmisión de potencia mecánica, motores lineales, productos de control de 

movimiento y generadores.

Baldor es la compañía más grande en motores eléctricos y 

transmisión de potencia mecánica en Norte América y  la

segund  más grande del mundo. Los motores a

BaldorReliance® van de 1/50Hp a 15.000Hp. Desde hace 

más de 120 años, Dodge®  ha sido uno de los principales 

proveedores de chumaceras, reductores, motorreductores, 

componentes de sistemas y productos para transmisión de 

potencia en todo el mundo. Maska® provee poleas, bujes,  

correas, acoples y mucho más como parte de la línea de 

productos de Baldor. 

Los productos de Baldor son fabricados en todo Norte 

America, sin embargo la compañía posee y opera plantas en 

Inglaterra, China y Canada. Los productos están disponibles 

24 horas al día, todos los días desde las oficinas y almacenes 

de toda América del Norte, Europa, Latinoamérica, 

Asía y Australia. 

Baldor tiene un compromiso continuo educación de con la 

los empleados  emplea a aproximadamente 8.000  y

personas . Para Baldor, losen todo el mundo  mejores 

productos se traducen en un mejor valor para sus clientes y 

accionistas. 

La marca Baldor ha sido a seleccionad  por la revista Training 

como uno de los top 100 de las empresas de formación en 

América.

Los productos se venden en más de 70 países a los 

distribuidores y fabricantes de equipos originales en más de 

160 industrias. Los productos de Baldor, han sido 

comercializados por  más de 100 años, tienen el 

reconocimiento de una marca excepcionalmente fuerte por la 

calidad y el valor con s clientes. su

Hace muchos años, Baldor ha definido cuidadosamente 

"valor" en términos comprensibles para s clientes. El su

valor se define en términos de calidad y servicio (tanto como 

es percibido por el cliente) en relación con el costo y tiempo. 

El resultado es la "fórmula de valor", que se ha convertido en 

parte de  cultura. Estos valores guían su su pensamiento y

dirigen su trabajo diariamente.

Vp=
Qpx Sp

xC T

—
Perfil de Baldor electric
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Para aplicaciones de alimentos multi-turnos y de procesamiento farmacéutico, los motores del servicio de lavado 

brindan confiabilidad y ahorran costos de energía. La norma en las industrias de procesamiento de alimentos y 

farmacéutica, por más de 25 años ha ido subiendo la calidad con los motores del servicio de lavado ofreciendo una 

mejor confiabilidad. 

El proceso mejorado de pintura exterior hace que el revestimiento de acabado sea cinco veces más resistente a la 

corrosión y a las rayaduras. La grasa Polyrex® EM proporciona una mejor vida útil del lubricante, brinda mayor 

estabilidad ante el cizallamiento y mayor resistencia a la socavación, el óxido y la corrosión. Los distintivos tapones 

de drenaje los hacen fácilmente reconocibles y retirables.

—
Invierta en confiabilidad con motores lavables 
Nema 
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¿Por qué es importante la eficiencia energética?

Los sistemas accionados por motores eléctricos que se utilizan

 en procesos industriales consumen un 63% de la electricidad

usada en el sector industrial estadounidense, según un informe 

del Departamento de Energía (DOE) de EE.UU.publicado en 1998. 

Un informe de 2002 indica que las empresas que emplean las 

“mejores prácticas” recomendadas por DOE logran un ahorro

 promedio del 33% al implementar mejoras en la eficiencia de 

motores y sistemas motrices, incluyendo el uso de controles de 

velocidad ajustable. El impacto positivo potencial en las 

utilidades de las empresas y en el medio ambiente es muy 

significativo.

El precio de compra es sólo una pequeña parte del costo

total.

El diagrama de la derecha muestra el típico costo de por 

vida de un motor de 100 Hp que funciona a servicio 

continuo durante 20 años. Como puede verse, el precio 

original de compra es casi insignificante en comparación 

con el costo de energizar el motor durante su vida útil.

®Comparación de las eficiencias del Baldor Super-E  con las 

normas de la industria. 
®La línea de motores Super-E  de Baldor ofrece al cliente los 

mayores niveles de eficiencia global disponibles en la 

industria del motor, y cumple con, o excede la eficiencia 

NEMA Premium.

La herramienta de ahorro energético $T™ de Baldor BE

facilita el cálculo del período de recuperación

Para facilitar al cliente el cálculo del período de recuperación 

de la inversión, Baldor desarrolló su herramienta BE$T 

(Baldor Energy Savings Tool). Este programa ayuda a 

calcular el costo de energía y el ahorro en energía de los 

motores, así como el tiempo de recuperación de la inversión. 

Una popular característica del BE$T es que permite al 

usuario comparar entre hasta tres motores, dándole la 

información necesaria para tomar decisiones con base a 

un análisis comparativo.

La herramienta de ahorro energético BE$T puede conseguirse en el 
premiado sitio web de Baldor 
(www.baldor.com/support/software_BEST.asp).

0

300

600

900

1200

$1500
168 horas por
semana, uso 
continuo

80 horas por 
semana, 2 turnos

40 horas por 
semana, 1 turno

Ahorros basados en un Baldor Super-E de 40 Hp con eficiencia  de 94.5%, en 
comparación con la eficiencia media de motores en uso (50 semanas/año)

Costo de la energía por KWH

¿Cuál es el valor de una mayor eficiencia?

Potencia (Hp)

Baldor
®Super-E

Eficiencia 
media de 
los motores 
en uso

Valores de eficiencia de motores eléctricos

Eficiencias 
de EPAct

Energía: 

97.3%

Un rebobinado: 

0.7% 

Compra inicial: 

2% 
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—
Eficiencia energética trabajando para usted
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La familia de motores Baldor*Reliance Super-E tipo TEFC (totalmente cerrado, enfriado por ventilador) comparte diversas 

características eléctricas y mecánicas que representan un valor excepcional. Los motores “EM” son motores de eficiencia premium 

para uso general. Para aplicaciones en ambientes más rigurosos, nuestros motores “ECP/XEX” para ambientes severos ofrecen 

protección adicional contra agentes atmosféricos y químicos. Para aplicaciones extremas, donde el tiempo improductivo es un factor 

crítico, los motores Baldor “841XL” son ideales; estos motores exceden las especificaciones IEEE 841-2000.

Familia de motores TEFC de Eficiencia Premium

EM / XE ECP/XEX

1-1000

S

S

S

S

S

S

O

143T - 449T           

S  143T - 215T

O 143T - 286T
S 324T y mayores 

S hasta 360T

S 400T y mayores

S 250T y mayores, 

sólo DE

S

S

S

S

S 250T y mayores

S

S

S

3 años

1-1000

S

S

S

S

S

S

S

O

143T - 449T

 

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

3 años

Características eléctricas

1-250

S

S

S

S

S

S

S

S

143T - 449T

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

5 años

Rango de Potencia (Hp) - Motores en inventario

Aislamiento Clase F con incremento Clase B

Factor de servicio 1.15
®

Alambre para devanados Inverter Spike Resistant  (resistente a puntas de tensión) para 200°C

Aislamiento de fases

Prueba de tensión inicial de corona - cumple con NEMA Parte 31.4.4.2

Baño de barniz y horneado con 100% de sólidos

Sin alambre de conexión de silicona

Pruebas finales del motor documentadas - los datos se envían con el motor

Tamaños de carcasa NEMA

Carcasa de lámina de acero- tapas de aluminio fundido, cubreventilador de acero

Carcasa de hierro fundido - tapas y cubreventilador de hierro fundido 

(cubreventilador de acero estándar en EM/XE 140-280T)

Caja de conexiones de aluminio fundido

Caja de conexiones de hierro fundido

Orificio de entrada roscado en la caja de conexiones

Junta de neopreno en la tapa de la caja de conexiones y junta de separación de conductores

Juntas selladas de la tapa a la carcasa del motor

Sellos del eje tipo V  -  DE y ODE (excepto en algunas carcasas 440)

®
Aisladores de cojinetes Inpro/Seal  VBX o VBXX - DE y ODE

Herrajes zincados

Vibración no filtrada del motor a voltaje y frecuencia nominal < 0.15 pulg/seg. de velocidad pico

Vibración no filtrada del motor a voltaje y frecuencia nominal < 0.08 pulg/seg. de velocidad pico

Prueba de vibración en DE y ODE y documentos enviados con el motor

Especificaciones de baja temperatura del cojinete (IEEE 841)

Lisura de base < tolerancias NEMA (0.005”/pie)

Descentramiento del eje < especificación NEMA 

Nivel de potencia sonora < 90 dBA

Entrada de grasa - accesorio de engrase 

Entrada de grasa con tubo de extensión y accesorio de engrase 

Salida de grasa con tapón roscado

Salida de grasa con accesorio automático de alivio

Non-metallic external cooling fan

Salida de grasa con tubo de extensión y accesorio automático de alivio 

Ventilador de enfriamiento externo no metálico

Placa de aluminio grabada en láser con datos NEMA

Placa estampada de acero inoxidable con datos NEMA

Placa de acero inoxidable con datos sobre cojinetes y grasa

Garantía limitada

Características mecánicas

841 XL

Nota: Para datos certificados, dimensiones y características de un motor específico, consulte a su oficina de distrito de Baldor.

—
Construcción de los motores de eficiencia 

®Premium Super-E  
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-   ¼ Hp hasta 500Hp en inventario, hasta 1000Hp en 

     fabricación especial.

-   Tamaños constructivos desde 56 hasta 5010.

-   230/460V, 460V y 575V, 60 Hz, F.S 1.15.

-   Encerramiento  y TEFC ODP.

-   Montaje F1 estándar, D-Flange y C-Flange.

-   Montaje en base y con brida.

-   Todos los modelos Super-E® cumplen los requerimientos 

      2010.EISA

-   Todos los modelos Super-E® cumplen  con la norma 

      1 Parte  31.4.4.2 para uso con variador de NEMA MG

     velocidad  y son considerados Inverter Ready.

-   Aislamiento clase F con incremento de temperatura B.

®Motores Super-E   Eficiencia Premium

Motores trifásicos

Super-E monofásicos

-   ¼ Hp hasta 5Hp en inventario, hasta 15Hp en fabricación 

    especial.

-   Tamaños constructivos desde 42 hasta 256T.

-   115/230V - 60 Hz.

-   Encerramiento  y TEFC ODP.

-   Montaje en base y con brida.

Super-E motofrenos

-   Trifásicos.

-   ¼ Hp hasta 30Hp en inventario.

-   Tamaños constructivos desde 42 hasta 256T.

-   208-230/460V - 60 Hz.

-   Encerramiento TEFC.

-   Montaje en base y con brida.

-   Dimensión  estándar BA NEMA.

-   Inverter Ready.

Entregando la mejor solución para todas las industrias

—
Portafolio 
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Motores lavables

-   Monofásicos ¼ Hp hasta 1.5Hp, 115/230Vac en inventario.

-   Trifasicos  ¼ Hp hasta 20Hp en inventario 230/460Vac.

-    Lavables, lavables sin pintura, en acero inoxidable.

-    NEMA Premium® y alta eficiencia.

-    Dirty Duty (según IEEE 45 y USCG 259), inversor/vector y 

     tipo PMDC.

-   Tamaños constructivos desde 42 hasta 256T.

-   Encerramiento TEFC y TENV.

-   Montaje en base, brida-C con o sin base, o para eje de 

     bomba JM.

-   Sellos tipo laberinto.

Motores alta eficiencia E-PAct-92

Motores trifásicos

-   1/8Hp hasta 600Hp en inventario, hasta 800Hp en 

     fabricación especial.

-   Tamaños constructivos desde 42 hasta 5010.

-   115/230V, 230V, 60 Hz, F.S 1.15.

-   Montaje F1 estándar, D-Flange y C-Flange.

-   Montaje en base y con brida.

-   Encerramiento TEFC y ODP. 

-   Cumple con E-Pact-92, Standard-E® High Efficiency.

-   Aislamiento clase F con incremento de temperatura B.

Motores monofásicos 

-   1/12Hp hasta 15Hp en inventario.

-   Tamaños constructivos desde 42 hasta 256T.

-   230/460V, 460V, 60 Hz.

-   Montaje F1 estándar, D-Flange y C-Flange.

-   Montaje en base o brida.

-   Encerramiento TEFC, ODP y TENV.

Motores dos velocidades 

-  Trifásicos 

-  1Hp hasta 25Hp en inventario.

-  Tamaños constructivos desde 56 hasta 449T.

-   208-230, 460V, 60 Hz.

-   Montaje F1 estándar, D-Flange y C-Flange.

-   Montaje en base y con brida.

-   Encerramiento TEFC y ODP.

Motores para bombas

-   Trifasicos.

-   2Hp a 150Hp.

-   230/460V Y 460/796V 60 Hz, F.S 1.15.

-   Encerramiento TEFC y ODP.

-   Montaje en base.

-   Devanado diseño D de alto deslizamiento.

Motores NEMA D

Motores  JM, JP y 56J

-   Super-E® Eficiencia  premium y alta eficiencia.

-   Monofásicos y trifásicos. 

-   1/4Hp a 125Hp.

-   125/230V y 230/460V. 

-   Encerramiento TEFC, ODP, OPSB, TENV y XPFC.

-   Montaje en base.

-   Devanado diseño D de alto deslizamiento.
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-   Super-E® Eficiencia Premium y Alta Eficiencia.

-   1/3Hp a 500Hp en inventario, hasta 800Hp en 

     fabricación especial.

-   Tamaños constructivos desde 143 hasta 449T.

-    230/460V, 460V y 575V, 60 Hz, F.S 1.15.

-    Montaje en base.

-    Encerramiento TEFC.

-    Cumplen  con la norma NEMA MG1 Parte  31.4.4.2 

     para uso con variador de velocidad  y son 

     considerados Inverter Ready.

-    Aislamiento clase F con incremento de 

      temperatura B.

Motores para ambiente severo

Motores uso severo

Motores IEEE841 

-  Super-E® Eficiencia Premium.

-  1Hp a 500Hp en inventario.

-  Reunen y exceden las normas IEEE841.

-  Tamaños constructivos desde 143 hasta 449T.

-  460V y 575V, 60 Hz, F.S 1.15.

-  Montaje en base.

-  Encerramiento TEFC.

-  Sellos Inpro/Seal™ en ambos extremos.

-  Cumplen  con la norma NEMA MG1 Parte  31.4.4.2 

    para uso con variador de velocidad  y son 

    considerados Inverter Ready.

-  Aislamiento clase F con incremento de

   temperatura B.

-  5 años de garantía.

Motores a prueba de explosión 

-   Super-E® Eficiencia  Premium y alta 

     eficiencia.

-   Monofásicos y trifásicos.

-   1Hp a 400Hp en inventario.

-   115/230, 230/460V y 575V, 60 Hz, F.S 1.0 

     y F.1.15.

-   Clase 1 group C & D, clase II group F & G.

-   Montaje en base y con brida.

-   Encerramiento TEFC.

-   Frecuencia fija y variable.

-   Las cajas de conexiones están 

     aprobadas por UL y CSA.

Motores de media tensión

-  Super-E® Eficiencia  Premium.

-  Potencias desde 150 Hp hasta 15.000Hp.

-  Voltajes desde 460V hasta 13.2kV, 50HZ 

    y 60 HZ.

-  Tamaños constructivos NEMA desde 449 

    hasta 10840.

-  Encerramiento TEFC, WPII, WPI, TEAAC, 

    TEWAC.

-  Velocidades nominales y especiales

-  API 541 y API547.
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Los motores TEFC  propósito general de Baldor • Reliance 

Standard-E® High Efficiency cumplen o exceden la eficiencia 

E-PAct-92.

Aplicaciones: bombas, compresores, ventiladores, cintas 

transportadoras, máquinas, herramientas y otros aplicaciones 

de propósito general.

Motor TEFC - Totalmente cerrado, enfriado por ventilador montado en pie; 230/460 voltios; trifásico

Hp Kw RPM Carcaza Número de Catálogo In Amp.  460Vac①

0.75

0.75

0.75

1.1

1.1

3600

1800

1200

3600

1800

56

143T

145T 

143T

143T

1.8

1.6

1.8

2.1

2.4

75.5

82.5

80

82.5

84

1

1.5

Nota: ① Amperios a 460V- Multiplicar por 2 para 230V.

Los planos se pueden  descargar de nuestra página www.baldor.com

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

Eficiencia 

%

F.S.

K

LS

L1

L1

LS

1.5

1.5

1.5

2.2

2.2

2.2

3.7

3.7

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

145T 

145T 

184T

182T 

182

213T

184T 

184T 

2.6

3.1

3.5

3.5

4.1

4.6

5.8

6.8

84

84

86.5

86.5

87.5

87.5

87.5

87.5

2

3

5

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

L1

LS

L1

L1

L1

L1

L1

LS

5.6

5.6

5.6

7.5

7.5

7.5

11.2

11.2

11.2

15

15

15

18.5

18.5

18.5

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

213T 

213T 

254T 

215T 

215T

256T

254T 

254T 

284T 

256T 

256T 

286T 

256T 

84T 

324T 

8.7

10.1

10.9

11.2

13.5

14.4

17

18.5

21

23

24

27

28

29

33

88.5

89.5

89.5

90.2

89.5

89.5

90.2

91

90.2

90.2

91

90.2

91

92.4

91.7

7.5

10

15

20

25

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

L1

LS

L1

L1

LS

L1 

L1

LS

L1

L1

LS

L1

L1

L1

L1

Simb. Precio de lista

USD

M3545

M3546

M3556TX

M3550TX

M3554TX

M3555TX

M3558TX

M3614TX

M3610TX

M3611

M3704TX

M3613TX

M3615TX

M3709TX

M3710TX

M2276TX

M3771TX

M3714TX

M2332

M2394TX

M2333TX

M4100TX

M4106TX

M2334TX

M4102TX

M4118TX

M4103TX

M4111TX

472.00

433.00

657.00

546.00

493.00

629.00

518.00

816.00

767.00

870.00

1027.00

882.00

700.00

1299.00

892.00

1842.00

1647.00

1087.00

4033.00

2,150.00

1,906.00

3,268.00

2,360.00

2,302.00

3,947.00

2,675.00

2,847.00

4,762.00

—
Motores TEFC alta eficiencia

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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Nota: ① Amperios a 460V- Multiplicar por 2 para 230V.

Los planos se pueden  descargar de nuestra página www.baldor.com

22

22

22

30

30

30

37.3

37.3

37.3

45

45

286TS

286T

326T

324TS

324T

364T

326  TS

326T 

365T 

364  TS

364T 

34

36

39

45

47

49

56

60

61

66

71

91

92.4

91.7

91.7

93

93

92.4

93

93

93

93.6

30

40

50

60

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

3600

2 años de garantía

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

                   

Hp Kw RPM Carcaza Número de Catálogo In Amp.  460Vac ① Eficiencia 

%

F.S. Simb.

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

55.9

55.9

55.9

74.6

74.6

74.6

365  TS

365T 

405T 

405  TS

405T 

444T 

83

86

88

108

113

120

93

94.1

93.6

94.5

94.5

94.1

75

100

3600

1800

1200

3600

1800

1200

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

L1

L1

L1

L1

LS

L1

93.2

93.2

444T 

445T 

141

143

94.5

95
125

1800

1200

1.15

1.15

LS

L1

111.9

111.9

445TS

445T

168

175

95

95
150

1800

1200

1.15

1.15

LS

L1

186.4 445T 225 95200 1800 1.15 LS

M4108TX

M4104TX

M4117TX

M4109TX

M4110TX

M4308TX

M4114TX

M4115TX

M4312TX

M4310TX

M4314TX

M4313TX

M4316TX

M4404TX

M4402T-4X

M4400TX

M4409 -ETX

M4410 -4E TX

M4411 -4ETX

M4406 -4E TX

M44156 -4E TX

M4407 -4E TX

Precio de lista

USD

3 256.00.

3 364.00.

5 777.00.

4 655.00.

4 461.00.

6 401.00.

4 732.00.

4 619.00.

8 120.00.

7 218.00.

7 074.00.

8 766.00.

8 719.00.

12 327.00.

11 195.00.

10 850.00.

14 454.00.

14 638.00.

18 552.00.

17 112.00.

21 912.00.

21 031.00.

—
Motores TEFC alta eficiencia

Motor TEFC - Totalmente cerrado, enfriado por ventilador montado en pie; 230/460 voltios; trifásico

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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Los motores   Super-E de Baldor•Reliance cumplen o TEFC

exceden la eficiencia Nema Premium® en una selección de 

carcasas de lámina de acero o de hierro fundido, ideales para 

duras aplicaciones industriales. Alguna de las características 

estándar de estos motores son de aislamiento Clase F, el 

actor de ervicio de 1.15, y la grasa Exxon Polyrex® . f s EM

Los motores Super-E cuentan con un sistema de aislamiento 

que cumple con los requerimientos de  -1 parte NEMA MG

31.4.4.2 para uso con  (variadores de frecuencia) y se les VFD

considera preparados para inversor. Los motores  TEFC

están disponibles en una o tres fase(s), base rígida  o brida-C 

(con o sin base).

82.5

84.0

86.5

82.5

85.5

86.5

87.5

86.5

86.5

88.5

89.5

89.5

90.2

90.2

90.2

90.2

91.0

91.7

91.7

91.7

92.4

91.7

91.7

92.4

93.0

EM3538 

EM3545 

EM3546T 

EM3582T 

EM3550T 

EM3554T 

EM3667T 

EM3555T 

EM3587T 

EM3664T 

EM3610T 

EM3611T 

EM3704T 

EM3613T  

EM3615T  

EM3708T  

EM3709T  

EM3710T  

EM2276T  

EM3711T 

EM3714T 

EM2332T 

EM2394T 

EM2333T 

EM4100T 

0.8

1.4

1.4

1.8

2

2

2.6

2.5

2.7

3.5

3.5

4.1

4.5

5.6

6.5

7.2

8.9

9.4

10.7

11.2

12.5

14.2

17.2

18.5

19.7

56

56

143T 

145T 

143T 

145T 

182T 

145T 

145T 

184T 

182T 

182T 

213T 

184T  

184T  

 215T  

 213T  

 213T  

 254T  

215T 

215T 

256T 

254T 

254T 

286T 

1750

3450

1750

1150

3450

1740

1170

3450

1725

1170

3500

1760

1165

3470

1750

1160

3525

1770

1180

3500

1770

1180

3525

1765

1180

0.37

0.75

0.75

0.75

1.1

1.1

1.1

1.5

1.5

1.5

2.2

2.2

2.2

3.7

3.7

3.7

5.6

5.6

5.6

7.5

7.5

7.5

11.2

11.2

11.2

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

Nota: ① Amperios a 460V- Multiplicar por 2 para 230V.
Los planos se pueden  descargar de nuestra página www.baldor.com

0.5

1

1 ½

2

3

5

7 ½

10

15

Hp Kw RPM Carcaza Número de Catalogo In Amp.  460Vac① Eficiencia 

%

F.S. Simb. Precio de lista

USD

LS

K

LS

L1

L1

LS

L1

L1

L1

L1

L1

LS

L1

L1

LS

L1

L1

LS

L1

L1

LS

L1

L1

LS

L1

660.00

641.00

706.00

1 023.00.

726.00

734.00

1 217.00.

795.00

993.00

1 237.00.

882.00

840.00

1 349.00.

978.00

919.00

1 524.00.

1 465.00.

1 326.00.

2 549.00.

1 485.00.

1 497.00.

2 909.00.

2 520.00.

2 306.00.

3 880.00.

—
Motores TEFC Super-E® de eficiencia Premium

Motor TEFC - Totalmente cerrado, enfriado por ventilador montado en pie; 230/460 voltios; trifásico

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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92.4

93.0

93.0

93.0

93.6

93.0

93.0

94.1

93.0

93.6

94.5

94.1

94.1

95.0

94.1

94.1

95.0

94.5

94.5

95.4

95.0

95.4

95.4

95.8

96.2

EM4106T 

EM2334T 

EM4102T 

EM4107T 

EM4103T 

EM4111T 

EM4108T 

EM4104T 

EM4117T 

EM4109T 

EM4110T 

EM4308T 

EM4114T 

EM4115T 

EM4312T 

EM4310T 

EM4314T 

EM4403T 

EM4313T 

EM4316T 

EM4404T 

EM4400T 

EM4410T-4 

EM4406T-4 

EM TR4407 -4

23

24

26

28

30

32

33

36

39

45

46

50.5

54

58

61

68

69

72.5

83

86.5

88

109

139

173

225

256T 

256T 

286T 

284  TS

284T 

324T 

286  TS

286T 

326T 

324  TS

324T 

364T 

326  TS

326T 

365T 

364  TS

364T 

404T 

365  TS

365T 

405T 

405T 

444T 

445T 

447T

3540

1765

117535

30

1770

1180

3520

1770

1180

3540

1775

1185

3540

1775

1185

3550

1780

1185

3550

1780

1185

1780

1780

1785

1785

14.9

14.9

14.9

18.7

18.7

18.7

22.4

22.4

22.4

30

30

30

37

37

37

45

45

45

56

56

56

74.6

93.2

112

149

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

200

Nota: ① Amperios a 460V- Multiplicar por 2 para 230V.

Los planos se pueden  descargar de nuestra página www.baldor.com

3 años de garantía

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

L1

LS

L1

L1

LS

L1

L1

LS

L1

L1

LS

L1

L1

LS

L1

L1

LS

L1

L1

LS

L1

LS

LS

LS

L1

2 766.00.

2 796.00.

5 166.00.

3 609.00.

3 657.00.

5 845.00.

4 288.00.

4 338.00.

6 753.00.

5 877.00.

5 673.00.

8 414.00.

6 429.00.

6 199.00.

10 167.00.

9 032.00.

8 919.00.

12 341.00.

10 507.00.

10 429.00.

14 371.00.

12 952.00.

17 345.00.

18 443.00.

23 184.00.

—
Motores TEFC Super-E® de eficiencia Premium

Motor TEFC - Totalmente cerrado, enfriado por ventilador montado en pie; 230/460 voltios; trifásico

Hp Kw RPM Carcaza Número de Catalogo In Amp.  460Vac① Eficiencia 

%

F.S. Simb. Precio de lista

USD

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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Diseñados para cumplir con las estrictas exigencias de 

aplicación que se encuentran típicamente en ambientes 

severos de procesamiento industrial. Los motores 

BaldorReliance Super-E  tienen características de  ECP XEX

incluyendo construcción de carcasa de hierro fundido con 

cajas de conexiones girables extragrandes de hierro fundido. 

Todos los cojinetes usan el exclusivo sistema de lubricación 

positiva ( ) que canaliza la grasa directamente a la pista PLS

del cojinete. El sistema de aislamiento premium Clase F 

“Spike Resistant” (resistente a puntas de tensión) cumple con 

los requisitos de  -1 Parte 31.4.4.2 para uso con NEMA MG

controles de frecuencia variable. Todas las superficies 

internas tienen revestimiento epóxico para protección contra 

la corrosión.

Motor Super-E ® E CP/XEX TEFC – Totalmente cerrado, enfriado por ventilador montado en pie; 460 voltios; trifásico

1

1 ½

2

3

5

7.5

0.75

0.75

0.75

1.1

1.1

1.1

1.5

1.5

1.5

2.2

2.2

2.2

3.7

3.7

3.7

5.6

5.6

5.6

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

143T 

143T 

145T 

143T 

145T 

182T 

145T 

145T 

L184T 

182T 

182T 

213T 

184T 

L184T 

L215T 

213T 

L213T 

254T 

ECP3580T-4 

ECP3581T-4 

ECP3582T-4 

ECP3583T-4 

ECP3584T-4 

ECP3667T-4 

ECP3586T-4 

ECP3587T-4 

ECP3664T-4 

ECP3660T-4 

ECP3661T-4 

ECP3764T-4 

ECP3663T-4 

ECP3665T-4 

ECP3768T-4 

ECP3769T-4 

ECP3770T-4 

ECP2276T-4

1.4

1.5

1.8

2

2.1

2.4

2.5

2.7

2.8

3.6

4.2

4.2

6

6.6

6.8

8.6

9.4

9.9

84

87.5

82.5

85.5

88.5

87.5

86.5

88.5

88.5

88.5

89.5

89.5

88.5

89.5

89.5

90.2

91.7

91

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

Nota: ① Amperios a 460V- Multiplicar por 2 para 230V.

Los planos se pueden  descargar de nuestra página www.baldor.com

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

950.00

1.044.00

1.153.00

1.080.00

1.063.00

1.349.00

1.130.00

1.110.00

1.366.00

1.336.00

1.404.00

1.971.00

1.644.00

1.429.00

1.998.00

2.145.00

1.799.00

2.858.00

—
Motores Super-E® ECP/XEX de eficiencia
NEMA Premium® para ambientes severos

Hp Kw RPM Carcaza Número de Catalogo In Amp.  460Vac① Eficiencia 

%

F.S. Simb. Precio de lista

USD

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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Nota: Notas: ① Amperios a 460V- Multiplicar por 2 para 230V.

Los planos se pueden  descargar de nuestra página www.baldor.com

10

15

20

25

30

40

50

60

75

7.5

7.5

7.5

11.2

11.2

11.2

14.9

14.9

14.9

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

215T 

L215T 

256T 

254T 

254T 

284T 

256T 

256T 

286T 

ECP3771T-4 

ECP3774T-4 

ECP2332T-4

ECP2394T-4 

ECP2333T-4 

ECP4100T-4 

ECP4106T-4 

ECP2334T-4 

ECP4102T-4 

11.1

12.3

12.5

16.8

18.1

18.7

22.3

24

24.8

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

3 años de garantía

18.6

18.6

18.6

22.4

22.4

22.4

29.8

29.8

29.8

37.3

37.3

37.3

44.7

44.7

44.7

55.9

55.9

55.9

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

284TS 

284T 

324T 

286TS 

286T 

326T 

324TS 

324T 

364T 

326TS 

326T 

365T 

364TS 

364T 

404T 

365TS 

365T 

405T 

ECP4107T-4 

ECP4103T-4 

ECP4111T-4 

ECP4108T-4 

ECP4104T-4 

ECP4117T-4 

ECP4109T-4 

ECP4110T-4 

ECP4308T-4 

ECP4114T-4 

ECP4115T-4 

ECP4312T-4 

ECP4310T-4 

ECP4314T-4 

ECP4403T-4 

ECP4313T-4 

ECP4316T-4 

ECP4404T-4

28.1

29.7

30.9

33.9

36.1

36.4

44.3

47.7

49

55.5

58.4

61

65.1

68

69

80.7

85.9

86.9

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

Hp Kw RPM Eficiencia 

%

F.S. Simb. Precio de lista

USD

91

91,7

91

91,7

92,4

92,4

91,7

93

92,4

93

93,6

93

93

93,6

93,6

94,1

94,1

94,1

94,1

94,5

94,1

95

95

95

95

95,4

95

2284.00

2154.00

3713.00

2922.00

2745.00

4257.00

3408.00

2944.00

5784.00

4096.00

3852.00

6044.00

4993.00

4574.00

7791.00

6859.00

5984.00

9710.00

7188.00

7024.00

10343.00

10431.00

9414.00

75034.00

11661.00

11000.00

17194.00

—
Motores Super-E® ECP/XEX de eficiencia
NEMA Premium® para ambientes severos

Carcaza Número de Catalogo In Amp.  460Vac①

Motor Super-E ® E CP/XEX TEFC – Totalmente cerrado, enfriado por ventilador montado en pie; 460 voltios; trifásico

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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Hp Kw RPM Carcaza Número de Catalogo Eficiencia 

%

F.S. Simb. Precio de lista

USD

Los motores Baldor•Reliance 841  ofrecen un perfeccionado XL

diseño eléctrico y mecánico. El sistema de aislamiento 

Premium “Spike Resistant” Clase F cumple con los requisitos 

de  -1 Parte 31.4.4.2 para uso con controles de NEMA MG

frecuencia variable y cuenta con bajo incremento de 

temperatura para óptimo desempeño con velocidad variable.

Todos los cojinetes usan el exclusivo sistema de lubricación 

positiva ( ) que canaliza la grasa directamente a la pista del PLS

cojinete y están aislados del entorno del motor con sellos de 

laberinto sin contacto Inpro/Seal™ en ambos extremos.

Otras características incluyen: pads anti-vibración en las tapas, 

drenajes de respiradero inoxidables, terminales en los cables 

del motor y terminal de tierra en la carcasa y en la caja de 

conexiones extragrande. Todas las superficies internas del 

rotor, estator, eje y carcasa están revestidas con epóxi para 

protección contra la corrosión. Las placas de fábrica de acero 

inoxidable estampadas contienen todos los datos  NEMA

requeridos así como el peso y la eficiencia mínima garantizada. 

Los motores 841  incluyen datos reales de prueba y garantía XL

de cinco (5) años.

Nota: Para datos certificados, comuníquese con Baldor.

Los planos se pueden  descargar de nuestra página www.baldor.com

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1

1.5

2

3

5

7.5

10

0.75

0.75

0.75

1.1

1.1

1.1

1.5

1.5

1.5

2.2

2.2

2.2

3.7

3.7

3.7

5.6

5.6

5.6

7.5

7.5

7.5

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

143T 

143T 

145T 

143T 

145T 

L182T 

145T 

145T 

L184T 

182T 

L182T 

213T 

184T 

L184T 

L215T 

213T 

L213T 

254T 

215T 

L215T 

256T 

ECP83580T-4 

ECP83581T-4 

ECP83582T-4 

ECP83583T-4 

ECP83584T-4 

ECP83667T-4 

ECP83586T-4 

ECP83587T-4 

ECP83664T-4 

ECP83660T-4 

ECP83661T-4 

ECP83764T-4 

ECP83663T-4 

ECP83665T-4 

ECP83768T-4 

ECP83769T-4 

ECP83770T-4 

ECP82276T-4 

ECP83771T-4 

ECP83774T-4 

ECP82332T-4 

1.4

1.5

1.8

2

2.1

2.4

2.4

2.7

3

3.6

4.2

4.2

6

6.6

6.8

8.6

9.4

9.9

11.1

12.3

12.5

84

87.5

82.5

85.5

88.5

87.5

86.5

88.5

88.5

88.5

89.5

89.5

88.5

89.5

89.5

90.2

91.7

91

91

91.7

91

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

1043.00

1145.00

1228.00

1120.00

1165.00

1414.00

1229.00

1217.00

1537.00

1465.00

1541.00

2143.00

1805.00

1570.00

2215.00

2356.00

1978.00

3195.00

2508.00

2342.00

4079.00

—
Motores Super-E® de eficiencia NEMA Premium® 
tipo 841XL

Motor 841XL TEFC – Totalmente cerrado, enfriado por ventilador montado en pie; 460 voltios; trifásico;1 - 50 Hp

In Amp.  460Vac①

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

200

11.2

11.2

11.2

14.9

14.9

14.9

18.6

18.6

18.6

22.4

22.4

22.4

29.8

29.8

29.8

37.3

37.3

37.3

44.7

44.7

44.7

55.9

55.9

55.9

74.6

74.6

74.6

93.2

93.2

93.2

111.9

111.9

111.9

149.1

149.1

149.1

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

3600

1800

1200

254T 

254T 

284T 

256T 

256T 

286T 

284  TS

284T 

324T 

286  TS

286T 

326T 

324  TS

324T 

364T 

326  TS

326T 

365T 

364  TS

364T 

404T 

365  TS

365T 

405T 

405  TS

405T 

444T 

444  TS

444T 

445T 

445  TS

445T 

447T 

447  TS

447T 

449T 

ECP82394T-4 

ECP82333T-4 

ECP84100T-4 

ECP84106T-4 

ECP82334T-4 

ECP84102T-4 

ECP84107T-4 

ECP84103T-4 

ECP84111T-4 

ECP84108T-4 

ECP84104T-4 

ECP84117T-4 

ECP84109T-4 

ECP84110T-4 

ECP84308T-4 

ECP84114T-4 

ECP84115T-4 

ECP84312T-4 

ECP84310T-4 

ECP84314T-4 

ECP84403T-4 

ECP84313T-4 

ECP84316T-4 

ECP84404T-4 

ECP84402T-4 

ECP84400T-4 

ECP84409T-4 

ECP84412T-4 

ECP84410T-4 

ECP84411T-4 

ECP84413T-4 

ECP84406T-4 

ECP844156T-4 

ECP84416T-4 

ECP84407T-4 

ECP844206T-4 

16.8

18.1

18.7

22.3

24

24.8

28.1

29.7

30.9

33.9

36.1

36.4

44.3

47.7

49.4

55.5

58.4

61.7

65.1

68

69

80.7

85.9

86.9

110

112

115

137

139

143

164

165

173

173

221

223

91.7

92.4

92.4

91.7

93

92.4

93

93.6

93

93

93.6

93.6

94.1

94.1

94.1

94.1

94.5

94.1

95

95

95

95

95.4

95

95

95.4

95

95.4

95.8

95.4

96.2

96.2

96.2

96.2

96.2

96.2

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

Nota: Para datos certificados, comuníquese con Baldor.

Los planos se pueden  descargar de nuestra página www.baldor.com

5 años de garantía

Hp Kw RPM Carcaza Número de Catalogo Eficiencia 

%

F.S. Simb. Precio de lista

USD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

3.264.00

3.015.00

4.712.00

3.742.00

3.260.00

6.350.00

4.575.00

4.228.00

6.692.00

5.480.00

4.979.00

8.709.00

7.498.00

6.629.00

10.662.00

7.821.00

7.783.00

11.355.00

11.558.00

10.335.00

14.718.00

20.617.00

27.256.00

17.827.00

15.341.00

16.043.00

19.609.00

17.941.00

18.198.00

22.257.00

20.617.00

21.521.00

24.739.00

27.256.00

25.892.00

32.865.00

—
Motores Super-E® de eficiencia NEMA Premium® 
tipo 841XL

Motor 841XL TEFC – Totalmente cerrado, enfriado por ventilador montado en pie; 460 voltios; trifásico;60 - 250 Hp

In Amp.  460Vac①

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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Los motores Baldor•Reliance a prueba de explosión, disponibles 

en inventario en 1 a 60 Hp (los de mayor capacidad se fabrican 

bajo pedido y se pueden entregar hasta en diez días hábiles), 

vienen con carcasa y tapas de hierro fundido en los tamaños de 

carcasa  182T y mayores. Los de carcasa  215Ty NEMA NEMA

menores se construyen en lámina de acero rolado industrial 

fuerte con pernos pasantes externos. Las cajas de conexiones 

están aprobadas por  y  para clase I - Grupos C y D, o UL CSA

clase  - Grupos F y G. Los motores están revestidos con pintura II

epóxica de dos partes resistente a sustancias químicas.

A @ 460VacHp XP

CLS/GRP

RPM Carcaza Número de Catalogo Eficiencia 

%

1

1 ½

2

3

5

7 ½

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

200

1750

1740

1725

1760

1750

1770

1760

1765

1765

1780

1780

1775

1775

1780

1780

1780

1775

1780

1780

143T 

145T 

145T 

182T 

184T 

213T 

215T 

254T 

256T 

284T 

286T 

324T 

326T 

364T 

365T

405T

444T

447T

449T

EM7014T 

EM7034T 

EM7037T 

EM7142T

EM7144T

EM7147T

EM7170T 

EM7054T 

EM7056T 

EM7058T 

EM7060T 

EM7062T 

EM7064T 

EM7066T 

EM7068T

EM7090T

EM74124T-4

EM74154T-4

EM74204T-4

1.4

2

2.7

4

6.5

9.5

12.5

18

24

30.5

36

46

57

69

86

112

139

164

216

86.5

86.5

86.5

89.5

90.2

91.7

92.4

92.4

93

93.6

94.1

94.5

94.5

95.5

95.4

95.4

95.4

95.8

96.2

Notas: 

① Amperios a 460V- Multiplicar por 2 para 230V.

② Clase I Grupos C y D, Clase II Grupos F y G, T4.

③ Clase I Grupo D, Clase II Grupos F y G, T3C.

Los planos se pueden  descargar de nuestra página www.baldor.com

- Estos motores a prueba de explosión no son adecuados para uso con 

variador de velocidad, deberán usarse motores a prueba de explosión 

preparados para inversor.

3 años de garantía

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

LS

LS

L1

L1

L1

L1

L1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

Simb. Precio de Lista

USD

1266.00

1311.00

1431.00

1856.00

2326.00

2756.00

3525.00

3751.00

4860.00

5896.00

7188.00

9633.00

12818.00

14339.00

15134.00

17576.00

20539.00

22954.00

32808.00

—
Motores TEFC a prueba de explosión

Motor a prueba de explosición, TEFC - Totalmente cerrado, enfriado por ventilador - 

Montado en pie; 230/460 voltios; trifásico.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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Los motores Monofásicos de  Baldor•Reliance  son 

diseñados para aplicaciones de uso general donde se puede 

ganar eficiencia a partir de la limitada corriente.  

Encerramiento  y  disponibles en base rígida o TEFC ODP

brida -C (con o sin base).

Hp Kw RPM Carcaza Número de Catalogo Eficiencia 

%

1/3

½

3/4

1    

1 ½

2

3

0.25

0.25

0.37

0.37

0.56

0.56

0.75

0.75

1.1

1.1

1.5

1.5

2.2

2.2

3600

1800

3600

1800

3600

1800

3600

1800

3600

1800

3600

1800

3600

1800

48

56

56

56

56

56

56/56H

56/56H

56/56H

56/56H

56/56H

145T

182T

184T

L3405

L3501

L3503

L3504

L3506

L3507

L3509

L3510M

L3513

L3514

L3515

L3516

L3606T

L3609T

3

3

3.5

3.7

4.8

4.2

5.9

6.5

8

8

11.5

8.6

14.5

14

55.0

60.0

66.0

68.0

66.0

72.0

68.0

67.0

70.0

75.5

74.0

78.0

76.0

78.0

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

Motor ODP- S emiabiertos, Enfriado por Ventilador Montado en Pie; 1 15/230 Voltios 

Hp Kw RPM Carcaza Número de Catalogo Eficiencia 

%

1/3

½

3/4

1    

1 ½

2

3

0.25

0.25

0.37

0.37

0.56

0.56

0.75

0.75

1.1

1.1

1.5

1.5

2.2

2.2

3600

1800

3600

1800

3600

1800

3600

1800

3600

1800

3600

1800

3600

1800

48

48

56

56

56

56

56

56

56H

56/56H

56/56H

145T

182T

184T

L1205

L1206M

L1303

L1304

L1306

L1307

L1309

L1310

L1313

L1319

L1317

L1322T

L1406

L1408T

3

3

3.5

3.7

4.7

5.1

7.5

6.7

6.4

9

13

10.2

14

16

55.0

60.0

66.0

68.0

72.0

68.0

65.0

66.0

77.0

68.0

70.0

75.5

78.0

78.0

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

Nota: Para datos certificados, comuníquese con Baldor.

Los planos se pueden  descargar de nuestra página www.baldor.com

F.S.

F.S.

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Simb. Precio de Lista
USD

 313.00

 353.00

 354.00

 414.00

 399.00

 .00 477

 .00 462

 .00    649

619.00

 625.00

 790.00

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Simb. Precio de Lista

COP

797.00

934.00

1065.00

268.00

367.00

296.00

365.00

362.00

450.00

379.00

492.00

532.00

634.00

707.00

733.00

752.00

814.00

—
Motores monofásicos         

Motor TEFC - Totalmente cerrado, enfriado por ventilador - Montado en pie; 115/230 voltios

In Amp.  230Vac①

In Amp.  230Vac①

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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®Por más de 125 años, la marca DODGE  ha sido sinónimo de lo mejor que la 
industria puede ofrecer. Los usuarios de chumaceras en el mundo entero 
reconocen que, con DODGE, tienen acceso a la mejor selección de 
rodamientos desarrollados con la más alta calidad de la industria. 

Los rodamientos IMPERIAL DODGE de rodillos esféricos   de 

son rodamientoslos únicos  de rodillos esféricos de doble

hilera y gran capacidad con un eficaz sistema de montaje y 

desmontaje con adaptador de fácil instalación y retiro. 

Este patentado sistema no sólo proporciona un agarre 

concéntrico de sujeción superior en el eje, sino que reduce 

la corrosión por fricción causada por los tornillos de fijación

y la vibración tradicionales.

Combine estas características con los superiores 

sistemas de sellado de nuestros cojinetes  y las IMPERIAL

compactas cajas de una sola pieza con las dimensiones 

estándar de la industria, y obtendrá una familia de 

rodamientos de rodillos montados que le hace honor a 

su nombre.

—
Chumacera con rodamientos de rodillos esféricos  
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Diseño de repuesto que ahorra tiempo al retirarse

1. Jaula de acero para guiar con precisión los rodillos.

2. El aro externo montado en el anillo guía

    de dos piezas minimiza la generación

    de calor.

3. La superficie ahusada del sello mantiene

    el contacto pleno cuando el sello está desalineado.

4. El patentado sello de nitrilo con reborde

    triple resiste el calor y la descomposición química.

5. Montaje y desmontaje fácil con el patentado 

    sistema de adaptador.

6. El manguito adaptador mejora la concentricidad y 

     reduce la vibración.

El contacto pleno del eje prácticamente elimina la corrosión 

por fricción

Con los rodamientos IMPERIAL de DODGE, se puede retirar 

del eje el cojinete y montar inmediatamente uno nuevo en el 

mismo eje sin tener que retirar este último primero.

Los rodamientos IMPERIAL de DODGE dejan muy pocas, 

por no decir ninguna, marca en el eje; y, con una presión

trabante de 360°, prácticamente no hay corrosión por 

fricción y se produce menos calor y vibración.

En una prueba comparativa directa, con una carga radial de 

1360 kg (3,000 lbs) y velocidades de 1150 RPM, un cojinete 

montado en tornillo de fijación dejó corrosión por fricción sólo 

tras 500 horas de servicio.

Sin embargo, incluso después de 2500 horas de servicio, el 

rodamiento IMPERIAL de DODGE se desmontó rápidamente y

no reveló corrosión ni marcas por fricción en el eje.

Rodamiento de tornillo de fijación después de 500 horasRodamiento IMPERIAL después de 2500 horas
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Chumaceras de rodillos esféricos S-2000

- Rodillos esféricos de doble fila, de alta capacidad.

- Admiten desalineamiento estático o dinámico 

  de ±1°.

- Sellados, lubricados y ajustados en fábrica

- Disponibles con opciones de sello de laberinto 

   y reborde triple TRIDENT.

- Montaje de collar elástico con espaciamiento 

   para tornillo de fijación de 65° para óptima 

   fuerza de apriete.

- Disponibles en cajas de acero y dimensiones 

  Tipo E.

Chumaceras de rodillos esféricos
UNISPHERE® II

 

- Dimensionalmente intercambiables con cojinetes 

  de bolas en cuanto a longitud a través del orificio, 

  altura de base a centro y huella.

- Aproximadamente cinco veces la capacidad de 

  los  de bolas.rodamientos

- Cuentan con los mismos elementos rodantes y 

  componentes listos para instalación que los S-2000.

- Mantienen la efectividad del sellado con el 

  comprobado sello “R”.

- El área cónica de sellado mantiene el contacto del 

  sello durante un desalineamiento máximo.

- Montaje de collar elástico con espaciamiento para 

  tornillo de fijación de 65° para óptima fuerza de 

  apriete.

Chumaceras de rodillos esféricos 
IMPERIAL IP

- Sistema de montaje adaptador tipo “empuje y 

   jale”, único en la industria.

- Disponibles en chumaceras de base de 2 y 4 

   tornillos, bridas y tensores.

- Admiten ejes con tolerancia comercial.

- Aditamento concéntrico completo del eje con 

  montaje de manguito adaptador.

- Virtualmente eliminan la corrosión por 

   rozamiento.

- Capacidad de soportar desalineamiento 

   estático o dinámico de ± 1°.

- Listas para instalación inmediata en el eje

- Disponibles con opciones de sello de

   laberinto y reborde triple TRIDENT.

- Disponibles en cajas de acero y dimensiones 

   Tipo E.

Chumaceras de rodillos esféricos ISAF

- Dimensionalmente intercambiables con 

   chumaceras estilo SAF.

- Sistema patentado de montaje adaptador

   IMPERIAL.

- Fácil instalación – no requiere calibradores.

- Disponibles con opciones de sello de laberinto y 

   reborde triple TRIDENT.

- Capacidad de soportar desalineamiento

  estático o dinámico de ± 1°.

- Virtualmente eliminan la corrosión por 

   rozamiento.

- Listos para instalación inmediata en el eje, no

   se requiere ensamblar componentes.

- Ahora también disponibles con montaje y

   desmontaje integral hidráulicamente asistido, 

   en tamaños hasta 15”.

Chumaceras  cónicas especiales Tipo C

- Dos rodamientos cónicos de fila única ajustados a

   presión en el manguito.

- Mejor concentricidad que la de otros tipos de

  rodamientos montados en collar.

- Sellos de laberinto de acero múltiples.

- Resistente caja externa de dos piezas.

- Montaje de manguito de apriete concéntrico firme.

-  Hierro gris extrafuerte.

Chumaceras de rodillos cónicos de uso especial

-  de rodillos cónicos de altaRodamientos dobles 

   calidad.

- Montaje de manguito adaptador cónico.

- Sellado eficaz de anillos de pistón.

- Resistente caja de dos piezas.

- Hierro gris extrafuerte.

Chumaceras de rodillos esféricos USAF 

- Series 22200, 22300, 23000, 23100 y 23200.

- Dimensiones estándar de la industria,

intercambiables con cajas SAF.

- Cinco opciones de sellado aptas para la

mayoría de las condiciones operativas.

- Hoyuelos moldeados indican los orificios a 

taladrar para accesorios de lubricación, 

respiraderos, sensores y modificaciones de 

montaje.

- Las cajas estándar tienen dos drenajes 

extragrandes adaptables para sistemas de 

aceite circulante.

- Ranuras de apalancamiento para separar 

fácilmente la chumacera.

Chumaceras de rodillos esféricos Split-Spher

- Los rodamientos esféricos de pista partida caben

  en cajas USAF-500 y reemplazan ensambles

  de rodamiento y adaptador.

- De fácil reemplazo sin quitar otros   componentes

  montados en el eje.

- Único rodamiento de pista partida fabricado en

  dimensiones de chumaceras SAF estándar.

- Tienen el mismo diámetro externo que los

  cojinetes esféricos estándar.

- Utilizan rodamientos de rodillos partidos 

   Serie 22200.
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ISAF: intercambio de dimensiones con SAF

Opciones de caja imperial

Soporte

Dos pernos: 29 a 100 mm

(1-1/8” a 4”)

Cuatro pernos: 60 hasta 125 

mm

(2-3/8” a 5”)

Con y sin expansión

Bridas 

De cuatro pernos

35 hasta 100 mm

(1-7/16” hasta 3-15/16”)

Con y sin expansión

Rodamientos de brida guía

29 a 125 mm (1-1/8” a 5”)

Con y sin expansión

Soportes ISAF

P2B 35 hasta 87 mm

(1- 7/16” hasta 3-7/16”)

P4B 56 hasta 180 mm

(2-3/16” hasta 7”)

Con y sin expansión

Tensor de ranura amplia

29 a 100 mm (1-1/8” a 4”)

Con y sin expansión

Imperial-E

P2b, p4b, brida, guía

35 hasta 180 mm (1-3/8” a 7”)

Con y sin expansión

Soportes ISN de dos pernos

30 a 125 mm

Con y sin expansión

Insertos

29 a 180 mm

(1-1/8” a 7”)

ISAF

ISAF

SAF

SAF

Los usuarios de chumaceras en el
mundo entero reconocen que
con Dodge, tienen acceso a
la mejor selección de rodamientos
montados con la más alta
calidad de la industria.
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El reductor MagnaGear XTR™ está fabricado para ofrecerle máxima confiabilidad en aplicaciones severas y para disminuir su 

costo total de propiedad. El diseño innovador incorpora tecnología de avanzada para alcanzar las altas normas de calidad que 

se esperan en los reductores DODGE® C. El equipo MagnaGear XTR ofrece la solución perfecta para sus requisitos de 

aplicación de alto par.

Rendimiento versátil

- Se dispone de configuraciones de eje paralelo o en ángulo 

  recto.

- Capacidades de par desde 100,000 a 920,000 pulg-lbs.

- Disponible en tamaños desde 100 a 920 con salida de eje 

  sólido o hueco. 

- Diseño global del producto apto para todos los mercados.

- Diseño modular para reversibilidad y múltiples 

  configuraciones de montaje.

– Minimiza las necesidades de repuestos.

– Configuraciones de montaje de 4 lados.

- Puede usarse con diversos mecanismos de arranque suave, 

  incluyendo controles de frecuencia variable (VFD) y 

  acoplamientos hidráulicos.

- Se dispone de múltiples configuraciones de montaje.

– Montaje en base.

– Montaje en base oscilante.

– Bastidor de túnel.

Diseño robusto

- Diseñado para cumplir o exceder las normas AGMA e

   internacionales.

- Engranajes carburizados, endurecidos y rectificados a 

   precisión.

- Los sellos de reborde HNBR en tándem son estándar para 

  protección adicional.

- Todos los cojinetes exceden las normas AGMA de vida L10.

- Cajas versátiles de hierro fundido.

- Énfasis en un diseño robusto, para trabajo pesado, de 

  máxima confiabilidad.

- Diseño de alta densidad de potencia.

- Componentes compatibilizados para óptimo 

   rendimiento y menor costo de instalación.

- El comprobado diseño planetario se utiliza en tamaños 

  de más de 390,000 pulg-lbs para ofrecer una solución

  compacta, durable, liviana y económica para 

  aplicaciones de alto par.

- Sistema de sellado comprobado y de calidad superior.

Consideraciones del diseño

Una línea completa de accesorios incluyendo:

- Topes de retención internos estilo “lift-off”.

- Ventiladores de eje.

- Ventilación forzada.

- Montajes en base oscilante.

- Brazos de torsión.

- Configuraciones libres de alineamiento para bastidores de 

   túnel.

- Placas de base.

Accesorios

Principales aplicaciones industriales de los equipos 

DODGE MagnaGear XTR

- Minería

- Agregado / Cemento

- Manejo de granos

- Generación eléctrica

—
TMMagnaGear XTR   
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La línea de productos DODGE QUANTIS ofrece una línea  completa de transmisiones por engranajes modulares 

diseñadas para lograr flexibilidad, mayor densidad de par de torsión en una configuración compacta de la carcasa 

y más capacidad de potencia de 1/4 hp a 75 hp.

La familia de productos QUANTIS le ofrece al cliente tres tipos de reductores de engranajes: helicoidales en línea 

(in-line helical, ILH), cónicos helicoidales en ángulo recto (right angle helical bevel, RHB) y montados en el eje 

motorizado (motorized shaft mount, MSM).

Los tres tipos de reductores tienen medidas intercambiables con los de los principales competidores mundiales.

RHB MSM ILH

- Disponibles en las siguientes configuraciones:

   cónicos helicoidales en ángulo recto (RHB), helicoidales en 

   línea (ILH) y motorizado montados en eje (MSM).

- Ocho tamaños (38 a 168).

- Cuatro configuraciones de entrada: motor integral, collar de 

   fijación en brida-C, adaptador de motor acoplado de tres 

   piezas en brida-C y eje de entrada independiente.

- Los engranajes de acero carbonizado garantizan una larga 

   vida útil y reducen el tiempo de inactividad no programado.

- Los modelos ILH y MSM tienen eficiencia del 98% por etapa 

   de reducción.

- El modelo RHB tiene eficiencia del 94%.

®QUANTIS Tamaños Rango de pares de salida

ILH ILH38-168 116plug-lbs-123914plug-lbs

MSM MSM38-168 712plug-lbs-118603plug-lbs

RHB RHB38-168 411plug-lbs-119556plug-lbs

- Diseñados para alcanzar más capacidad de par de salida, 

  mayores valores de potencia y un rango expandido de 

  relaciones de reducción.

- Dos diseños de caja – montaje en pie y montaje en brida.

- Múltiples opciones de eje de salida, tanto en pulgadas 

  como métricas.

- Llenados en fábrica con aceite antes de enviarse.

- Trabajan en dos direcciones.

- Los motores integrales tienen en cerramiento IP55.

Rango de potencia de
entrada del motor

 Adaptadores de motor

1.41:1-359:1 1/4 HP-75 HP NEMA 56C-360TC

IEC 71D-250D

6.65:1-350:1 1/4 HP-75 HP NEMA 56C-360TC

IEC 71D-250D

4.83:1-307:1 1/4 HP-75 HP NEMA 56C-360TC

IEC71D-250D

Rango de relaciones

—
Reductores
Quantis® - ILH/MSM/RHB
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Reductor helicoidal en línea (ILH) Dodge Quantis

- Diseñada para lograr mayores valores de par de torsión de 

   salida, más valores de potencia y un rango de relación más

   amplio, la línea de productos  de  le puede ILH QUANTIS

   permitir al cliente reducir el tamaño de las unidades

   existentes, lo que resulta en un costo reducido del producto.

- Ocho tamaños: 38, 48, 68, 88, 108, 128, 148 y 168.

- Valores de 1/4 a 75 hp (0,18 a 55 kW).

- Tamaños concéntricos (38 a 128).

- Dos opciones de bridas de salida: B5 y B14.

- Bases deslizantes ajustables.

- Sello de salida  opcional de alta resistencia para entornos XT

   húmedos y abrasivos. Este sello presenta un diseño de 

   bordes cuadrangulares, sellos internos y externos con 

   revestimiento de caucho, y una superficie de deslizamiento del 

   sello protegida.

Reductor cónico helicoidal en ángulo recto (RHB) 

Dodge Quantis

Diseñada para lograr mayores valores de par de torsión de 

salida, más valores de potencia y un rango de relación más

amplio, la línea de productos  de  le puede ILH QUANTIS

permitir al cliente reducir el tamaño de las unidades

existentes, lo que resulta en un costo reducido del producto.

- Ocho tamaños: 38, 48, 68, 88, 108, 128, 148 y 168.

- Valores de 1/4 a 75 hp (0,18 a 55 kW).

- Tamaños concéntricos (38 a 128).

- Dos opciones de bridas de salida: B5 y B14.

- Bases deslizantes ajustables.

- Sello de salida  opcional de alta resistencia para entornos XT

húmedos y abrasivos. Este sello presenta un

diseño de bordes cuadrangulares, sellos internos y externos 

con revestimiento de caucho, y una superficie de 

deslizamiento del sello protegida.

—
Motorreductores y reductores Dodge Quantis
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- Inserto CR (Corrosion resistant).

- Sistema de fijacion Setscrew,  

  D-LOK y GT.

- Diámetros desde ¾” a 2”.

- Diámetros métricos 20-50mm.

- Sello QuadGuard.

- Bolas en acero inox.

- Jaula Maxlife.

- Cajas en polímero y acero inox.

- Tapas estilo Snap-in.

- Nomenclatura: P2B-SCEZ- 

  100-PCR.

- PCR=Caja de polímero e  

  inserto CR.

Maxlife Cage

Set Screw

D-Lok

Grip Tight 

—
 E-Z Kleen
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Los reductores DODGE® TORQUE-ARM II™, por su diseño 

comprobado en la industria y sus características patentadas, 

superan a todos los demás reductores que hay en el 

mercado.

TORQUE-ARM II™ motorizado

Esta poderosa línea de reductores de velocidad montados en 

el eje – en 12 tamaños de caja hasta 400 caballos de fuerza 

(HP) – ofrece capacidades de par inigualadas y se está 

convirtiendo rápidamente en el nuevo estándar de la

industria. Sus características mejoradas incluyen: un concepto 

completamente nuevo de tope de retención, un sistema 

patentado de sellado, un sistema de montaje de motor de 

acero, un avanzado diseño totalmente modular con rango

ampliado de relaciones de 40:1 y un sistema patentado de 

bujes cónicos dobles.

Las mayores capacidades de la línea TORQUE-ARM II son 

comparables a las del siguiente reductor TXT de mayor 

tamaño y resultan de los centros de engranaje expandidos, 

las superficies de engranaje más amplias y la geometría de 

dientes optimizada. El nuevo diseño de tope de retención

cuenta con calces de levante centrífugos para una larga vida 

útil y puede usarse con lubricantes que contienen aditivos EP.

Asimismo, la línea TORQUE-ARM II ofrece un patentado 

sistema de sellado de calidad superior que usa un sello de 

aceite HNBR protegido por un sello exclusor metálico con 

reborde de roce. Este sistema de sellado para servicio severo

hace a esta serie de reductores perfectamente adecuada para 

utilizarse en industrias pesadas como las de agregados, 

minería, cemento, asfalto, mezclado y molienda, y etanol.

El nuevo montaje de motor de acero se ajusta a múltiples 

distancias centrales y puede instalarse en ejes y en 

transportadores de tornillo sinfín. Su sistema

patentado de bujes cónicos dobles – en versiones de largo 

estándar, de eje corto y métrica – ofrece todas las 

características del diseño de bujes cónicos dobles

estándar del TORQUE-ARM®, exclusivo de DODGE. La cuña 

cónica insertable patentada permite aplicar el juego opcional 

de bujes cónicos extendidos en ejes más cortos, para poder 

reemplazar reductores de diámetro interior recto o de

buje único.

- Diseño con clasificación AGMA para trabajo pesado.

- Cojinetes de rodillos cónicos en todos los ejes helicoidales.

- Sellos de aceite HNBR de calidad superior.

- Diseño de tope de retención, líder en la industria.

- Eje impulsor y adaptador para transportador de tornillo sinfín 

estándar.

- Bujes cónicos dobles de eje corto y estándar.

- Juego de varilla con brazo de torsión estándar.

- Tablas de selección EZ Clase I y II.

- Engranajes carburizados helicoidales/cónicos, fuertes y de 

gran eficiencia.

- Concepto de productos con partes numeradas.

- Menos tiempo de montaje, requisitos de

protección y costos de mantenimiento.

- Costos de protección más bajos.

- Menos requisitos de mantenimiento.

- Tapas laterales metálicas opcionales.

- Montajes del reductor en múltiples posiciones.

- El diseño de tres piezas acopladas utiliza motores estándar 

Baldor tipo brida-C de NEMA, en dos velocidades de motor y 

múltiples relaciones de engranaje, ofreciendo una amplia

gama de velocidades de salida.

- El diseño de motorreductor integral que ahorra espacio 

utiliza un control de frecuencia variable (VFD) para ajustar las 

velocidades de salida para aplicaciones específicas.

- Agregado / Cemento.

- Minería.

- Granos/alimentos.

Principales aplicaciones industriales de los reductores 

TORQUE-ARM® y TORQUE-ARM II™ de DODGE®

—
Reductores
Torque-Arm™ y Torque-Arm™ II
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Durante décadas, los productos de transmisión de potencia 

DODGE® han hecho progresar las normas de la industria

– modificando y mejorando la forma en que se transmite la 

potencia en todo el mundo. Elementos esenciales en la

transmisión de potencia son los componentes para 

accionamientos mecánicos de DODGE: accionamientos por 

correa en V, accionamientos sincrónicos y accionamientos de 

cadena de rodillos. Estos productos de gran resistencia y 

solidez no sólo conectan un eje impulsado a otro, sino que 

aíslan las cargas de impacto y las vibraciones, corrigen leves 

desalineamientos y sincronizan el movimiento entre ejes.

Bujes

Cubos soldados

Poleas para correas en V

Correas en V

- Se dispone de una línea completa en TAPERLOCK y QD®

- Tamaños disponibles en inventario hasta 12” de diámetro 

  del eje.

- Material: acero sinterizado, hierro fundido, hierro dúctil y 

  acero inoxidable.

- Fácil instalación y desmontaje.

- Diámetros interiores en pulgadas y métricos.

- GRIP TIGHT®.

- Se dispone de una línea completa en TAPERLOCK y QD®.

- Material de acero con diseños robustos y compactos.

- Los cubos acomodan la mayoría de los tamaños de bujes.

- Capacidad de fabricación a la orden – materiales y 

  construcción especiales.

- Se dispone de una línea completa en TAPERLOCK y QD®.

- Perfiles de ranuras estilo Clásico (A, B y C) y tipo Cuña D-V 

  (3V, 5V y 8V).

- Tamaños en inventario desde una a 12 ranuras y de 1.5” a 

   71” de diámetro.

- Fabricadas en base a las normas MPTA.

- Capacidad de fabricación a la orden – materiales, BTS, 

   construcción, etc.

- Disponemos de selección del accionamiento por computadora.

- Gama completa de correas tipo Clásico (A, B y C) y Cuña D-

V (3V, 5V y 8V).

- Fabricadas en base a las normas RMA.

- Se dispone de correas Polyband, Double-V (hexagonal) y FHP.

- Largos desde 22” a 660”.

- Para capacidades del accionamiento desde 1 HP a más de 

1000 HP.

Accionamientos sincrónicos por correa

Accionamientos por cadena

Accionamientos por correa FHP

Principales aplicaciones industriales de los componentes 
para accionamientos DODGE

- Línea completa de piñones TAPER-LOCK®, QD y de mínimo 

  diámetro interior liso.

- Accionamientos de alta capacidad.

- Pasos disponibles: 5 mm, 8 mm y 14 mm.

- Características del piñón fabricado a la orden:

   tipo de construcción, número de dientes no estándar, etc.

- Se dispone de diversos perfiles de correa.

- Disponemos de selección del accionamiento por computadora.

- Piñones fabricados en base a las normas ANSI.

- Piñones TAPER-LOCK #35 (paso de 3/8”) a #160 (paso de 2”).

- Se dispone también de piñones de doble hilera, doble-simple 

   y rectificables.

- Capacidades especiales de maquinado y rectificación.

- Accesorios disponibles: poleas locas, tensionadores, etc.

- Dientes endurecidos: hasta 25 dientes en piñones #40 a #160.

- Se dispone de herramientas para cadenas.

- Se dispone de una gama completa de correas FHP.

- Poleas estilo buje “QT” y de diámetro interior terminado.

- Bujes “QT” disponibles en dimensiones métricas.

- De hierro fundido, fabricados en base a las normas MPTA.

- Rango de diámetro exterior de las poleas: 1-1/2” a 19-3/4”.

- Se dispone de poleas de paso variable.

- Disponemos de selección del accionamiento por 

computadora.

- Manejo de carga.

- Productos forestales y papel.

- Alimentos y bebidas.

- Circulación de aire.

- Minería.

- Manejo de fluidos.

- Petroquímica.

—
Componentes para transmisión de potencia
Componentes para accionamientos
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 203  

 204  

 205  

 206 (SCU)  

 207  

 ½

 5/8

 17mm  

 ½ 

 5/8

 3/4 

 20mm  

 7/8

 15/16

1

25mm  

 1-1/16  

 1-1/8  

 1-3/16  

 1-1/4  

 30mm  

 1-1/4  

 1-5/16  

 1-3/8  

 1-7/16  

 35mm  

123753

123754

125850

123835

123836

123803

125851

123804

123805

123806

125852

 123877  

 123878  

 123879  

 123894  

 125854  

 123810  

 123811  

 123812  

 123813  

 125855  

P2B-SCU-008 

P2B-SCU-010 

P2B-SCU-17M  

P2B-SC-008L

P2B-SC-010L

P2B-SC-012 (MULTIPAK)

P2B-SC-20M

P2B-SC-014

P2B-SC-015

P2B-SC-100 (MULTIPAK)

P2B-SC-25M

 P2B-SCU-101  

 P2B-SCU-102  

 P2B-SCU-103  

 P2B-SCU-104S  

 P2B-SCU-30M  

 P2B-SC-104  

 P2B-SC-105  

 P2B-SC-106  

 P2B-SC-107  

 P2B-SC-35M  

$  57.000  

$  57.000  

$  57.000

$  63.000

$  63.000

$  63.000 

$  63.000

 $  68.000

 $  68.000

 $  68.000

 $  68.000

$  82.000  

$  82.000  

$  82.000 

$  82.000

$  82.000

$  96.000

$  96.000  

$  96.000  

$  96.000  

$  96.000  

Serie D. Eje No. Parte Descripción

Precios de 

Lista Cop

Nota: 1) Los items anteriormente relacionados, corresponden a pedidos de importación.

            2) Tiempos de entrega y precios bajo consulta.

208

209

210

211

212

1-1/2

1-5/8

 40mm 

1-5/8 

1-11/16 

1-3/4

 45mm 

1-15/16

 2 

50mm 

2

2-3/16 

2-1/4

 55mm 

2-1/4 

2-7/16

 60mm 

123814

123815

056855

125169

123816

123817

125857

123818

123819

125858

126815

123820

123821

125859

126817

123822

125860

P2B-SC-108 

P2B-SC-110 

P2B-SC-40M 

P2B-SC-110L 

P2B-SC-111

 P2B-SC-112

 P2B-SC-45M 

P2B-SC-115 

P2B-SC-200 

P2B-SC-50M 

P2B-SCM-200

 P2B-SC-203

 P2B-SC-204

 P2B-SC-55M 

P2B-SCM-204 

P2B-SC-207

 P2B-SC-60M 

$ 108.000

$ 108.000

$ 108.000

$ 124.000 

$ 124.000

$ 124.000

$ 124.000

$ 141.000

$ 141.000

$ 141.000

$ 300.000

$ 177.000

$ 177.000

$ 177.000

$ 350.000

$ 207.000

$ 207.000

Serie D. Eje No. Parte Descripción

Precios de 

Lista Cop

—
Rodamientos de bolas con tornillos prisioneros 
DODGE® 

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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 203  

 204  

 205  

  206 (SCU)   

 207  

208

209

210

211

212

Serie D. Eje No. Parte Descripción
Precios de 

Lista Cop

 ½

 5/8

 17mm  

 ½ 

 5/8

 3/4 

 20mm  

 7/8

 15/16

1

25mm  

  1-1/16   

  1-1/8   

  1-3/16   

  1-1/4   

  30mm   

 1-1/4  

 1-5/16  

 1-3/8  

 1-7/16  

 35mm  

1-1/2

1-5/8

 40mm 

1-5/8 

1-11/16 

1-3/4

 45mm 

1-15/16

 2 

50mm 

2

2-3/16 

2-1/4

 55mm 

2-1/4 

2-7/16

 60mm 

124048

124049

125885

124098

124099

124100

125886

 124101  

 124102  

 124103  

 125887  

  124218   

  124204   

  124205   

  123173   

  125888   

 124206  

 124219  

 124207  

 124208  

 125889  

 124209  

 124210  

 125890  

 125170  

 124211  

 124212  

 125891  

 124213  

 124214  

 125892  

 126192  

 124215  

 124216  

 125893  

 126283  

 124217  

 125894  

F4B-SC-008

F4B-SC-010

F4B-SC-17M

F4B-SC-008L

F4B-SC-010L

F4B-SC-012

F4B-SC-20M

F4B-SC-014  

F4B-SC-015  

F4B-SC-100  

F4B-SC-25M  

F4B-SC-101   

F4B-SC-102   

F4B-SC-103   

F4B-SC-104S   

F4B-SC-30M   

F4B-SC-104  

F4B-SC-105  

F4B-SC-106  

F4B-SC-107  

F4B-SC-35M  

F4B-SC-108  

F4B-SC-110  

F4B-SC-40M  

F4B-SC-110L  

F4B-SC-111  

F4B-SC-112  

F4B-SC-45M  

F4B-SC-115  

F4B-SC-200  

F4B-SC-50M  

F4B-SCM-200  

F4B-SC-203  

F4B-SC-204  

F4B-SC-55M  

F4B-SCM-204  

F4B-SC-207  

F4B-SC-60M  

 $ 57.000

$ 57.000

$ 57.000

$ 63.000

$ 63.000

$ 63.000

$ 63.000

$ 71.000

$ 71.000

$ 71.000

$ 71.000

$ 81.000

$ 81.000

$ 81.000

$ 81.000

$ 81.000

$ 96.000

$ 96.000

$ 96.000

$ 96.000

$ 96.000

$ 108.000

$ 108.000

$ 108.000

$ 125.000

$ 125.000

$ 125.000

$ 125.000

$ 141.000

$ 141.000

$ 141.000

$ 301.000

$ 178.000

$ 178.000

$ 178.000

$ 350.000

$ 208.000

$ 208.000

Nota: 1) Los items anteriormente relacionados, corresponden a pedidos de importación.

            2) Tiempos de entrega y precios bajo consulta.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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507-22208

508-22208

509-22209

510-22210

511-22210

512-22211

513-22213

515-22215

516-22215

517-22215

518-22218

519-22218

520-22220

522-22220

 3 0 mm  

 3 5 mm 

 1-1/4 

 1-3/8 

 4 0 mm  

 1-7/16 

 1-1/2  

 45 mm  

 1-11/16

 1-3/4

 5 0 mm  

 1-15/16 511  

 2  

 5 5 mm  

 60 mm  

 2-3/16 513  

 6 5 mm  

 2-7/16 

 2-1/2  

70

 2-11/16 

 2-3/4

 75 mm  

 2-15/16  

3

 8 0 mm  

 3-3/16  

 3-1/4  

85

 90 mm  

 3-7/16 

 3-1/2  

 10 0 mm

 3-15/16 

4

071000  

071001

747908

747909

 071002  

 747916  

 747917

 071003  

747924

747925

 071004  

 747932  

 747933  

071005

 071006  

 747940  

 071007  

 747948  

 747949  

071008

747956

747957

071009

747964

747965

 071010  

 747972  

 747973

071011

 071012  

 747980  

 747981  

071013

747988

747989

 P2B-  507-030   ISN MFR

 P2B-  508-035   ISN MFR

 P2B-  508-104   ISN FR

 P2B-  508-106   ISN FR

 P2B-  509-040   ISN MFR

 P2B-  509-107   ISN FR

 P2B-  509-108   ISN FR

 P2B-  510-045   ISN MFR

 P2B-  510-111 ISN FR

 P2B-  510-112   ISN FR

 P2B-  511-050   ISN MFR

 P2B-  511-115   ISN FR

 P2B-  511-200   ISN FR

 P2B-  512-055ISN MFR

 P2B-  513-060   ISN MFR

 P2B-  513-203   ISN FR

 P2B-  515-065   ISN MFR

 P2B-  515-207   ISN FR

 P2B-  515-208   ISN FR

 P2B-  515-065   ISN MFR

 P2B-  515-207   ISN FR

 P2B-  515-208   ISN FR

 P2B-  518-080   ISN MFR

 P2B-  518-303   ISN FR

 P2B-  518-304   ISN FR

 P2B-  518-080   ISN MFR

 P2B-  518-303   ISN FR

 P2B-  518-304   ISN FR

 P2B-  519-085  ISN MFR

 P2B-  520-090   ISN MFR

 P2B-  520-307   ISN FR

 P2B-  520-308   ISN FR

 P2B-  520-090   ISN MFR

 P2B-  520-307   ISN FR

 P2B-  520-308   ISN FR

 $ 415.000

$ 432.000

$ 428.000

$ 428.000

$ 441.000

$ 440.000

$ 440.000

$ 473.000

$ 473.000

$ 473.000

$ 575.000

$ 575.000

$ 575.000

$ 648.000

$ 725.000

$ 726.000

$ 888.000

$ 888.000

$ 889.000

$ 1.049.000

$ 1.048.000

$ 1.048.000

$ 1.049.000

$ 1.048.000

$ 1.048.000

$ 1.347.000

$ 1.634.000

$ 1.636.000

$ 1.637.000

$ 1.794.000

$ 1.769.000

$ 1.794.000

$ 2.305.000

$ 2.319.000

$ 2.372.000

Serie D. Eje No. Parte Descripción
Precios de 

Lista Cop

Nota: 1) Los items anteriormente relacionados, corresponden a pedidos de importación.

            2) Tiempos de entrega y precios bajo consulta.

—
Rodamientos de rodillos esféricos ISN DODGE® 

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.



62                   ABB LISTA DE PRECIOS 2017  PRODUCTOS  DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

 1-3/16  

 1-1/4  

 1-3/8  

 1-7/16  

 1-1/2  

 1-5/8  

 1-11/16  

 1-3/4  

 1-7/8  

 1-15/16  

 2  

 2-3/16  

 2-1/4  

 2-7/16  

 2-1/2  

 2-11/16  

 2-3/4  

 2-15/16  

 3  

 3-3/16  

 3-1/4  

 3-7/16  

 3-1/2  

  

 023000  

 023001  

 023002  

 023003  

 023004  

 023005  

 023006  

 023007  

 023008  

 023009  

 023010  

 023011  

 023012  

 023013  

 023014  

 023015  

 023016  

 023017  

 023018  

 023019  

 023020  

 023021  

 023022  

  

 P2B-E-103R  

 P2B-E-104R  

 P2B-E-106R  

 P2B-E-107R  

 P2B-E-108R  

 P2B-E-110R  

 P2B-E-111R  

 P2B-E-112R  

 P2B-E-114R  

 P2B-E-115R  

 P2B-E-200R  

 P2B-E-203R  

 P2B-E-204R  

 P2B-E-207R  

 P2B-E-208R  

 P2B-E-211R  

 P2B-E-212R  

 P2B-E-215R  

 P2B-E-300R  

 P2B-E-303R  

 P2B-E-304R  

 P2B-E-307R  

 P2B-E-308R  

  

 $ 544.000

$ 544.000

$ 616.000

$ 616.000

$ 750.000

$ 750.000

$ 750.000

$ 839.000

$ 930.000

$ 782.000

$ 782.000

$ 885.000

$ 1.064.000

$ 990.000

$ 1.063.000

$ 1.638.000

$ 1.638.000

$ 1.524.000

$ 1.636.000

$ 2.814.000

$ 2.813.000

$ 2.210.000

$ 2.812.000

D. Eje No. Parte Descripción
Precios de 

Lista Cop

Nota: 1) Los items anteriormente relacionados, corresponden a pedidos de importación.

            2) Tiempos de entrega y precios bajo consulta.

  2-1/4  

2-7/16  

 2-1/2  

 2-11/16  

 2-3/4  

 2-15/16  

 3  

 3-3/16  

 3-1/4  

 3-7/16  

 3-1/2  

 3-15/16  

 4  

 4-7/16  

 4-1/2  

 4-15/16  

 5  

 5-7/16  

 5-15/16  

 6  

 6-7/16  

 6-1/2  

 6-15/16  

 7

023023 

023024  

 023025  

 023026  

 023027  

 023028  

 023029  

 023030  

 023031  

 023032  

 023033  

 023690  

 023691  

 023692  

 023693  

 023694  

 023695  

 023040  

 023041  

 023042  

 023043  

 023044  

 023045  

 023046

 P4B-E-204R

P4B-E-207R  

 P4B-E-208R  

 P4B-E-211R  

 P4B-E-212R  

 P4B-E-215R  

 P4B-E-300R  

 P4B-E-303R  

 P4B-E-304R  

 P4B-E-307R  

 P4B-E-308R  

 P4B-E-315R  

 P4B-E-400R  

 P4B-E-407R  

 P4B-E-408R  

 P4B-E-415R  

 P4B-E-500R  

 P4B-E-507R  

 P4B-E-515R  

 P4B-E-600R  

 P4B-E-607R  

 P4B-E-608R  

 P4B-E-615R  

 P4B-E-700R

$ 1.226.000

$ 1.064.000

$ 1.225.000

$ 1.883.000

$ 1.880.000

$ 1.638.000

$ 1.881.000

$ 2.811.000

$ 2.814.000

$ 2.272.000

$ 2.812.000

$ 3.304.000

$ 3.721.000

$ 5.357.000

$ 5.740.000

$ 7.176.000

$ 9.162.000

$ 11.898.000

$ 13.306.000

$ 13.324.000

$ 17.861.000

$ 17.846.000

$ 19.523.000

$ 19.546.000

D. Eje No. Parte Descripción
Precios de 

Lista Cop

—
Rodamientos de rodillos cónicos tipo E DODGE® 

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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Nota: 1) Los items anteriormente relacionados, corresponden a pedidos de importación.

            2) Tiempos de entrega y precios bajo consulta.

D. Eje D. Eje

No. 

Parte

No. 

ParteDescripción Descripción
Precios de 

Lista Cop

Precios de 

Lista Cop

20mm

25mm

30mm

35mm

40mm

45mm

50mm

3/4"

1"

1-3/16"

1-1/4"

1-1/4"

1-3/8"

1-7/16"

1-1/2"

1-11/16"

1-3/4"

1-15/16"

2"

20mm

25mm

30mm

35mm

40mm

45mm

50mm

3/4"

1"

1-3/16"

127545

127546

1275471

275481

275491

275501

2755112

750012

750112

750212

750312

750405

894412

750512

750612

750705

8931127

508057

898127

563127

564127

565127

566127

567127

568127

569127

524127

525127

526127

P2B-SCEZ-020M-PCR

P2B-SCEZ-25M-PCR

P2B-SCUEZ-30M-PCR

P2B-SCEZ-35M-PCR

P2B-SCBEZ-40M-PCR

P2B-SCEZ-45M-PCR

P2B-SCEZ-50M-PCR

P2B-SCEZ-012-PCR

P2B-SCEZ-100-PCR

P2B-SCUEZ-103-PCR

P2B-SCUEZ-104S-PCR

P2B-SCEZ-104-PCR

P2B-SCEZ-106-PCR

P2B-SCEZ-107-PCR

P2B-SCBEZ-108-PCR

P2B-SCEZ-111-PCR

P2B-SCEZ-112-PCR

P2B-SCEZ-115-PCR

P2B-SCEZ-200-PCR

F2B-SCEZ-20M-PCR

F2B-SCEZ-25M-PCR

F2B-SCEZ-30M-PCR

F2B-SCEZ-35M-PCR

F2B-SCEZ-40M-PCR

F2B-SCEZ-45M-PCR

F2B-SCEZ-50M-PCR

F2B-SCEZ-012-PCR

F2B-SCEZ-100-PCR

F2B-SCEZ-103-PCR

$  249.000

$ 270.000

$  316.000

$ 376.000

$  404.000

$  495.000

$ 541.000

$  249.000

$  270.000

$ 316.000

$ 316.000

$ 376.000

$ 376.000

$ 376.000

$ 404.000

$ 495.000

$ 495.000

$ 541.000

$ 541.000

$ 249.000

$  270.000

$ 316.000

$ 376.000

$ 404.000

$ 495.000

$ 541.000

$ 249.000

$ 270.000

$ 316.000

1-1/4"

1-1/4"

1-3/8"

1-7/16"

1-1/2"

1-11/16"

1-15/16"

2"

20mm

25mm

30mm

35mm

40mm

45mm

50mm

3/4"

1"

1-3/16"

1-1/4"

1-1/4"

1-3/8"

1-7/16"

1-1/2"

1-5/8"

1-11/16"

1-3/4"

1-15/16"

2"

527127

528056

893127

529127

530127

5311275

320498

351275

561275

571275

581275

591275

601275

611275

6212751

5127516

1275171

2751812

751905

829412

752012

752106

262812

752205

790712

752305

7899

F2B-SCEZ-104S-PCR

F2B-SCEZ-104-PCR

F2B-SCEZ-106-PCR

F2B-SCEZ-107-PCR

F2B-SCEZ-108-PCR

F2B-SCEZ-111-PCR

F2B-SCEZ-115-PCR

F2B-SCEZ-200-PCR

F4B-SCEZ-20M-PCR

F4B-SCEZ-25M-PCR

F4B-SCEZ-30M-PCR

F4B-SCEZ-35M-PCR

F4B-SCEZ-40M-PCR

F4B-SCEZ-45M-PCR

F4B-SCEZ-50M-PCR

F4B-SCEZ-012-PCR

F4B-SCEZ-100-PCR

F4B-SCEZ-103-PCR

F4B-SCEZ-104S-PCR

F4B-SCEZ-104-PCR

F4B-SCEZ-106 PCR

F4B-SCEZ-107-PCR

F4B-SCEZ-108-PCR

F4B-SCEZ-110-PCR

F4B-SCEZ-111-PCR

F4B-SCEZ-112-PCR

F4B-SCEZ-115-PCR

F4B-SCEZ-200-PCR

$ 316.000

$ 376.000

$ 376.000

$ 376.000

$ 404.000

$ 495.000

$ 541.000

$ 541.000

$ 249.000

$ 270.000

$ 316.000

$ 376.000

$ 404.000

$ 495.000

$ 541.000

$ 249.000

$ 270.000

$ 316.000

$ 316.000

$ 376.000

$ 376.000

$ 376.000

$ 404.000

$ 404.000

$ 495.000

$ 495.000

$ 541.000

$ 541.000

—
Chumacera con rodamiento de bolas linea EZ-KLEEN

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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Referencia No. Parte Descripción
Precios de 

Lista Cop

1020T

1030T

1040T

1050T

1060T

1070T

1080T

1090T

1100T

1110T

1120T

1130T

1140T

1150T

006750

006290

006290

006751

006291

006291

006752

006292

006292

006753

006293

006293

006754

006294

006294

006755

006295

006295

006756

006296

006296

006757

006297

006297

006758

006298

006298

006759

006299

006299

006760

006300

006300

006761

006301

006301

006762

006245

006245

007456

007450

007450

 Grid/cover 

 Hub  RSB

 Hub  RSB

 Grid/cover 

 Hub  RSB

 Hub  RSB

 Grid/cover 

 Hub  RSB

 Hub  RSB

 Grid/cover 

 Hub  RSB

 Hub  RSB

 Grid/cover 

 Hub  RSB

 Hub  RSB

 Grid/cover 

 Hub  RSB

 Hub  RSB

 Grid/cover 

 Hub  RSB

 Hub  RSB

 Grid/cover 

 Hub  RSB

 Hub  RSB

 Grid/cover 

 Hub  RSB

 Hub  RSB

 Grid/cover 

 Hub  RSB

 Hub  RSB

 Grid/cover 

 Hub  RSB

 Hub  RSB

 Grid/cover 

 Hub  RSB

 Hub  RSB

 Grid/cover 

 Hub  RSB

 Hub RSB

Grid/cover 

 Hub RSB 

 Hub RSB

$ 174.000

$ 62.000

$ 62.000

$ 214.000

$ 84.000

$ 84.000

$ 243.000

$ 117.000

$ 117.000

$ 302.000

$ 137.000

$ 137.000

$ 382.000

$ 178.000

$ 178.000

$ 533.000

$ 249.000

$ 249.000

$ 708.000

$ 363.000

$ 363.000

$ 907.000

$ 503.000

$ 503.000

$ 1.169.000

$ 679.000

$ 679.000

$ 1.490.000

$ 860.000

$ 860.000

$ 2.137.000

$ 1.432.000

$ 1.432.000

$ 2.986.000

$ 2.013.000

$ 2.013.000

$ 4.321.000

$ 3.148.000

$ 3.148.000

$ 8.906.000

$ 4.960.000

$ 4.960.000

Nota: 1) Los items anteriormente relacionados, corresponden a pedidos de importación.

            2) Tiempos de entrega y precios bajo consulta.

—
Acople rígido Grid-Lign® DODGE® 

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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Nota: 1) Los items anteriormente relacionados, corresponden a pedidos de importación.

            2) Tiempos de entrega y precios bajo consulta.

Referencia No. Parte Descripción
Precios de 

Lista Cop

PX TL40

PX TL50

PX TL60

PX TL70

PX TL80

PX TL90

PX TL100

PX TL110

011529

000849

000849

119176

119176

011105

`010601

`010601

119176

119176

011106

010602

010602

119390

119390

011107

010603

010603

119211

119211

011108

010604

010604

117088

117088

011109

010605

010605

119104

119104

011110

010606

010606

119104

119104

011111

010607

010607

119104

119104

 Flex, Element 

 Hub 

 Hub 

 Tl 1008 

 Tl 1008 

 Flex, Element 

 Hub 

 Hub 

 Tl 1008 

 Tl 1008 

 Flex, Element 

 Hub 

 Hub 

 Tl 1310 

 Tl 1310 

 Flex, Element 

 Hub 

 Hub 

 Tl 1610 

 Tl 1610 

 Flex, Element 

 Hub 

 Hub 

 Tl 2012 

 Tl 2012 

 Flex, Element 

 Hub 

 Hub 

 Tl 2517 

 Tl 2517 

 Flex, Element 

 Hub 

 Hub 

 Tl 2517 

 Tl 2517 

 Flex, Element 

 Hub 

 Hub 

 Tl 2517 

 Tl 2517 

 $ 123.000

$ 110.000

$ 110.000

$ 26.000

$ 26.000

$ 145.000

$ 139.000

$ 139.000

$ 26.000

$ 26.000

$ 171.000

$ 194.000

$ 194.000

$ 33.000

$ 33.000

$ 236.000

$ 253.000

$ 253.000

$ 34.000

$ 34.000

$ 315.000

$ 335.000

$ 335.000

$ 46.000

$ 46.000

$ 338.000

$ 453.000

$ 453.000

$ 58.000

$ 58.000

$ 366.000

$ 573.000

$ 573.000

$ 58.000

$ 58.000

$ 418.000

$ 636.000

$ 636.000

$ 58.000

$ 58.000

—
Acople flexible Para-Flex con sistema de fijación  
Taper-Lock DODGE® 

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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Referencia No. Parte Descripción
Precios de 

Lista Cop

PX TL120

PX TL140

PX TL160

PX TL200

PX TL240

PX TL280

PX TL320

011112

010608

010608

117102

117102

011114

011134

011134

117211

117211

011117

011137

011137

117317

117317

011120

011140

011140

117417

117417

011124

011144

011144

117466

117466

011457

011455

011455

117493

117493

011463

011472

011472

117483

117483

 Flex, Element 

 Hub 

 Hub 

 Tl 3020 

 Tl 3020 

 Flex, Element 

 Hub 

 Hub 

 Tl 3535 

 Tl 3535 

 Flex, Element 

 Hub 

 Hub 

 Tl 4040 

 Tl 4040 

 Flex, Element 

 Hub 

 Hub 

 Tl 4545 

 Tl 4545 

 Flex, Element 

 Hub 

 Hub 

 Tl 5050 

 Tl 5050 

 Flex, Element 

 Hub 

 Hub 

 Tl 7060 

 Tl 7060 

 Flex, Element 

 Hub 

 Hub 

 Tl 8065 

 Tl 8065 

 $ 469.  000

$ 762.000

$ 762.000

$ 89.000

$ 89.000

$ 762.000

$ 1.335.000

$ 1.335.000

$ 185.000

$ 185.000

$ 916.000

$ 2.083.000

$ 2.083.000

$ 294.000

$ 294.000

$ 1.755.000

$ 3.136.000

$ 3.136.000

$ 370.000

$ 370.000

$ 2.706.000

$ 5.404.000

$ 5.404.000

$ 580.000

$ 580.000

$ 4.095.000

$ 8.322.000

$ 8.322.000

$ 1.925.000

$ 1.925.000

$ 6.896.000

$ 12.068.000

$ 12.068.000

$ 2.312.000

$ 2.312.000

Nota: 1) Los items anteriormente relacionados, corresponden a pedidos de importación

          2) Tiempos de entrega y precios bajo consulta

—
Acople flexible Para-Flex con sistema de fijación  
Taper-Lock DODGE® 

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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1

1,5

2

2,5

3

3,5

Flex, hubs

Flex, hubs

Sleeves

Sleeves

Hardware kit EB

Flex, hubs

Flex, hubs

Sleeves

Sleeves

Hardware kit EB

Flex, hubs

Flex, hubs

Sleeves

Sleeves

Hardware kit EB

Flex, hubs

Flex, hubs

Sleeves

Sleeves

Hardware kit EB

Flex, hubs

Flex, hubs

Sleeves

Sleeves

Hardware kit EB

Flex, hubs

Flex, hubs

Sleeves

Sleeves

Hardware kit EB

 013110 

 013110 

 013111 

 013111 

 013113 

 013114 

 013114 

 013115 

 013115 

 013117 

 013118 

 013118 

 013119 

 013119 

 013121 

 013122 

 013122 

 013123 

 013123 

 013125 

 013126 

 013126 

 013127 

 013127 

 013129 

 013130 

 013130 

 013131 

 013131 

 013133

 $ 145.000

$ 145.000

$ 373.000

$ 373.000

$ 76.000

$ 208.000

$ 208.000

$ 454.000

$ 454.000

$ 134.000

$ 222.000

$ 222.000

$ 648.000

$ 648.000

$ 144.000

$ 335.000

$ 335.000

$ 811.000

$ 811.000

$ 145.000

$ 499.000

$ 499.000

$ 1.103.000

$ 1.103.000

$ 203.000

$ 713.000

$ 713.000

$ 1.445.000

$ 1.445.000

$ 314.000

Referencia No. Parte Descripción
Precios de 

Lista Cop

Nota: 1) Los items anteriormente relacionados, corresponden a pedidos de importación.

            2) Tiempos de entrega y precios bajo consulta.

—
Acople engranajes DODGE®  

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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- Cuando un acoplamiento elastoméricos está desalineado durante el funcionamiento, se crean tensiones cíclicas, la 

generación de calor en un fenómeno conocido como histéresis.

El elemento de goma natural del Raptor tiene capacidades de disipación de calor superiores, el Raptor tiene una 

menor rigidez angular, lo que permite ser más tolerante en condiciones alineaciones inadecuadas. Estas dos de 

características combinadas permiten al Baldor • Raptor de Dodge ofrecer capacidades de desalineación líderes en la 

industria.

- Las pruebas de referencia comparativas confirma las mejoras de rendimiento asociad s con el diseño del elemento a

elastoméricos del Raptor ncluso desalineamiento en las peores condiciones de funcionamiento; los resultados de , i

las pruebas muestran que el Raptor tiene una duración seis veces más alta de vida útil.

—
Acople Raptor - Baldor - DODGE®  

Producto nuevo
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—
Acople Raptor agujero mecanizado DODGE® 

Elastomero

Referencia No. Parte Descripción
Precios de 

Lista Cop

E2

E3

E4

E5

E10

E20

E30

E40

E50

E60

E70

E80

E100

E120

E140

015843

015844

015845

015846

015847

015848

015849

015850

015851

015852

015853

015854

015931

015932

015933

Raptor E2 Element

Raptor E3 Element

Raptor E4 Element

Raptor E5 Element

Raptor E10 Element

Raptor E20 Element

Raptor E30 Element

Raptor E40 Element

Raptor E50 Element

Raptor E60 Element

Raptor E70 Element

Raptor E80 Element

Raptor E100 Element

Raptor E120 Element

Raptor E140 Element

 $         439.400 

 $         492.000 

$          550.700  

$          628.100  

$          850.700  

$       1.033.400  

$       1.284.000  

$       1.510.000  

$       1.829.000  

$       2.160.000  

$       3.023.000  

$      4.334.800  

$       6.878.100  

$  10.696.100  

$    16.540.800

Acople completo

Referencia No. Parte Descripción
Precios de 

Lista Cop

E2

E3

E4

E5

E10

E20

E30

E40

E50

E60

E70

E80

017310

017311

017312

017313

017314

017315

017316

017317

017318

017319

017320

017321

Raptor E2 complete coupling (RSB)

Raptor E3 complete coupling (RSB)

Raptor E4 complete coupling (RSB)

Raptor E5 complete coupling (RSB)

Raptor E10 complete coupling (RSB)

Raptor E20 complete coupling (RSB)

Raptor E30 complete coupling (RSB)

Raptor E40 complete coupling (RSB)

Raptor E50 complete coupling (RSB)

Raptor E60 complete coupling (RSB)

Raptor E70 complete coupling (RSB)

Raptor E80 complete coupling (RSB)

 $       792.000  

$       925.000  

$    1.077.000  

$  1.302.500 

$    1.686.300  

$    2.400.100  

$     3.295.200  

$    4.424.500  

$     5.621.900  

$     6.627.500  

$    8.276.600  

$  12.298.900 

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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—
Acople Raptor agujero mecanizado con espaciador 
DODGE® 

Elastomero con espaciador 

Referencia No. Parte Descripción
Precios de 

Lista Cop

ES2

ES3

ES4

ES5

ES10

ES20

ES30

ES40

ES50

ES60

ES70

ES80

017064

017065

017066

017067

017068

017069

017070

017071

017072

017073

017074

017075

Raptor ES2 full spacer element

Raptor ES3 full spacer element

Raptor ES4 full spacer element

Raptor ES5 full spacer element

Raptor ES10 full spacer element

Raptor ES20 full spacer element

Raptor ES30 full spacer element

Raptor ES40 full spacer element

Raptor ES50 full spacer element 

Raptor ES60 full spacer element

Raptor ES70 full spacer elemen

Raptor ES80 full spacer elemen

$   522.900

$   628.100  

$    736.400  

$    965.400  

$   1.216.000  

$   1.407.800  

$   1.856.500  

$  2.277.200  

$    2.766.100  

$   3.366.400  

$   4.443.000  

$   4.443.000 

Acople completo con espaciador 

Referencia No. Parte Descripción
Precios de 

Lista Cop

ES2

ES3

ES4

ES5

ES10

ES20

ES30

ES40

ES50

ES60

ES70

ES80

017322

017323

017324

017325

017326

017327

017328

017329

017330

017331

017332

017333

Raptor E2 complete coupling (RSB)

Raptor E3 complete coupling (RSB)

Raptor E4 complete coupling (RSB)

Raptor E5 complete coupling (RSB)

Raptor E10 complete coupling (RSB)

Raptor E20 complete coupling (RSB)

Raptor E30 complete coupling (RSB)

Raptor E40 complete coupling (RSB)

Raptor E50 complete coupling (RSB)

Raptor E60 complete coupling (RSB)

Raptor E70 complete coupling (RSB)

Raptor E80 complete coupling (RSB)

$      875.600  

$  1.061.300  

$  1.262.400  

$  1.639.900  

$  2.051.400  

$    2.775.400  

$    3.867.600  

$     5.191.900  

$    6.559.400  

$   7.834.100  

$   9.696.800  

$  14.081.000

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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—
Reductores Quantis,
MagnaGear, Maxum,
Torque ARM 
DODGE®. 

—
Soluciones integradas 
en transmisión de potencia  
DODGE®. 

—
Poleas tambor norma CEMA. 

Para consultar precios, avor efectuar consulta al Dist ibuidor Autorizado o comun carse con - Colombiaf r i ABB
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—
Nuestros sistemas de monitoreo 
identifican oportunamente las fallas 
de los sistemas de distribución de 
agua utilizada por millones de 
personas en todo el mundo



—
Sistemas de control

Aldemar Sánchez

aldemar.sanchez@co.abb.com

Sistemas de control

Productos y soluciones para la automatización de procesos industriales

Línea compact product 800 - controladores, páneles, y Hmls

Línea 800 XA - DCS

073

076

077

078
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-DCS (Sistemas de Control Distribuido).

.- PLC (Controladores Lógicos Programables)

.- HMI (Interfaces Hombre Máquina)

.- SIS (Sistemas Instrumentados de Seguridad - ESD/ F&G / BMS)

.- Optimización de activos

d i .- Manejo de ispositivos nteligentes (HART, FF, Profibus, Profinet, IEC-61850)

.- PMS (Sistemas para Manejo de Energía)

a .- Control vanzado

.- CPM (Collaborative Production Management)

.- SCADAs eléctricos y de proceso

 

—
Productos y soluciones para la automatización de 
procesos industriales
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Compact HMI 800

-   HMI con las siguientes funcionalidades: 

- Graphics, alarms, trending. 

- Dial-up connectivity.

- Audit trail. 

- Calculations. 

- Scheduled system backup.

- OPC connectivity. 

- Document handling.

- SMS and e-mail.  

- Security and log-over. 

- Bulk data handling.

-   No requiere esfuerzo de instalación. El software viene preinstalado.

-   Configuraciones soportadas: 

       - 1 Servidor (Operación/Ingeniería). 

       - De 1 a 4 clientes de operación.

Panel 800

-   5 Paneles:

    3 tipo touchscreen

   -  6,5" TFT 640*480 

   - 10,4" TFT 800*600 PXL  

   - 15" TFT 1024*768 PXL 

     2 tipo teclado

   - 6,5" TFT with 640*480

   - 10,4" TFT with 800*600 PXL

   - Software de Ingeniería "Panel Builder 800".

Controladores AC800M y módulos l/Os S800s

-    Familia de controladores AC800M escalable en velocidad, memoria y 

disponibilidad.

 PM851    8 MB RAM   24 Mhz

 PM856    8 MB RAM   24 Mhz

 PM860    8 MB RAM   48 Mhz

 PM861(Red) 16 MB RAM   48 Mhz

 PM864(Red)  32 MB RAM   96 Mhz

 PM866(Red) 64 MB RAM 133 Mhz

-    Hasta 96 módulos l/Os S800 conectados directamente al AC800M.

-    Tipos de módulos l/Os S800.

Binary inputs: 24/48 Vdc, 120/240 Vdc/ac, SOE, Ex-i, sourcing/sinking.

Binary outputs: 24 Vdc 0.5/2 A, Relay normally open/closed, OSP, Ex-i, 

sourcing/sinking.

Counter/Frequency:  High end 0.25 Hz -1.5 MHz, RS422 5/12/24Vdc 13mA, 

bidirectional, or Max 20 kHz, 24Vdc/12Vdc/NAMUR, unidirectional.

Analog inputs: (4)-20 mA, -10 to +10 V, -20 to +20 mA, RTD, TC, Ex-i, ind. 

galv. isolated. 

Analog outputs:  0(4)-20 mA, -10 to +10 V, -20 to +20 mA, OSP, Ex-i. 

Redundant:  Binary in with SOE, Binary out, Analog in/out, TC inputs, 

Count/Frequency.

Compact control builder

-     Software de ingeniería para configurar los

      controladores AC800M.

-     Soporta los 5 lenguajes de programación 

exigidos por la IEC-61131-3.

Es una versión liviana de nuestra plataforma industrial 

IT 800xA,compuesta de los siguientes componentes principales:

—
Línea Compact Product 800
Controladores páneles y HMls
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Plataforma de sistema de control integral basada en 

estándares de la industria como Windows, Internet, TCP/IP, 

OPC, ODBC, Visual .NET, FF, Profibus, Hart, Profinet, IEC-

61850, entre otros. Algunos de sus principales 

funcionalidades son:

-   Operación: Permite la interacción con gráficos de proceso 

en tiempo real para la operación de la planta. Realiza el 

tratamiento de las alarmas y eventos del sistema.

-   Ingeniería: Facilita las herramientas necesarias para 

realizar la configuración y programación del sistema.

-   Manejo de Información: Maneja la base de datos histórica 

y la generación de reportes, entre otras funciones.

-   Control & l/O: cSe compone de una serie de ontroladores, 

diseñados para ejecutar lógicas y secuencias de control, y 

de ódulos I/Os que reciben las señales de campo.m

-   Manejo de Dispositivos: Administra los dispositivos de 

campo inteligentes que se conectan a través de los buses 

de campo FF, Profibus y el estándar Hart, permitiendo su 

parametrización y configuración.

-   Controladores y l/Os certificados TUV para procesos que 

requieren alto nivel de confiabilidad, SIL2 y SIL3.

-   Optimización de Activos: Monitoreo y análisis de activos 

de la planta, enfocado en el estándar OEE (Overall 

Equipment Effectiveness).

-   PMS (Power Management System). Gestión eficiente del 

sistema eléctrico de la planta.

-   Batch. Opción de software para procesos en lotes.

El nivel de supervisión corre en ambiente Windows, con una 

arquitectura cliente/servidor. Dependiendo del tamaño de 

la aplicación, las funcionalidades de servidor y clientes 

pueden correr en equipos (PCs) separados o se pueden 

combinar en un mismo equipo.

Las licencias del sistema son centralizadas en el servidor de 

base de datos (Aspect Server).

—
Línea 800XA
- DCS
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Los objetos de campo se modelan como Aspect Object, es decir objetos que tienen asociados aspectos, tales como: cajas 

de diálogo (Faceplates), datasheets, diagramas eléctricos, videos, manuales de operación, etc. Dependiendo del usuario 

registrado, se listan los aspectos asociados a un objeto, simplemente con el click derecho del mouse.

Maneja el concepto de plataforma común a nivel de 

servidores, permitiendo integrar equipos ABB de diferentes 

familias (nuevos y tradicionales), además de equipos de 

terceros, via OPC u otro protocolo estándar.
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Controladores AC800M para las funciones de control 

discretas, secuenciales, continuas y/o avanzadas, 

configuradas bajo el estándar IEC 61131 -3 soportando los 

cinco lenguajes de programación (FBD, ST, LD, SFC e IL).   

Vienen en tamaños de memoria de 8 MB hasta 64 MB en RAM 

y con velocidades de procesamiento de 24 a 133 MHZ. El 

modelo AC800M Hl tiene certificación TUV para SIL2 y SIL3.

La conexión física de señales se realiza a través de los 

módulos l/Os S800s y S900s (para áreas clasificadas). Los 

módulos l/Os vienen con una variedad de modelos que 

soportan entradas y salidas digitales, análogas, RTD, T/C, 

pulsos, etc, algunas con funcionalidad HART y/o 

intrínsecamente seguros. Vienen con funcionalidad Hot-

Swap (que se pueden remover en caliente). Soporta buses 

de campo estándares en el mercado, como son: Fieldbus 

Foundation (HSE/H1), Profibus (DP/PA) e IEC-61850.
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—
El perfecto balance de capacidad, 
desarrollo, flexibilidad y control 
para su proceso



Oswaldo Román

oswaldo.roman@co.abb.com

Instrumentación y analítica

Analítica de procesos - desempeño de primera clase

Analítica

Presión

Temperatura

Analítica

Flujo

Nivel

Videoregistradores / Controladores 

081

085

086-089

090-091

092

093

094

095

096

—
Instrumentación y analítica
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Ÿ Analizadores de gases continuos.

Ÿ Soluciones para monitoreo de      

Emisiones (CEM).

Ÿ Cromatógrafos de gases.

Ÿ Fotómetros multionda.

Ÿ Analizadores de propiedades físicas.

Ÿ Espectrómetros FTIR y FTNIR.

Ÿ Espectroradiómetros para sensado 

remoto.

Ÿ Analizadores de proceso y 

laboratorio.

Ÿ Servicio total.

—
Analítica de procesos
Desempeño de primera clase
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Referencia para pedido Descripción técnica PVP - USD

Easy Line El3000

Advance Optima 

Ao2000

Continus Gas 

Analizer  ACX

El Easy Line,  puede ser configurado con detectores que tienen diferentes principios 

de medición para numerosos procesos industriales y aplicaciones de monitoreo de 

emisiones. Es capaz de medir hasta cinco tipos de gases por un analizador de gases.

Adecuado para la medición de gases inflamables, Versión con grado de protección II 

3G para la medición de gases no inflamables, Versiones de rendimiento probado para 

el control de emisiones de acuerdo con la Directiva 2001/80 / CE QAL3 monitoreo de 

acuerdo con la norma EN 14181.

Cuenta con calibración automática incluyendo la bomba y la válvula de control.

Calibración simplificada con celdas de aire o de calibración integral eliminando la 

necesidad de cilindros de gas de prueba.

Salidas analógicas personalizables, entradas digitales y salidas digitales Interfases 

Modbus y Profibus. Simple interfaz de operador basado en menús.

Mensajes de estado en texto claros. Configuración de las funciones rara vez 

requeridos con programa de configuración incluido función de auto-monitoreo indica 

cuando se requiere mantenimiento . Versiones de carcasas de 19 pulgadas de montaje 

en rack (Modelo EL3020) y montaje en la pared (Modelo El3040)

Alimentación de gas Integral (opcional en el modelo El3020).

El  Advance Optima es una unidad central y varios módulos de análisis que cuenta con 

varios controles con tecnología de conexión común, y una   vivienda común.   

Este analizador cuenta con  módulos de análisis con diferentes principios de medición  

para todas las aplicaciones de control de procesos y  Sistemas de emisiones con  

análisis múltiples con hasta cuatro módulos  por analizador para  un total de medición 

de seis componentes de la muestra.

Calibración automática extensa con aire o celdas integrales de calibración eliminando 

la necesidad de cilindros de gas patrón,  "Concepto de seguridad" para la medición de 

gases inflamables en  Zona 2 y para la medición de gases corrosivos y tóxicos . 

Pantalla digital y analógica, medida valores simultánea en un gran panel gráfico.

Interfaz de operador con menús, mensajes de estado en texto claros,  múltiples 

interfaces para comunicación con anfitrión y  sistemas asociados,  Flexible analógica 

configurable y entradas digitales y  salidas en diversos módulos de entrada / salida.   

Módulo opcional neumática integrada,  diseño de la vivienda para el montaje en rack 

de 19 pulgadas  (AO2020 Model) o montaje en la pared (Modelo Ao2040).  Diseño 

modular para facilitar el servicio.  Función de auto-monitoreo indica cuando el 

mantenimiento es  necesario.

Sistema integrado de medición de Gases con AO2000 y sistema de acondicionamiento 

de muestra.

Aplicaciones:

- Control de emisiones utilizando analizadores de rendimiento probado.

- El control del proceso en hornos rotatorios de cemento y de calcinación.

- El control del proceso en hornos rotatorios con proceso húmedo.

- Seguimiento y control de las emisiones de CO en las plantas de cemento.

- Bin carbón y carbón monitoreo molino en plantas de cemento.

- Proceso de medición de la no tóxico y no inflamable los gases CSA para el uso 

"General Purpose”.

Determinación continua de la concentración de máx. seis componentes de la muestra, 

e. g. CO, NO, SO2, CO2, O2 y VOC.

Calibración automática normalmente con aire y celdas integradas de calibración, i. e. 

sin el uso de botellas de gas de prueba.

El uso de los módulos analizadores Ao2000:

- fotómetros Uras26 o Limas11 UV.

- Magnos206 u oxígeno Magnos27 analizadores o sensor de oxígeno electroquímico.

- MultiFID14 detector de ionización de llama Sistema completo analizador.

- Con el muestreo de gas, acondicionamiento de muestras y analizador de gases.

- Incl. el control y monitoreo del sistema de auto.

- En chapa de acero o un gabinete de fibra de vidrio o en la placa de montaje.

- Para la instalación en zonas no peligrosas.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

NU
EVO

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. TRM vigente a la fecha de pago.

Pedido según su aplicación. 

C.B.S.: Cotización Bajo Solicitud

Analyzers:

- Uras26

- Limas23

- Magnos206

- Caldos27

- ZO23

- Fidas24

Analyzers:

- Uras26

- Limas11

- Magnos27, 206

- Caldos25, 27

- MultiFID14

- MultiFID14 NMHC

- Fidas24

- LS25

- ZO23

—
Analítica 
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Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. TRM vigente a la fecha de pago.

Pedido según su aplicación. 

C.B.S.: Cotización Bajo Solicitud

Referencia para pedido Descripción técnica PVP - USD

Ls4000

PGC5000

El LS4000 es un analizador in situ transversal de conducto 
para medir  concentraciones de O2 en una mezcla de 
diferentes los componentes de gas y altas temperaturas. 
Se aplica un altamente selectivo principio de medición 
óptica de láser de diodo sintonizable (TDL) absorción 
espectroscopia. El LS4000 es un sistema autónomo  y está 
aprobado para su uso en áreas peligrosas según  normas 
internacionales.

 El analizador se compone de una unidad de transmisor con 

una luz láser  fuente y una unidad de receptor de célula 

fotoeléctrica. Ambas unidades son  montados uno frente al 

otro en la tubería de proceso o la pila  y están conectados 

por una caja de conexiones.

La serie PGC 5000 permite el análisis en aplicaciones 

complejas que requieren múltiples válvulas y detectores 

están diseñados con secuencias de análisis 

independientes utilizando el mayor PGC5000 inteligente 

OvenTM. Esto produce secuencias de medición que son 

más fáciles de entender y mantener una mayor fiabilidad a 

largo plazo. Con válvulas analíticas, zonas  digitales de 

presión, y múltiples detectores que  pueden aplicar a 

apoyar la aplicación más compleja.

La serie PGC5000 puede ser diseñada con un único 

controlador maestro y hasta cuatro inteligentes OvensTM 

vía de comunicación de fibra óptica intrínsecamente 

segura. El controlador maestro PGC5000A se puede 

configurar en la siguiente:

1. Uno a cuatro PGC5000B inteligente OvensTM

2. Uno o dos PGC5000C inteligente OvensTM

3. Una PGC5000C y hasta 2 PGC5000B inteligente 

OvensTM.

Cada una de estas configuraciones tienen opciones de 

cromatografía simultáneos y paralelos ilimitadas para 

todas las aplicaciones de procesos dependiendo del tipo 

de seguridad, control de proceso, monitorización de 

procesos, o aplicaciones ambientales y requisitos de 

instalación. Aplicación flexibilidad, optimización y 

fiabilidad han mejorado mucho con el diseño Horno 

múltiple Serie PGC5000.

C.B.S.

C.B.S.
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NU
EVO

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. TRM vigente a la fecha de pago.

Pedido según su aplicación. 

C.B.S.: Cotización Bajo Solicitud

Referencia para pedido Descripción técnica PVP - USD

MB3000

FTPA2000

El MB3000 es el resultado de más de 40 años de 
experiencia en los sectores aeroespacial, académico, 
productos químicos, farmacéuticos y industrias 
petroquímicas. Es el sucesor del FTLA2000 espectrómetro. 
Diseñado con las preocupaciones de los usuarios del 
laboratorio, el MB3000 es el último en facilidad de uso, 
fiabilidad y consistencia.

Servicio pesado confiable, componentes.
Los componentes modulares de los MB3000 han sido 
diseñados para proporcionar la vida útil del producto más 
larga del mercado. Los del MB3000 diseño se basa en los 
siguientes principios: No mantenimiento, no hay ajustes y 
un mecanismo de exploración que no tiene desgaste. La 
fiabilidad de la MB3000 viene de componentes fiables y su 
integración en un sistema que requiere un mínimo de 
piezas móviles. Rendimiento espectral sin precedentes.

Alineación óptica permanente con el haz de emisión del 
interferómetro, asegurando una medición precisa y 
estable, opciones de muestreo múltiples.
 
ABB ofrece el Miracle ™, un kit de muestreo ATR universal 
para analizar sólidos, líquidos, pastas, geles y materiales 
insolubles. 

Analizadores FTIR de uso en refinerías.

El Analizador de procesos  FT-IR está diseñado para medir 
en tiempo real, monitoreo de procesos en línea y control de 
procesos  de corrientes de hidrocarburos. Los analizadores 
son ideales  para el análisis de los flujos de gasolina y de 
combustible diesel en la industria de refinación para 
determinar las propiedades químicas y físicas para la  la 
optimización de  producto final, así mis tiene un amplio 
campo de  aplicaciones,  incluyendo crudo Unidades de 
Destilación, Aceite pesado,  Unidades de mejoramiento, 
unidades de hidrocraqueo y Unidades de aceite base.

De la gama de tecnología FT-IR (infrarrojos de 
transformación de Fourier), los  Analizadores HP260X 
ofrecen la mejor fiabilidad, rapidez y flexibilidad.
Los analizadores HP260X proporcionan excepcionalmente 
alta estabilidad,  sensibilidad y precisión fotométrica. Esto 
da como resultado robustos  modelos de calibración con 
excelente transferibilidad y mantenimiento,  la reducción 
del desarrollo y titularidades costos, así como ceder  
repetibilidad analítica excepcional.

C.B.S.

C.B.S.
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Referencia para pedido Descripción técnica PVP - USD

TALYS Las series TALYS ASP400 representan los últimos avances en 
análisis de procesos para la industria de refinación y petroquímica.
Una solución flexible para el control de procesos en tiempo real. La 
serie TALYS ASP400 es una fibra óptica de un solo punto base 
industrial FT-NIR analizador diseñado para la supervisión en línea y 
control de los procesos continuos. Su instalación sin problemas 
permite la supervisión de procesos en tiempo real, la 
determinación de la corriente cualidades, caracterización de 
procesos y principios de solución de problemas.

El TALYS solo punto FT-NIR analizador es ideal para el seguimiento 
de ácido HF pureza catalizador de alquilación de HF en una refinería 
unidad. Se requiere que el analizador en este caso para ser situado 
en una a distancia, la ubicación zona segura fuera del ácido HF área 
protegida. TALYS es fácil de instalar, que requiere un espacio muy 
limitado. Una versión con certificación Ex también está disponible 
si es necesario.
TALYS está diseñado para operar un tiempo de ejecución 
completamente configurado versión del proceso robusto software 
FT-NIR de ABB (FTSW) pero la innovación con TALYS es que esto se 
consigue con un controlador de a bordo integrado con 
visualización HMI.
Esto reduce significativamente el embalaje, espacio, energía y 
otros requisitos de servicios públicos. El sistema TALYS permite 
acceder remotamente por PC a través de Ethernet para un 
diagnóstico completo.

C.B.S.

C.B.S.Industrial Emissions Analyzer 

(CO, CO , H O, O )2 2 2

Nuevo Analizador Industrial de Emisiones LGR (CO, CO , H O, O ). 2 2 2

Es el primer  instrumento capaz de mediciones simultáneamente 
trasas de monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de agua 
y oxígeno. Fácil de usar, sensible y resistente que lo hace ideal para 
el monitoreo continuo de emisiones, control de procesos 
industriales y aplicaciones de vigilancia de su cumplimiento.

Precisión (1s, 1 sec / 100 sec):
CO: 3 ppm / 0.8 ppm
CO : 20 ppm / 5 ppm2

O : 300 ppm / 75 ppm2

H O: 0.4% / 0.1%2

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. TRM vigente a la fecha de pago.

Pedido según su aplicación. 

C.B.S.: Cotización Bajo Solicitud
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Referencia para pedido Descripción técnica PVP - USD

261ASFSBNS1EAL1B2I1C1CL

261GSVSBNS1EAL1B2I1C1CL

 266GSHVKBNA1E6L5B7S2I2C1

266DSHASKB3A1V3E6L5B2S2I2

Transmisor de presión absoluta.

Precisión 0.1 %. Alcance de 160inH2O.

Diafragma en cerámica. Conexión a proceso de 1/2-14 NPT enAISI 

316L SST. Cuerpo en AISI 316LSST. Pantalla LCD integral. HART. 4-

20mA. Certificación FM.

Certificado de calibración.

Declaración de conformidad SIL2.

Transmisor de presión manométrica.

Precisión 0.1 %. Alcance de 8700psi.

Diafragma en cerámica. Conexión a proceso de 1/2-14 NPT en AISI 

316LSST.Cuerpo en AISI 316L SST. Pantalla LCD integral. HART. 4-

20mA. Certificación FM.

Certificado de calibración. Declaración de conformidad SIL2.

Transmisor de presión manométrica. Precisión 0.075%. Alcance de 

8700psi. Diafragma en Hastelloy C276. Conexión a Proceso de 1/2-

14 NPT en AISI 316L SST. Cuerpo en aleación de aluminio. Pantalla 

LCD integral. Configuración en sitio, sin herramientas externas, con 

tecnología TTG (Through The Glass) sin remover la cubierta de la 

pantalla.  Protección contra sobretensiones. HART (Opcional PA, 

FF). 4-20mA. Certificación FM. Certificado de calibración (9 

puntos). SIL2.   

Transmisor de presión diferencial.

Precisión 0.075%. Alcance de 4inH20 (hasta 2320psi). 

Diafragma en HastelloyC276. Conexión a Proceso de 1/2-14 NPT en 

AISI 316L SST. Cuerpo en aleación de aluminio. 

Pantalla LCD integral. Configuración en sitio, sin herramientas 

externas, con tecnología TTG (Through The Glass) sin remover la 

cubierta de la pantalla. Protección contra sobretensiones. 

HART (Opcional PA, FF).4-20mA. Certificación FM. 

Certificado de calibración (9 puntos). SIL2.

2240

1980

2060

3270

NU
EVO

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. TRM vigente a la fecha de pago.

—
Presión

Pedido según su aplicación. 

C.B.S.: Cotización Bajo Solicitud
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Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. TRM vigente a la fecha de pago.

Referencia para pedido Descripción técnica PVP - USD

266CSHA1SB3A1V3EBL5B2T3I1C1

H3

Nuevo

266DRHBSRRRA1E6L5B2S2I2C1, 

S26FAHG1SFSM1BLSNNN & 

S26FALG1SFSM1BLSNNN

DHH805AHF

Nuevo

Transmisor multivariable para medidas de flujo másico. 

Precisión 0.075%. Alcance de 4inH20 (hasta 1000inH2O). 

Diafragma en AISI 316L SST. Conexión a proceso de1/2-14 

NPT en AISI 316L SST. Cuerpo en aleación de aluminio. 

Pantalla LCD integral. Protección contra sobretensiones.

HART (Opcional PA, FF). 4-20mA.Certificación FM. 

Certificado de calibración. Conforme estándar SIL2. 

(Sensor de temperatura opcional).

Transmisor de presión diferencial con sellos remotos. 

Precisión 0.075%.Alcance de 16inH20 (hasta 2320psi).

Diafragma en AISI 316L SST. Conexión a proceso ASME 

CU50 de 3in en AISI 316LSST. Cuerpo del transmisor en 

Aleación de aluminio. Pantalla LCD integral.

Configuración en sitio, sin herramientas externas, con 

tecnología TTG (ThroughThe Glass) sin remover la cubierta 

de la pantalla. Capilares de 6m. Llenado del capilar en 

silicona. Protección contra sobretensiones. 

HART (Opcional PA, FF).4-20mA. 

Certificación FM. Certificado de calibración (9 puntos). 

SIL2.      

 Terminal HART portátil certificada intrinsecamente segura 

de acuerdo a ATEX, FM e IEC, con cable USB, cargador, 

protector en caucho, maletín de transporte, DVD y 

software PC-Tool y biblioteca de DD.

6570

5330

4500

Pedido según su aplicación. 

C.B.S.: Cotización Bajo Solicitud
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Referencia para pedido Descripción técnica PVP - USD

TX ó IX ó TS ó TQ ó IM

TTF300L3C2HBFC4EMGHEK2T0

I1M5

TSP331A1S2P3S04K1N4P2P1D1 

P3B2L1Y1CSCDP5V6U5T1

TSH220Y0A4A25C7N2S2K5A19K

1T2A2Y1CFP3GGU2M5

Switch de temperatura por dispersión térmica. Aplicaciones en sólidos 

granulares, líquidos y gases. A prueba de explosión. Hasta 10000psi y 

900°F. Opcional con conexión sanitaria. 

Transmisor de temperatura para montaje en campo. Conexión a Pt100 

(RTD), Termocuplas, Ohm, mV. Precisión 0.1 %,alta estabilidad de 0.05 

% por año. Detección de desviación de lecturas. Pantalla LCD integral. 

HART Declaración de conformidad SIL2. IP 66 / IP 67,NEMA 4X. A prueba 

de Explosiones, certificado FM. Protección contra picos de corriente. 

Certificado de calibración en 5 puntos. 24VDC.

Sensor de temperatura con termopozo para aplicaciones de alta 

resistencia /condiciones ambientales bruscas.Pt100 de 4 hilos 

(opcional con termocupla). Certificación ATEX. Material en SS 316TL 

conexión a proceso de 1/2 in NPT inmersión de 6in. 

Rango de -200 a 600 °C. Certificado SIL2. Certificado de calibración 

Callendar van Dussen. Comunicación con PA, FF, HART, 4-20mA.

Sensor de temperatura con termopozo cerámico. Termocupla tipo K 

hasta1200°C (Configurable para aplicaciones hasta 1800°C). Conexión a 

proceso de1-1/4 in NPT en acero al carbón. Inmersión de 19.96 ¡n. 

Certificado de calibración en 3 puntos.

C.B.S.

3100

2180

2200

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. TRM vigente a la fecha de pago.

—
Temperatura

Pedido según su aplicación. 

C.B.S.: Cotización Bajo Solicitud
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AX416/11001

TB556J3D15T20ESP

AW631/52000011

AZ20/222122325112E

AZ30/112112321110001E

/STD 

Analizador en línea dual de conductividad y pH/Redox (ORP). 

Medidas precisas hasta 14pH, 10,000 uS/cm, 18.2MQ.cm y 

8,000ppm T.D.S. Montaje en pared. 4 salidas de corriente 

aisladas,5 Relés. 85 -276 VAC/ 45-65 Hz.

Sensor en Kynar de pH, Redox (ORP). Medición en línea. Soporta 

40psi a 140°C. Conexión a proceso de 3/4in NPT. 0 -14 pH10-140 °C, 

Rápida compensación automática de temperatura 

(Pt100).Inserción de 1.5in. 20m de cable. Patente ABB. Permite 

limpieza en sitio (CIP)

Analizador en línea de aluminio (Opcional hasta 3 corrientes). 

Rango de 0 a 1,5ppm.Calibración automática en dos puntos y 

compensación automática de temperatura. Comunicación 

Ethernet. Certificado de calibración. Video registrador integral. 

Registro de datos. 10 relés digitales.6 salidas de corriente 

análogas. Opcional Profibus DP. Alarmas. Puerto para tarjeta SD.

Analizador de oxígeno para gases de combustión en chimeneas. 

Rango de 0,01-25%. Transmisor remoto. Calibración automática. 

Sensor de 1 m de longitud. Conexión Flange ANSÍ 2".Termocupla 

tipo K. 10m de cable. Soporta hasta 800°C. HART.

Analizador de oxigeno para gases de combustión en chimeneas con 

explosion-proof / flameproof diseñado para uso en áreas 

peligrosas. Transmisor remoto, Calibración automática. 1 m de 

cable. Temperatura hasta 700 °C.

2460

1075

31600

13000

17038

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. TRM vigente a la fecha de pago.

Referencia para pedido Descripción técnica PVP - USD

—
Analítica 

Pedido según su aplicación. 

C.B.S.: Cotización Bajo Solicitud



94                                               ABB LISTA DE PRECIOS 2017  PRODUCTOS  DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

TX, IX, TS, TQ ó IM 

FEV121050V1S4A1B1A1A2A2B3A1

FEV121050V1S4A1B1B1A1A2B3A1V0

CWA

FPD500M60S1A3L3C2A1EBCW

12250SS000SSSV7000HSNPTHP31B

WMF06422A220D001

Switch de flujo por dispersión térmica.

Aplicaciones en sólidos granulares, líquidos y gases. A prueba de 

explosión. Hasta 10000psi y 900°F. Opcional con conexión 

sanitaria.

Water Master. Medidor de flujo electromagnético de 2in. 

Precisión 0.4%.Pantalla remota. Conexión flange ASMECL150 en 

acero al carbón. Electrodos en SS 316TL 10m de cable. IP67. NEMA 

4X.HART + 20 mA + Pulso+ Contacto l/O.

AquaMaster 3. Medidor de flujo electromagnético de 2in. 

Precisión de 0.25%. Especial para aplicaciones de facturación. 

Pantalla remota con 10m de cable. Conexión flange ASME B16.5 

Class 150. Electrónica IP68. RS232 y salida de pulsos. Registro de 

datos. Alimentación AC con respaldo de batería. Comunicación 

celular para transmisión de datos por GSM. Registro de datos 

integral (Datalogger Interno). (Opcional sensor de presión para 

detección de fugas).

OriMaster. Medidor de flujo másico tipo Orificio de 6in, para 

vapor saturado (Opcional líquidos y gases). Alcance de presión 

diferencial hasta 1000inH2O. Compacto. ASME CL300. Elemento 

de temperatura, transmisor de presión y manifold integral. 

Pantalla LCD integral. HART. 4-20mA.Certificación FM. 

Certificado de calibración.24VDC.

Elemento primarlo tipo Pitot para medición de flujo de líquidos 

en línea (opcional gases). Para disposición en tuberías de 

diámetro interno de 2" (Espesor Sch 80).Material en 316L SS. 

Conexión a proceso roscada NPT. Válvulas para las tomas 

depresión diferencial en 1/2" NPT hembra. Pruebas de presión 

hidrostática y certificado de materiales.

WedgeMaster II. Medidor de flujo de 6inpara líquido en una o más 

fases, gas o vapor. Precisión ±0,5%. Flujo bidireccional. Material 

en AISI 316 / 316L SST. FlangeANSI300. Conexión a transmisor en 

flange de 3in. Certificado de prueba hidrostática. Certificado de 

calibración (3 puntos).

C.B.S.

3370

6000

13500

1920

22850

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. TRM vigente a la fecha de pago.

Referencia para pedido Descripción técnica PVP - USD

—
Flujo

Pedido según su aplicación. 

C.B.S.: Cotización Bajo Solicitud
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Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. TRM vigente a la fecha de pago.

Km26

MW05

AT100

MT5000

LM80

LST400

RS85

KCAP300

TX,TS ó TQ

MS50

Indicador de Nivel Magnético. Alta visibilidad. 5 años de 

garantía. Hasta 4500 psi y 1000°F. Flotadores para líquidos 

con densidades mayores a 0.25g/cm3.

Transmisor de Nivel Magnetoestrictivo. Certificado SIL2. 

Magnetoestrlctivo/Radar de Onda Guiada. Sistema de nivel 

redundante. 5 años de garantía. Alta visibilidad.

Transmisor de Nivel Magnetoestrictivo. Doble cámara: una 

para la electrónica y otra para los terminales. Hasta 3000 psi y 

800°F. Protocolos HART y FF. Energizado por el lazo de 4-

20mA. Alta precisión de 0.01 %f.s.

Transmisor de Nivel por Radar de Onda Guiada. Aplicaciones 

para nivel en líquidos menores a 30 metros. Salida de 4-20mA. 

Hasta 5000 psi y 800°F.

Transmisores Láser para Nivel y Posición. Rango de posición 

hasta 150 metros. Rango de nivel hasta 30 metros. Mide sobre 

cualquier superficie, ángulo y espacio disponible.

Transmisor de Nivel Ultrasónico. Rango de nivel hasta 60 

metros. Dispositivo de bajo costo, transmisor compacto con 

transductor Incluido. Pantalla LCD de 4 dígitos. Control 

automático de potencia según la aplicación. Partes húmedas 

en PVDF para ambientes corrosivos.

Switch de nivel por vibración. Diagnóstico automático 

continuo. Sondas hasta de 3 metros. Variedad de conexiones a 

proceso y diferentes opciones de metales exóticos para 

seleccionar acorde con el medio de contacto.

Sensor de nivel por RF/Capacitancia. Aplicaciones de nivel de 

sólidos granulados y líquidos. Sondas con punto de control. 

Electrónica inmune a los dispositivos en la sonda. Sensibilidad 

de 0.5pf

Switch de nivel por dispersión térmica. Aplicaciones en sólidos 

granulares, líquidos y gases. A prueba de explosión. Hasta 

10000psi y 900°F. Opcional con conexión sanitaria.

Switch de nivel por flotador. Sensor de nivel multipunto, hasta 

6 switches por unidad. Acople magnético. Disparo de los 

switches ajustables. Capacidad de control de interface.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

Referencia para pedido Descripción técnica PVP - USD

—
Nivel

Pedido según su aplicación. 

C.B.S.: Cotización Bajo Solicitud
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Referencia para pedido Descripción técnica PVP - USD

SM504FC/B0E0020ESTD

RVG200.A6.A6A6.A6.D.0.B.1.A.

1.A.5.Y-C1..M5.N2

Nuevo

SM3036SB200000003022ESTD

CM15/20MS0E0/STD

Nuevo

CM50/1DMS0E0/STD

Nuevo

Video registrador Gráfico. 4 entradas análogas/digitales 

(Termocuplas, RTD,mA, Resistencia, Digital). Comunicación 

Ethernet. Puerto para tarjeta SD. 85 - 265 VAC. Opcional software 

con modulo matemático. 32 alarmas de proceso. Ambiente 

Windows.

Video registrador Gráfico. 12 entradas análogas/digitales 

(Termocuplas, RTD, mA, Resistencia, Digital). Entrada para tarjeta 

Compact Flash. Comunicación Ethernet. Puerto para tarjeta 

Compact Flash. 3 relés.85 - 265 V AC. Opcional software con modulo 

matemático. 24 alarmas de proceso. 

Ambiente Windows.  

Video registrador gráfico. 36 entradas análogas/digitales 

(Termocuplas, RTD,mA, Resistencia, Digital). Puerto para tarjeta 

Compact Flash. Comunicación Ethernet. 3 relés. 85 - 265 V AC. 

Opcional software con modulo matemático.144 alarmas de 

proceso. Ambiente Windows.

Indicador de proceso universal, 1/8 DIN. 2 entradas análogas, 2 

salidas análogas, 2 Entradas/Salidas digitales y 4 relés. 

Comunicación MODBUS Rs485.          

Alimentación 90 ... 264 V AC.

Controlador de proceso universal, 1/2 DIN. Dos lazos de control, 4 

entradas análogas,2 salidas análogas, 6 señales digitales y4 relés. 

Comunicación MODBUS Rs485.

Alimentación 100 ... 240 V AC.

4750

6910

15260

1310

3370

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. TRM vigente a la fecha de pago.

NHU200 Transmisor y receptor Wireless.

Se elimina el costoso cableado y mano de obra. A prueba ambiental. 

Requiere fuente de alimentación DC. Rango en visual hasta 200m.

C.B.S.

Referencia para pedido Descripción técnica PVP - USD

—
Videoregistradores/Controladores

—
Dispositivos de campo Wireless

Pedido según su aplicación. 

C.B.S.: Cotización Bajo Solicitud



P
ro

d
u

c
ti

v
id

a
d



—
Los variadores de velocidad ABB 
contribuyen a incrementar la 
productividad, mejorar la calidad 
del producto final, reducir el 
consumo de energía, y minimizar 
los costos de mantenimiento a 
través de aplicaciones de 
mantenimiento preventivo y 
predictivo 



César Augusto Vega

cesar.a.vega@co.abb.com

—
Variadores de velocidad y arrancadores
suaves

Variadores de velocidad y arrancadores suaves

Control de motores y ahorro de energía

Mantenimiento preventivo de variadores de velocidad

Portafolio variadores AC de media tensión - Desarrollos y

aplicaciones en la industria

Portafolio - variadores de velocidad media tensión

Variador de velocidad ACS150

Variador de velocidad ACS310

Variador de velocidad ACS355

Solar Pump Drive

Variador de velocidad ACS550

Variador de velocidad ACS580

Variador de velocidad ACS880-01

Accesorios para variadores de velocidad

Simplifique su modulo sin limitar sus posibilidades

Arrancador suave línea PSR

Arrancador suave línea PSR accesorios

Arrancador suave línea PSE

Arrancador suave línea PSE accesorios

Arrancador suave línea PSTX

Arrancador suave línea PSTX accesorios

097

100-101

102

103

104

105

106-107

108-109

110-111

112

113

114

115-116

117

118

119

120

121

122

123
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—
Control de motores y ahorro de energía

Un variador de velocidad de CA es un dispositivo 

electrónico que se utiliza para ajustar la velocidad de 

giro y el par de un motor eléctrico de CA estándar. A su 

vez, el motor acciona una carga como un ventilador, una 

bomba o una cinta transportadora.

Los variadores de velocidad de CA también se 

denominan convertidores de frecuencia, variadores de 

velocidad (VSD), convertidores de frecuencia ajustable 

(AFD), convertidores de velocidad ajustable (ASD) o 

inversores.

ABB - líder tecnológico del mercado mundial en 

variadores de velocidad de CA

ABB (www.abb.com) es líder en tecnologías de potencia y 

automatización que permiten a los clientes industriales y 

a las empresas de servicios públicos mejorar su 

rendimiento con un menor impacto ambiental. ABB es el 

mayor fabricante de variadores de velocidad del mundo. 

El grupo ABB opera en cerca de 100 países y emplea a 

más de 140.000 personas.

¿Qué es un variador de velocidad de corriente

alterna (CA)?
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—
Un 65% de la electricidad que consume la industria se 
utiliza para accionar motores eléctricos. Aún así, menos del 
10% de estos motores cuenta con un variador de 
velocidad.

Ventajas de utilizar 
un variador de velocidad 
de CA

En lugar de tener el motor eléctrico 

funcionando continuamente a 

máxima velocidad, un variador de 

velocidad permite que el usuario 

decelere o acelere el motor en función 

de la demanda. 

Control de procesos óptimo

Un  permite variador de velocidad

alcanzar la velocidad y el par 

adecuados al proceso sin perder 

precisión, lo que contribuye a una 

calidad más consistente y una mayor 

información del producto final.

Menor necesidad de mantenimiento

La capacidad de variar la velocidad y 

el par de un motor eléctrico implica un 

menor uso y desgaste del motor y la 

máquina accionada.

Actualización eficiente del sistema 

Un variador de velocidad de CA 

permite prescindir de válvulas, 

reductores y correas. 

Además, gracias a una menor 

intensidad de arranque, facilita el 

dimensionado de la red requerida.

Características comunes 
de los variadores de
velocidad ABB

La selección es tan sencilla como 

elegir la potencia, tensión y corriente y 

además añadirle diversas opciones. 

Fáciles de comprar

Los variadores de velocidad ABB están 

disponibles a través de ABB, de 

nuestra red de partners certi�cados o 

distribuidores de variadores de 

velocidad ABB. Contacte a ABB para 

obtener más detalles.

Fáciles de instalar

Los variadores de velocidad son 

fáciles de instalar y ofrecen diversas 

opciones de montaje en pared o 

montados en armario.

Fáciles de utilizar 

Una vez instalados y puestos en 

marcha, los variadores de velocidad 

son increíblemente fáciles de usar. La 

interfaz de usuario permite efectuar 

ajustes instantáneos en la velocidad u 

otros parámetros más avanzados.

Ahorro de energía sustancial Fáciles de seleccionar



102                                            ABB LISTA DE PRECIOS 2017  PRODUCTOS  DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

1. Ingrese a la red mundial de servicios de variadores de 

    velocidad ABB. www.abb.com/drivereg

2. Registre el número de serial del variador de 

     velocidad ABB.

3. Ingrese los datos de contacto.

—
Mantenimiento preventivo de 
variadores de velocidad

Obtenga información sobre 
mantenimiento preventivo de 
su variador ABB mediante la 
aplicación DriveBase para 
smartphones Android y iPhone.

ABB DriveBase Mobile Aplication

Además podrá:

Ÿ Registrar sus variadores ABB.

Ÿ Recibir recomendaciones de servicio.

Ÿ Guardar su base instalada de variadores en su teléfono.

Ÿ Acceder a manuales de hardware y manuales de firmware 

on-line de su variador

Ÿ Acceder a información de solución de fallos.

Registre su variador de velocidad ABB 

y reciba 6 meses de garantía 

extendida.

Para registrarlo podrá usar la aplicación DriveBase desde 

su celular o también podrá hacerlo mediante tres pasos:
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Para mayor información consultar la siguiente pagina web.  

http://new.abb.com/drives/medium-voltage-ac-drives

Cemento, minería y minerales

 

Química, petróleo y gas

Metales

Pulpa y papel

Generadoras de energía

Aguas

Otras aplicaciones

Campos de aplicación

Correas transportadoras, chancadoras, molinos, ventiladores 

y bombas.

Bombas, compresores, extrusores, mezcladores y sopladores

Ventiladores y bombas.

Ventiladores, bombas, refinadores, bombas de vacío y 

astilladores.

Ventiladores, bombas, transportadoras y molinos a carbón

Bombas.

Aplicaciones solares y turbinas de viento

Industrias Aplicaciones

—
Portafolio variadores AC de media tensión
Desarrollos y aplicaciones en la industria



104                                            ABB LISTA DE PRECIOS 2017  PRODUCTOS  DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

Para mayor información consultar la siguiente pagina web.  

http://new.abb.com/drives/medium-voltage-ac-drives

Product ACS 1000 ACS 5000 air cooledACS 2000

Tipo de convertidor VSI – Inversor Fuente de Voltaje VSI – Inversor Fuente de Voltaje VSI – Inversor Fuente de Voltaje

Aplicaciones típicas Bombas, Ventiladores, Bandas, 

transportadoras, Extrusoras,

Mezcladoras, Compresores,

Molinos, Propicio para usar con

motores existentes.

Enfriamiento del variador Aire (A) / Agua (W) Aire(A) Aire (A)

Rango de potencia A: 315 kW – 2 MW

W: 1,8 – 5 MW

A: 250 – 2.600 kW A: 2 – 7 MW

Sección de entrada Diodos: Rectificador de 12/24 pulsos Rectificador de Frente Activo (AFE)

Rectificador de 24 pulsos (DFE)

Diodos: Rectificador de 36 pulsos

Sección de salida IGCTs: Inversor fuente de voltaje de 

3 niveles, salida sinusoidal

IGBTs de alta tensión: Inversor fuente 
de voltaje de 5 niveles, con salida de 
9 niveles

IGCTs: Inversor fuente de voltaje de 5 

niveles, con salida de 9 niveles

Voltaje de salida 2,3 / 3,3 / 4,0 / 4,16 kV

Opcional: 6,0 / 6,6 kV con 

transformador de elevación

4,0 – 6,9 kV
6,0 – 6,9 kV

Opcional: 4,16 kV

Frecuencia de salida 

máxima

66 Hz (opcional 82,5 Hz) 75 Hz 75 Hz (opcional 250 Hz)

Decaimiento de campo > 45 Hz (máx. 1:1,5) > 25 Hz (máx. 1:3) > 35 Hz (máx. 1:2, mayor opcional)

Cuadrantes de 

velocidad-torque

Características 

especiales

- Salida sinusoidal

- Factor de potencia constante sobre      

    todo el rango de velocidad

- DTC (control directo de torque)

- Diseño sin fusibles

- AFE para minimización de armónicos 

- Factor de potencia constante sobre       

    todo el rango de velocidad

-  DTC (control directo de torque)

-  Diseño sin fusibles

-  Factor de potencia constante sobre       

    todo el rango de velocidad

-  DTC (Control directo de torque)

-  Diseño sin fusibles

Ejemplos de opciones

-  Disponible para conexión directa a la   
    linea, para conexión a un 
    transformador separado de dos 
    devanados o con un transformador 
    integrado

-  Compensación de potencia 
    reactiva y regeneración

-  Ventilador de enfriamiento redundante

-  E/S extendidas para funciones de
    supervisión

-  Varias interfaces de buses de campo

-  Transformador de entrada integrado

-  Bypass sincrónico 

-  Entradas y salidas extendidas para 

    funciones de supervisión

-  Ventilador redundante

Tipo de motor Motor de inducción Motor de inducción

M

Motor de inducción, sincrónico o de 

imanes permanentes

M

M

M

M

M

- Transformador de entrada integrado

- Chopper de frenado

- Bypass sincronizado

- Ventiladores / bombas de 

    enfriamiento redundantes

Bombas, Ventiladores, Bandas, 

transportadoras, Extrusoras,

Mezcladoras, Compresores,

Molinos, Propicio para usar con

motores existentes.

Bombas, Ventiladores, Bandas, 

transportadoras, Extrusoras,

Mezcladoras, Compresores,

Molinos, Sopladores, Arranque de

turbinas de gas.

—
Portafolio 
Variadores de velocidad media tensión

Diagrama típico del 
sistema
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Ÿ Control escalar para múltiples aplicaciones básicas en la industria y 

la construcción.

Ÿ Micro drive avanzado con funcionalidad PID integrada.

Ÿ Panel de control y potenciómetro integrados.

Ÿ Tarjetas electrónicas barnizadas para resistir ambientes 

contaminados clase 3C2 de gases químicos y clase 3S2 de 

partículas sólidas.

Ÿ Ofrece 150% de sobrecarga durante 1 minuto cada 10 minutos, 

apto para uso severo (Heavy Duty).

Ÿ Filtro EMC integrado categoría C3 y chopper de frenado integrado.

Ÿ Macros de aplicaciones pre-programadas.

68581940

68581966

68581974

68581982

68581991

Referencia

ACS150-01E-02A4-2

ACS150-01E-04A7-2

ACS150-01E-06A7-2

ACS150-01E-07A5-2

ACS150-01E-09A8-2

2,4

4,7

6,7

7,5

9,8

—
Pequeño gigante 
con multiples 
funcionalidades

Tipo Uso severo

Amps kW HP

Tamaño Flujo aire

m3/h

Precio Lista
USD 

0,37

0,75

1,1

1,5

2,2

1/2

1

1,5

2

3

R0

R1

R1

R2

R2

0

24

24

21

21

330

420

490

530

600

68582008

68582016

68582024

68582032

68582041

68582059

Referencia

ACS150-03E-02A4-2

ACS150-03E-03A5-2

ACS150-03E-04A7-2

ACS150-03E-06A7-2

ACS150-03E-07A5-2

ACS150-03E-09A8-2

2,4

3,5

4,7

6,7

7,5

9,8

Tipo Uso severo

Amps kW HP

Tamaño Flujo Aire

m3/h

Precio Lista
USD 

1/2

3/4

1

1,5

2

3

R0

R0

R1

R1

R1

R2

0

0

24

24

21

21

300

310

380

440

480

550 

 

Alimentación bifásica, 200…240 V, ± 10%

Alimentación trifásica, 200…240 V, ± 10%

0,37

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

68581737

68581745

68581753

68581761

68581788

68581796

68581800

68581818

Referencia

ACS150-03E-01A2-4

ACS150-03E-01A9-4

ACS150-03E-02A4-4

ACS150-03E-03A3-4

ACS150-03E-04A1-4

ACS150-03E-05A6-4

ACS150-03E-07A3-4

ACS150-03E-08A8-4

1,2

1,9

2,4

3,3

4,1

5,6

7,3

8,8

Tipo Uso severo

Amps kW HP

Tamaño Flujo Aire

m3/h

Precio Lista
USD 

1/2

3/4

1

1,5

2

3

4

5

R0

R0

R1

R1

R1

R1

R1

R1

0

0

13

13

13

19

24

24

350

370

410

470

550

590

670

760

Alimentación trifásica, 380…480 V, ± 10%

0,37

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

Control de temperatura en interiores Bandas transportadoras Control PID de temperatura en 

procesos industriales

Mezcladores

- Uso Severo: 150% de sobrecarga durante 1 minuto cada 10 minutos.

- Consulte accesorios para ACS150 en las páginas 115-116.

—
Variador de velocidad
ACS150

- Información de ingeniería disponible en www.abb.com/drives.

- Las potencias indicadas son ilustrativas.

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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- Control óptimo para bombas centrífugas y ventiladores.   Ideal  

para compresores centrífugos en procesos de refrigeración.

- Función de alternancia y adición suaves SPFC (Soft Pump Fan 

Control).

- Control PID, protección y limpieza de bomba, llenado de tubería 

y función de analizador de carga.

- Tarjetas electrónicas barnizadas para resistir ambientes 

contaminados clase 3C2 de gases químicos y clase 3S2 de 

partículas sólidas.

- Filtro EMC integrado categoría C3.

- Puerto de comunicación integrado ModBus EIA-485.

- Macros de aplicaciones pre-programadas.

- Display de ahorro de energía en kWh, pesos colombianos y 

emisiones de CO .2

- Optimizador de energía.

3AUA0000038701

3AUA0000038843

3AUA0000038844

3AUA0000038845

3AUA0000039071

Referencia

ACS310-01E-02A4-2

ACS310-01E-04A7-2

ACS310-01E-06A7-2

ACS310-01E-07A5-2

ACS310-01E-09A8-2

2,3

4,5

6,5

7,2

9,4

Tipo

Bombas centrifugas y

ventiladores

Amps kW HP

Tamaño Flujo Aire

m3/h

Precio Lista
USD 

0,37

0,75

1,1

1,5

2,2

1/2

1

1,5

2

3

R0

R1

R1

R2

R2

0

24

24

21

21

345

363

438

513

558 

 

3AUA0000039087

3AUA0000039163

3AUA0000039192

3AUA0000039215

3AUA0000039218

3AUA0000039234

3AUA0000039307

3AUA0000039621

3AUA0000039622

3AUA0000039623

3AUA0000039624

Referencia

ACS310-03E-02A6-2

ACS310-03E-03A9-2

ACS310-03E-05A2-2

ACS310-03E-07A4-2

ACS310-03E-08A3-2

ACS310-03E-10A8-2

ACS310-03E-14A6-2

ACS310-03E-19A4-2

ACS310-03E-26A8-2

ACS310-03E-34A1-2

ACS310-03E-50A8-2

2,4

3,5

4,7

6,7

7,5

9,8

13,3

17,62

4,4

31

46,2

Tipo

Amps kW HP

Tamaño Flujo Aire

m3/h

Precio Lista
USD 

1/2

3/4

1

1,5

2

3

4

5

7,5

10

15

R0

R0

R1

R1

R1

R2

R2

R2

R3

R4

R4

0

0

24

24

21

21

52

52

71

96

96

300

305

370

430

470

530

575

610

990

1.350

1.755

Alimentación bifásica, 200…240 V, ± 10%

Alimentación trifásica, 200…240 V, ± 10%

0,37

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

11

—

Diseñado para lograr ahorros 

de energía en bombas 

centrífugas y ventiladores.

Bombas centrifugas y

ventiladores

—
Variador de velocidad
ACS310

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
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3AUA0000039625

3AUA0000039626

3AUA0000039627

3AUA0000039628

3AUA0000039629

3AUA0000039630

3AUA0000039631

3AUA0000039632

3AUA0000039633

3AUA0000039634

3AUA0000039635

3AUA0000039636

3AUA0000039637

3AUA0000039638

Referencia

ACS310-03E-01A3-4

ACS310-03E-02A1-4

ACS310-03E-02A6-4

ACS310-03E-03A6-4

ACS310-03E-04A5-4

ACS310-03E-06A2-4

ACS310-03E-08A0-4

ACS310-03E-09A7-4

ACS310-03E-13A8-4

ACS310-03E-17A2-4

ACS310-03E-25A4-4

ACS310-03E-34A1-4

ACS310-03E-41A8-4

ACS310-03E-48A4-4

1,2

1,9

2,4

3,3

4,1

5,6

7,3

8,8

12,5

15,6

23,1

31

38

44

Tipo Amps kW HP Tamaño

Flujo Aire

m3/h
Precio Lista

USD 

1/2

3/4

1

1,5

2

3

4

5

7,5

10

15

20

25

30

R0

R0

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R3

R3

R3

R4

R4

R4

0

0

13

13

13

19

24

24

52

52

71

96

96

96

350

370

405

470

550

595

665

750

945

1.140

1.530

2.070

2.250

2.880

Alimentación trifásica, 380…480 V, ± 10%

0,37

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

64739000

64691473

Referencia

ACS-CP-C

ACS-CP-A

Tipo

Panel de programación básico

Panel de programación asistente

70

245

Descripción Precio Lista
USD 

El panel de programación debe ordenarse por separado
 

Software de c lculo de ahorro de energía en bombas centrifugasá . 

Software  áde c lculo de ahorro de energía en ventiladores.

Consulte accesorios para ACS310 en la página 115-116

Información de ingeniería disponible en www.abb.com/drives

http://new.abb.com/drives/software-tools/pumpsaveSoftware

http://new.abb.com/drives/software-tools/fansave

 

Control de temperatura

Sistemas de bombeo Control de nivel

Sistemas de irrigación

Bombas centrifugas y

ventiladores

—
Variador de velocidad
ACS310

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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- Control escalar y vectorial con/sin sensor para motores de 

inducción y motores de imanes permanentes.

- Función de paro seguro SIL3 integrada.

- Tarjetas electrónicas barnizadas para resistir ambientes 

contaminados clase 3C2 de gases químicos y clase 3S2 de 

partículas sólidas.

- Ofrece 150% de sobrecarga durante 1 minuto cada 10 minutos, 

apto para uso severo (Heavy Duty).

- Filtro EMC integrado categoría C3 y chopper de frenado 

integrado.

- Macros de aplicaciones pre-programadas.

- Optimizador de energía mediante control de corriente de 

magnetización.

3AUA0000058166

3AUA0000058167

3AUA0000058168

3AUA0000058169

3AUA0000058170

Referencia

ACS355-01E-02A4-2

ACS355-01E-04A7-2

ACS355-01E-06A7-2

ACS355-01E-07A5-2

ACS355-01E-09A8-2

2,4

4,7

6,7

7,5

9,8

Tipo Uso severo

Amps kW HP

Tamaño Flujo Aire

m3/h

Precio Lista
USD 

0,37

0,75

1,1

1,5

2,2

1/2

1

1,5

2

3

R0

R1

R1

R2

R2

0

24

24

21

21

355

455

530

575

655 

 

Alimentación bifásica, 200…240 V, ± 10%

3AUA0000058171

3AUA0000058172

3AUA0000058173

3AUA0000058174

3AUA0000058175

3AUA0000058176

3AUA0000058177

3AUA0000058178

3AUA0000058179

3AUA0000058180

3AUA0000058181

Referencia

ACS355-03E-02A4-2

ACS355-03E-03A5-2

ACS355-03E-04A7-2

ACS355-03E-06A7-2

ACS355-03E-07A5-2

ACS355-03E-09A8-2

ACS355-03E-13A3-2

ACS355-03E-17A6-2

ACS355-03E-24A4-2

ACS355-03E-31A0-2

ACS355-03E-46A2-2

2,4

3,5

4,7

6,7

7,5

9,8

13,3

17,6

24,4

31

46,2

Tipo Uso severo

Amps kW HP

Tamaño Flujo Aire

m3/h

Precio Lista
USD 

0,37

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

34

5,5

7,5

11

2

1/2

3/4

1

1,5

2

3

4

5

7,5

10

15

R0

R0

R1

R1

R1

R2

R2

R2

R3

R4

R4

0

0

24

24

21

21

52

52

71

96

96

330

340

410

480

520

590

640

680

1.100

1.500

1.950 

Alimentación trifásica, 200…240 V, ± 10%

3AUA0000058182

3AUA0000058183

3AUA0000058184

3AUA0000058185

3AUA0000058186

3AUA0000058187

3AUA0000058188

3AUA0000058189

3AUA0000058190

3AUA0000058191

3AUA0000058192

3AUA0000058193

3AUA0000058194

3AUA0000058195

ACS355-03E-01A2-4

ACS355-03E-01A9-4

ACS355-03E-02A4-4

ACS355-03E-03A3-4

ACS355-03E-04A1-4

ACS355-03E-05A6-4

ACS355-03E-07A3-4

ACS355-03E-08A8-4

ACS355-03E-12A5-4

ACS355-03E-15A6-4

ACS355-03E-23A1-4

ACS355-03E-31A0-4

ACS355-03E-38A0-4

ACS355-03E-44A0-4

1,2

1,9

2,4

3,3

4,1

5,6

7,3

8,8

12,5

15,6

23,1

31

38

44

0,37

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

1/2

3/4

1

1,5

2

3

4

5

7,5

10

15

20

25

30

R0

R0

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R3

R3

R3

R4

R4

R4

0

0

13

13

13

19

24

24

52

52

71

96

96

96

390

 410

450

520

610

660

740

840

1.050

1.270

1.700

2.300

 2.500

3.200

Referencia Tipo Uso severo

Amps kW HP

Tamaño Flujo Aire

m3/h

Precio Lista
USD 

Alimentación trifásica, 380…480 V, ± 10%

—
Funciones avanzadas para 
atender diversas aplicaciones de 
torque constante

—
Variador de velocidad
ACS355

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
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64739000

64691473

Referencia

ACS-CP-C

ACS-CP-A

Tipo

Panel de programación básico

Panel de programación asistente

70

245 

Descripción Precio Lista
USD 

Consulte accesorios para ACS355 en la página 115-116

Información de ingeniería disponible en www.abb.com/drives

El panel de programación debe ordenarse por separado
 

—
Variador de velocidad
ACS355

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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3AUA0000157173

3AUA0000157174

3AUA0000157175

3AUA0000157176

Referencia

ACS355-01E-04A7-2+N827

ACS355-01E-06A7-2+N827

ACS355-01E-07A5-2+N827

ACS355-01E-09A8-2+N827

4,7

6,7

7,5

9,8

Tipo Bombas centrífugas

Amps kW HP

Tamaño Precio Lista
USD 

0,37

0,75

1,10

1,50 

0,5

1

1,5

2

R1

R1

R2

R2

470

560

630

680 

 

 

150 ... 400 VDC.  243 VDC para lograr la máxima corriente AC.  Bifásico 200 ... 240 V AC.

3AUA0000157177

3AUA0000157178

3AUA0000157179

3AUA0000157180

3AUA0000157181

3AUA0000157182

3AUA0000157183

3AUA0000157184

3AUA0000157185

3AUA0000157186

Referencia

ACS355-03E-03A5-2+N827

ACS355-03E-04A7-2+N827

ACS355-03E-06A7-2+N827

ACS355-03E-07A5-2+N827

ACS355-03E-09A8-2+N827

ACS355-03E-13A3-2+N827

ACS355-03E-17A6-2+N827

ACS355-03E-24A4-2+N827

ACS355-03E-31A0-2+N827

ACS355-03E-46A2-2+N827

3,5

4,7

6,7

7,5

9,8

13,3

17,6

24,4

31

46,2

Tipo Bombas centrífugas

Amps kW HP

Tamaño Precio Lista
USD 

0,37

0,55

0,75

1,00

1,50

2,20

3,00

4,00

5,50

7,50 

 

0,5

0,75

1

1,5

2

3

4

5

7,5

10

R0

R1

R1

R1

R2

R2

R2

R3

R4

R4

540

560

640

720

760

840

890

1.100

1.520

1.870 

 

 

 

150 ... 400 VDC.  243 VDC para lograr la máxima corriente AC.  Trifásico 200 .... 240 V AC.  

- Incluye algoritmo Maximum Power Point Tracking (MPPT).  

Maximizar la energía en DC de los paneles solares en energía 

AC óptima para el motor.

- Control escalar y vectorial con/sin sensor para motores de 

inducción y motores de imanes permanentes.

- Función de operación en vacío de la bomba y cálculo del 

caudal de operación.

- Ideal para aplicaciones de riego, agricultura, ganadería, 

piscicultura y bombeo de fluídos en general.

- Rearranque automático tras fallo de red.

- Optimizador de energía.

- Disponible en versión IP66. —
Variador diseñado para
aprovechar la energía del sol

3AUA0000157187

3AUA0000157188

3AUA0000157189

3AUA0000157190

3AUA0000157191

3AUA0000157192

3AUA0000157193

3AUA0000157194

3AUA0000157195

3AUA0000157196

3AUA0000157197

3AUA0000157198

3AUA0000157199

Referencia

ACS355-03E-01A9-4+N827

ACS355-03E-02A4-4+N827

ACS355-03E-03A3-4+N827

ACS355-03E-04A1-4+N827

ACS355-03E-05A6-4+N827

ACS355-03E-07A3-4+N827

ACS355-03E-08A8-4+N827

ACS355-03E-12A5-4+N827

ACS355-03E-15A6-4+N827

ACS355-03E-23A1-4+N827

ACS355-03E-31A0-4+N827

ACS355-03E-38A0-4+N827

ACS355-03E-44A0-4+N827

1,9

2,4

3,3

4,1

5,6

7,3

8,8

12,5

15,6

23,1

31

38

44

Tipo Bombas centrífugas

Amps kW HP

Tamaño Precio Lista
USD 

0,37

0,55

0,75

1,10

1,50

2,20

3,00

4,00

5,50

7,50

1,00

15,00

18,50 

 

 

0,5

0,75

1

1,5

2

3

4

5

7,5

10

15

20

25

R0

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R3

R3

R3

R4

R4

R4

630

660

700

780

 870

920

1.020

1.300

1.520

1.740

2.210

2.730

3.100 

 

 

 

 

250 ... 800 VDC.  460 VDC para lograr la máxima corriente AC.  Trifásico 380 ... 480 V AC.  .  

—
Solar Pump Drive

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
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ACSM1-04AS-046AA

ACSM1-04AS-060AA

ACSM1-04AS-073AA

ACSM1-04AS-090AA

Referencia

ACSM1-04AS-046A-4+N5400+N3400

ACSM1-04AS-060A-4+N5400+N3400

ACSM1-04AS-073A-4+N5400+N3400

ACSM1-04AS-090A-4+N5400+N3400

50

65

80

93

Tipo Bombas centrífugas

Amps kW HP

Tamaño Precio Lista
USD

22,00

30,00

37,00

45,00 

 

30

40

50

60

C

D

D

D

4.540

5.400

6.500

7.840

270 ... 800 VDC.  460 VDC para lograr la máxima corriente AC.  Trifásico 380 ... 480 V AC.  

64739000

64691473

Referencia

ACS-CP-C

ACS-CP-A

Tipo

Opciones de panel para ACS355

Panel de programación básico

Panel de programación asistente

70

245

Descripción
Precio Lista
USD

El panel de programación debe ordenarse por separado
 

3AUA0000050961

3AUA0000076085

Referencia

ACS-CP-U

JPMP-01  

Tipo

Panel y kit de instalación necesarios para ACSM1.

Panel de programación para ACSM1

Kit de instalación ACSM1 (cable 3 m), IP54.

253

142

Descripción Precio Lista
USD

- Consulte accesorios para ACS355 y ACSM1 en la página 115-116

- Información de ingeniería disponible en:

  http://new.abb.com/drives/low-voltage-ac/machinery/ABB-solar-pump-drives

DC AC

—
Solar Pump Drive

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.



112                                            ABB LISTA DE PRECIOS 2017  PRODUCTOS  DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

- Control escalar y vectorial con/sin sensor para motores de 

inducción.

- Reactancia tipo swinging integrada (patentada).  Ofrece 

reducción de armónicos óptima en función de la carga.

- Tarjetas electrónicas barnizadas para resistir ambientes 

contaminados clase 3C2 de gases químicos y clase 3S2 de 

partículas sólidas.

- Puerto de comunicación integrado ModBus EIA-485.

- Filtro EMC integrado categoría C2. 

- Chopper de frenado integrado hasta el tamaño R2.

- Control PID, protección y limpieza de bomba, llenado de 

tubería y función de analizador de carga.

- Display de ahorro de energía en kWh, pesos colombianos y 

emisiones de CO .2

- Macros de aplicaciones pre-programadas.

- Optimizador de energía mediante control de corriente de 

magnetización.

3AUA0000003373

3AUA0000003374

3AUA0000003375

3AUA0000003376

3AUA0000003377

3AUA0000003378

3AUA0000003379

3AUA0000003380

3AUA0000003381

3AUA0000003382

3AUA0000003383

3AUA0000003384

3AUA0000007124

3AUA0000007125

3AUA0000007126

3AUA0000007127

Referencia

ACS550-01-04A6-2

ACS550-01-06A6-2

ACS550-01-07A5-2

ACS550-01-012A-2

ACS550-01-017A-2

ACS550-01-024A-2

ACS550-01-031A-2

ACS550-01-046A-2

ACS550-01-059A-2

ACS550-01-075A-2

ACS550-01-088A-2

ACS550-01-114A-2

ACS550-01-143A-2

ACS550-01-178A-2

ACS550-01-221A-2

ACS550-01-248A-2

4,6

6,6

7,5

11,8

16,7

24,2

30,8

46,2

59,4

74,8

88

114

143

178

221

248

Tipo Sobrecarga ligera

Amps kW HP

Tamaño Flujo Aire

m3/h

Precio Lista
USD 

0,75

1,1

1,5

2,2

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

1

1,5

2

3

5

7,5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

Alimentación trifásica, 208 ... 240 V, +10/ -15%

3,5

4,6

6,6

7,5

11,8

16,7

24,2

30,8

46,2

59,4

74,8

88

114

150

178

192

Uso severo

Amps kW HP

0,75

0,75

1,1

1,5

3

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

0,8

1

1,5

2

3

5

7,5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

R1

R1

R1

R1

R1

R2

R2

R3

R3

R4

R4

R4

R6

R6

R6

R6

44

44

44

44

44

88

88

134

134

280

280

280

405

405

405

405

840

985

1.040

1.130

1.280

1.580

1.945

2.400

2.950

3.700

4.410

5.150

7.730

9.420

11.440

12.970 

- Consulte accesorios para ACS550 en la página 115-116
- Información de ingeniería disponible en www.abb.com/drives.

—

Variador vectorial para todas

las aplicaciones

—
Variador de velocidad
ACS550

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
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- Control escalar y vectorial sin sensor para motores de inducción y de 

imanes permanentes.

- Reactancia tipo swinging integrada de segunda generación.  Ofrece 

reducción de armónicos óptima en función de la carga.

- Tarjetas electrónicas barnizadas para resistir ambientes 

contaminados clase 3C2 de gases químicos y clase 3S2 de partículas 

sólidas.

- Puerto de comunicación integrado ModBus EIA-485.

- Filtro EMC integrado categoria C2 hasta el tamaño R9.

- Chopper de frenado integrado hasta el tamaño R3.

- Reducción del ruido del motor mediante ajuste dinámico de la 

frecuencia de conmutación de IGBT's.

- Control PID, protección y limpieza de bomba, llenado de tubería y 

función de analizador de carga.

- Menú de eficiencia energética (kWh, pesos colombianos y emisiones 

de CO ).2

- Macros de aplicaciones pre-programadas.

- Optimizador de energía maximiza la relación torque/amperio 

reduciendo consumo de energía.

- Función de paro seguro SIL3 integrada.

- Cumple con IE2 de la norma de eficiencia energética EN 50598-2.

3AUA0000080486

3AUA0000080487

3AUA0000080488

3AUA0000080489

3AUA0000080490

3AUA0000080491

3AUA0000080492

3AUA0000080493

3AUA0000080494

3AUA0000080495

3AUA0000080496

3AUA0000080497

3AUA0000080498

3AUA0000080499

3AUA0000080502

3AUA0000080503

3AUA0000080504

3AUA0000080505

3AUA0000080506

3AUA0000080507

3AUA0000080508

3AUA0000080509

3AUA0000080510

Referencia

ACS580-01-02A6-4

ACS580-01-03A3-4

ACS580-01-04A0-4

ACS580-01-05A6-4

ACS580-01-07A2-4

ACS580-01-09A4-4

ACS580-01-12A6-4

ACS580-01-017A-4

ACS580-01-025A-4

ACS580-01-032A-4

ACS580-01-038A-4

ACS580-01-045A-4

ACS580-01-062A-4

ACS580-01-073A-4

ACS580-01-088A-4

ACS580-01-106A-4

ACS580-01-145A-4

ACS580-01-169A-4

ACS580-01-206A-4

ACS580-01-246A-4

ACS580-01-293A-4

ACS580-01-363A-4

ACS580-01-430A-4

2,1

3

3,4

4,8

6

7,6

11

14

21

27

34

40

52

65

77

96

124

156

180

240

260

361

414

Tipo

Amps HP

Tamaño Flujo aire

m3/h

Precio Lista
USD 

1

1,5

2

3

3

5

7,5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

200

200

300

350

Alimentación trifásica, 380 ... 480 V, +10%/-15%

1,6

2,1

3

3,4

4

4,8

7,6

11

14

21

27

34

40

52

65

77

96

124

156

180

240

302

361

Amps HP

0,75

1

1,5

2

3

3

5

7,5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

150

250

300

R0

R0

R0

R0

R1

R1

R1

R2

R2

R3

R3

R3

R4

R4

R5

R5

R6

R7

R7

R8

R8

R9

R9

34

34

34

34

50

50

50

128

128

116

116

116

280

280

280

435

435

450

550

550

1150

1150

1150

790

830

970

1.030

1.120

1.260

1.470

1.690

2.030

2.530

2.920

3.360

4.000

4.860

5.980

6.770

7.760

10.220

12.360

15.840

18.840

23.190

28.510 

 Software de calculo de ahorro de energía en bombas centrifugas     http://new.abb.com/drives/software-tools/pumpsave

Software de calculo de ahorro de energía en ventiladores                   http://new.abb.com/drives/software-tools/fansave

Consulte accesorios para ACS580 en la página 115-116

Información de ingeniería disponible en www.abb.com/drives

—
Parte del nuevo portafolio de 
drives ABB  "All-compatible".

—
Eficiencia energética para un 
amplio rango de aplicaciones.

Sobrecarga ligera Uso severo

—
Variador de velocidad
ACS580

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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-  Control DTC.  Tecnología premium ABB para 

control de motores.  

   Más información en 

http://new.abb.com/drives/dtc 

- Protocolo de comunicación D2D de alta velocidad 

para sincronizar hasta 10 variadores en 

configuración maestro-seguidor.

-  Apto para motores síncronos de reluctancia y 

motores de imanes permanentes.

-  Memoria removible facilita las labores de 

mantenimiento.

-  Certificación ATEX con motores ABB para 

operación en áreas clasificadas.

-  Menú de eficiencia energética (kWh, pesos 

colombianos y emisiones de CO ).2

ACS880-01-02A1-5

ACS880-01-03A0-5

ACS880-01-03A4-5

ACS880-01-04A8-5

ACS880-01-05A2-5

ACS880-01-07A6-5

ACS880-01-11A0-5

ACS880-01-014A-5

ACS880-01-021A-5

ACS880-01-027A-5

ACS880-01-034A-5

ACS880-01-040A-5

ACS880-01-052A-5

ACS880-01-065A-5

ACS880-01-077A-5

ACS880-01-096A-5

ACS880-01-124A-5

ACS880-01-156A-5

ACS880-01-180A-5

ACS880-01-240A-5

ACS880-01-260A-5

ACS880-01-361A-5

ACS880-01-414A-5

Referencia

ACS880-01-02A1-5

ACS880-01-03A0-5

ACS880-01-03A4-5

ACS880-01-04A8-5

ACS880-01-05A2-5

ACS880-01-07A6-5

ACS880-01-11A0-5

ACS880-01-014A-5

ACS880-01-021A-5

ACS880-01-027A-5

ACS880-01-034A-5

ACS880-01-040A-5

ACS880-01-052A-5

ACS880-01-065A-5

ACS880-01-077A-5

ACS880-01-096A-5

ACS880-01-124A-5

ACS880-01-156A-5

ACS880-01-180A-5

ACS880-01-240A-5

ACS880-01-260A-5

ACS880-01-361A-5

ACS880-01-414A-5

2

2,8

3,2

4,6

4,9

7,2

10,4

13

19

26

32

38

49

62

73

91

118

148

171

228

247

343

393

Tipo

Amps kW HP

Tamaño Flujo aire

m3/h

Precio Lista
USD 

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

1

1,5

2

3

4

5

7,5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

175

200

250

350

Alimentación trifásica, 380 ... 500 V, +10/-15%

1,7

2,1

3

3,4

4,8

5,2

7,6

11

14

21

27

34

40

52

65

77

96

124

156

180

240

302

361

Amps kW HP

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

11

15

19

22

30

37

45

55

75

90

110

132

200

200

3/4

1

1,5

2

3

4

5

7,5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

175

250

250

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R2

R2

R3

R3

R4

R4

R5

R5

R6

R6

R7

R7

R8

R8

R9

R9

44

44

44

44

44

44

44

88

88

134

134

200

200

280

280

435

435

450

450

550

550

1150

1150

1.190

1.250

1.280

1.410

1.490

1.880

2.000

2.200

 2.540

 2.830

3.320

4.080

4.560

5.180

6.140

7.160

8.070

9.800

11.780

13.400

16.200

20.140

24.900

Sobrecarga ligera Uso severo

Software de calculo de ahorro de energía en bombas centrifugas     http://new.abb.com/drives/software-tools/pumpsave

Software de calculo de ahorro de energía en ventiladores                   http://new.abb.com/drives/software-tools/fansave

Consulte accesorios para ACS880 en la página 115-116

Información de ingeniería disponible en www.abb.com/drives

—
Variador de velocidad
ACS880-01

—
Alto desempeño para aplicaciones 
complejas con diversas opciones de 
software y hardware. 

Apto para todas 
las aplicaciones.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
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68294673

3AUA0000013086

68829593

3AXD50000004419

3AUA0000108878

3AXD50000009374

64684477

64736175

3AUA0000076085

Referencia

ACS/H-CP-EXT

OPMP-01

ACS/H-CP-EXT-IP66

CDPI-01

DPMP-01

DPMP-02

RPMP-01

RPMP-11

JPMP-01

Tipo Descripción

A
C

S
3

10
   

 

Kits puerta

Kit de montaje del panel en puerta.

Kit puerta.  Permite retirar el panel.

Kit de montaje del panel en puerta IP66.

Adaptador de bus de panel

Kit de montaje a puerta (rasante). (1)  

Kit de montaje a puerta (saliente). (1) 

Kit puerta, cable de 3 m.

Kit puerta con dos tipos de cable 3 m.

Kit puerta IP54 para ACS850, ACQ810 y ACSM1.  Cable 3 m.

52

240

80

55

370

50

394

394

142 

 

  

Módulos de expansión

3AUA0000031854

3AUA0000002040

3AXD50000004420

3AXD50000004418

3AXD50000004431

68805368

68805384

3AUA0000141436

68566282

3AUA0000059808

64606816

A
C

S
3

5
5

   
 

A
C

S
5

5
0

   
 

A
C

S
5

8
0

   
 

A
C

S
8

8
0

   
 

A
C

S
8

0
0

   
 

MREL-01

OREL-01

CMOD-01

CMOD-02

CHDI-01

FIO-01

FIO-11

FAIO-01

MPOT-01

MPOW-01

RDIO-01

Módulo de extensión de tres (3) salidas digitales tipo relé

Módulo de extensión de tres (3) salidas digitales tipo relé

2 salidas a relé y una transistor.Permite alimentación externa a 24V.

Módulo entrada PTC aislada. Permite alimentación externa 24V.

Módulo 6 entradas digitales a 115/230V y 2 salidas a relé.

Modulo digital I/O:   4×DI/O, 2×RO

Módulo análogo y digital I/O:  3×AI (mA/V), 1×AO (mA), 2×DI/O

Módulo análogo I/O:  2×AI(mA/V), 2×AO(mA)

Potenciometro

Módulo de alimentación de control auxiliar

Modulo digital I/O:   3×DI, 2×RO

130

130

140

270

190

620

620

580

46

144

 620 

Dispositivos de programación en frío

68566380

3AXD50000019865

MFDT-01

CCA-01

Dispositivo de programación en frío FlashDrop

Dispositivo de programación en frío

930

730 

Software

64691619

NA

NA

3AUA0000040000

DriveWindow Light

DriveComposer Entry 

DriveSize

DriveWindow 2.x

Software de servicio y mantenimiento

Descarguelo de:  new.abb.com/drives/software-tools/drive-composer

Descarguelo de:  new.abb.com/drives/software-tools/drivesize

Software de servicio y mantenimiento.

 340

0

0

1.230 

 

Monitoreo remoto

3AUA0000039179

3AXD50000000372

3AUA0000094517

3AUA0000094518

SREA-01

Modem GSM/GPRS

NETA-21

NEXA-21

Adaptador EtherNet para servicio remoto.

Modem para SREA-01.  Incluye cable 1.8m

Adaptador EtherNet para servicio remoto.Web Server.

Puerto de fibra óptica para NETA21.

1.350

1.020

1.760

440

Paneles de programación

64739000

64691473

68281059

3AUA0000088311

3AXD50000025965

3AXD50000009843

3AUA0000050961

64738984

ACS-CP-C

ACS-CP-A

CDP 312R

ACS-AP-I

ACS-AP-W

CDUM-01

ACS-CP-U

ACH-CP-B

Panel de programación básico

Panel de programación alfanumérico

Panel de control alfanumérico

Panel de programación gráfico

Panel de programación con Bluetooth.Descargue DriveTune para Android.

Tapa blanca para operación sin panel de programación.

Control Panel apto para ACS850, ACQ810 & ACSM1

Panel de control alfanumérico para ACH550

70

245

315

315

280

25

253

367 

Precio
Lista
USD 

DPMP-01

ACS-AP-I

CCA-01

NETA-21

(1) Para el ACS580 requiere adaptador de bus CDPI-01

DPMP-02

—
Accesorios para variadores de velocidad  

DriveComposer

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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Referencia Tipo Descripción

Kits puerta

FDNA-01

FPBA-01

FCAN-01

FMBA-01

FENA-01

FLON-01

FECA-01

RDNA-01

RLON-01

RPBA-01

RCAN-01

RCNA-01

RETA-01

RETA-02

RECA-01

FSCA-01

FCNA-01

FENA-11

FENA-21

RMBA-01

DeviceNetTM

PROFIBUS DP

CANopen®

Modbus RTU

EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO

LonWorks®

EtherCAT®

DeviceNetTM

LonWorks®

PROFIBUS DP

CANopen®

ControlNet

Modbus TCP  -  EtherNet/IPTM

Modbus TCP  -  PROFINET IO

EtherCAT®

Modbus RTU

ControlNet

EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFINET IO

Two port EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFINET IO

ModBus RTU

450

600

450

250

400

550

700

600

600

600

600

1.270

730

729

843

600

1.307

730

750

600 

 

68469341

68469325

68469376

68469881

68469422

3AUA0000037539

3AUA0000072069

64606891

64606883

64606859

64606905

64751701

64751727

68840830

3AUA0000045102

3AUA0000031336

3AUA0000094512

3AUA0000089107

3AUA0000089109

64606778

Puertos de comunicación

3AUA0000002051

68566355

68805422

68805830

68805848

68978955

64610805

68654947

Módulos para encoder

OTAC-01

MTAC-01

FEN-01

FEN-11

FEN-21

FEN-31

RTAC-01

RTAC-03

Módulo de encoder

Módulo de encoder

2 entradas (TTL encoder), 1 salida

2 entradas (SinCos absoluto, TTL encoder), 1 salida

2 entradas (Resolver, TTL encoder), 1 salida

1 entrada (HTL encoder), 1 salida

1 entrada encoder incremental

1 entrada encoder TTL incremental

230

160

425

620

425

425

620

620 

64606964

3AUA0000107392

3AUA0000107393

61059130

61059121

61059113

61046534

Accesorios para puertos ópticos

RDCO-03C

FDCO-01

FDCO-02

Fibre optic, 0.5 m

Fibre optic, 2 m

Fibre optic, 5 m

Fibre optic, 10 m

Puerto de fibra óptica

Puerto de fibra óptica DDCS (10 Mbd/10 Mbd)

Puerto de fibra óptica DDCS (5 Mbd/10 Mbd)

Fibra óptica doble, 0.5 m

Fibra óptica doble, 2 m

Fibra óptica doble, 5 m

Fibra óptica doble, 10 m

220

220

380

150

180

260

310 

A
C

S
3

10
   

 

A
C

S
3

5
5

   
 

A
C

S
5

5
0

   
 

A
C

S
5

8
0

   
 

A
C

S
8

8
0

   
 

A
C

S
8

0
0

   
 

Precio
Lista
USD 

3AXD50000018852

3AXD50000018853

3AXD50000018854

3AXD50000018855

Kits brida

R6 FLANGE KIT

R7 FLANGE KIT

R8 FLANGE KIT

R9 FLANGE KIT

Kit brida para tamaño R6

Kit brida para tamaño R7

Kit brida para tamaño R8

Kit brida para tamaño R9

550

600

660

700

Puertos de comunicación

Brida anterior

Brida posterior

FEN-01

—
Accesorios para variadores de velocidad  

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
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Los nuevos variadores industriales de ABB ACS880, simplifican su mundo 

porque son totalmente compatibles (all-compatible).  Los variadores de 

velocidad ACS880 fueron diseñados para ajustarse a todo tipo de motores, 

todas las aplicaciones desde las básicas hasta las más complejas en cualquier 

segmento de la industria y en todos los rangos de potencia.  Los ACS880 se 

pueden conectar fácilmente a todas las redes de automatización y aprovechar 

las ventajas del Control Directo de Torque (DTC), exclusivo de ABB.  Los ACS880 

ofrecen diversas opciones de firmware específicos para aplicaciones complejas 

como control de puente  grúas,  bobinado, levantamiento artificial de crudo, 

centrífugas, decantadores, torres de enfriamiento y programación IEC 61131-3, 

entre otras.

 

Más información en:

www.abb.com/drives

www.abb.com/drivespartners

—
Simplifique su mundo sin limitar sus posibilidades
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Línea compacta PSR.

- Calibre 3 -105 A (0.7-100 HP).

- Tensiones de fuerza 208 - 600 V.

- Tensión de alimentación 100-240 Vac.

-  By-pass integrado.

-  Fácil de instalar y ajustar.

-  Montaje a riel DIN o con tornillos según 

referencia.

-  Arranques.

- 10 arranques/h.

1SFA896103R7000 

1SFA896104R7000 

1SFA896105R7000 

1SFA896106R7000 

1SFA896107R7000 

1SFA896108R7000 

1SFA896109R7000 

1SFA896110R7000 

1SFA896111 R7000 

1SFA896112R7000 

1SFA896113R7000 

1SFA896114R7000 

1SFA896115R7000

- Hasta 100 arranques/h con 

ventilador auxiliar.

- Tres potenciómetros de ajuste.

- Startramp: 1 ...20 sec.

- Stopramp:0...20 sec.

- Initial voltage: 40...70 %.

- Dos LED's de señalización.

- Relés señalización. RUN: PSR3 - PSR105. 

TOR: PSR25 - PSR105.

Conexión en línea
Trabajo normal clase 10,20

PSR3-600-70

PSR6-600-70

PSR9-600-70

PSR12-600-70

PSR16-600-70

PSR25-600-70

PSR30-600-70

PSR37-600-70

PSR45-600-70

PSR60-600-70

PSR72-600-70

PSR85-600-70

PSR105-600-70

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

4

4

0,75

1.5

2

3

5

7.5

10

12

15

20

25

30

40

2

3

5

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

3

6

9

12

16

25

30

37

45

60

72

85

105

676.000                

705.300                

808.200                

984.600            

1.116.800            

1.161.000            

1.366.700            

1.778.100            

2.248.200            

2.497.900            

3.144.400            

3.614.700            

3.776.400

Referencia para 

Pedido

Tipo

Máxima corriente 

nominal del motor 

le A

Precio de 

Lista COP

Potencia de motor P(HP)

Talla

Física

440/480V

HP

220/240V

HP

Nota:  Las potencias de los motores son únicamente orientativas. Para seleccionar correctamente el arrancador se debe tener en      
             cuenta la corriente  nominal del motor.
     Este equipo no tiene protección de sobrecarga incorporada, se debe seleccionar un guardamotor  con la corriente nominal del     
             motor. 
     Para aplicaciones con alta inercia o que requieran alto torque de arranque, favor sobredimensionar el equipo una talla eléctrica    
             como mínimo.

Talla fisica
Altura 

(H) (mm)
Ancho (W) 

(mm)
Profundidad 

(D) (mm)

1

2

3

4

140

160

187

220

45

45

54

70

Dimensiones arrancadores suaves PSR

Guardamotor
recomendado

MS116 o MS 132

MS 132

MS 450

MS 495

114

128

153

180

—
Arrancador suave línea PSR

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
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1SFA896211R1001

1SFA89621 R1001 3

1SAM501903R1001

Ventilador

1SFA896311R1001

1SFA896313R1001

Terminal alargada

1SFA899002R1072

Accesorios para conexión “Fieldbos Pluq”

1SFA896312R1002

Conexión en línea

Trabajo normal clase 10,20

PSR16-MS116

PSR45-MS450

PSR60-PSR105 CON MS495

PSR-FAN3-45A

PSR-FAN60-105A

PSLW-72

PS-FBPA El mismo accesorio para todos los tamaños

PSR3...PSR16 con MS116 o Ms132

PSR37...PSR45 con Ms450 

PSR60...PSR105 con MS495

PSR3...PSR45

PSR60...PSR105

PSR60...105

Sección de cable mm2  1x10...50, 2x10...25

                 37.200                  

93.600                

135.600 

               170.400                

340.200 

195.900

1.021.000

Código de

Pedido Tipo
Precio de 

Lista COPPara arrancador suave tipo

Protección térmica 
contra sobrecarga 
del motor

Protección 
magnética 
contra cortocircuitos

Conjunto PSR30+MS132 

utilizando el kit de conexión 

PSR30-MS132

Dispositivo de 
conexión

PSR45-MS450

PSR16-MS116

Arrancador suave que permite un 
arranque y un paro excelentes

Función de aislamiento (seccionador)

PS-FBPA

PSR-FAN3-45A

PSR30-MS132

PSR105-MS495

PSR-FAN60-105A

PSLW

Nota: Encuentre toda la información (Software, manuales, catálogos), de arrancadores suaves en:      

           http://bit.ly/29pqS6D

—
Arrancador suave línea PSR
Accesorios

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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Línea eficiente PSE

1SFA897101R7000 

1SFA897102R7000 

1SFA897103R7000 

1SFA897104R7000 

1SFA897105R7000 

1SFA897106R7000 

1SFA897107R7000 

1SFA897108R7000 

1SFA897109R7000 

1SFA897110R7000 

1SFA897111R7000 

1SFA897112R7000 

1SFA897113R7000 

1SFA897114R7000 

1SFA897115R7000

Conexión en línea
Trabajo normal clases 10, 20

PSE18-600-70 

PSE25-600-70 

PSE30-600-70 

PSE37-600-70 

PSE45-600-70 

PSE60-600-70 

PSE72-600-70 

PSE85-600-70 

PSE105-600-70 

PSE142-600-70 

PSE170-600-70 

PSE210-600-70 

PSE250-600-70 

PSE300-600-70 

PSE370-600-70

5

7,5 

10 10 

15 20 

25 30 

40 

50 

60 75 

100 

100 

150

10 

15 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

75 

100 

125 

150 

200 

250 

300

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

5,4 - 18

7,5 - 25

9,0 - 30

11,1 - 37

13,5 - 45

18 - 60

21,6 - 72

25,5 - 85

31,8 - 105

42,9 - 142

51,3 - 170

63 - 210

75 - 250

90,6 - 300

111 - 370

2.732.000            

2.930.900            

3.025.000            

3.238.500            

3.451.600            

3.885.300            

4.295.300            

4.705.100            

5.902.400            

6.700.100            

7.497.600            

8.889.500            

9.894.300          

10.589.900          

13.411.500 

Referencia para 

Pedido

Tipo

Rango de ajuste

de Sobrecarga (a)

Mínima - Máxima

Precio de 

Lista COP

Potencia de motor (hp)

220/240V

HP

440/480V

HP

Talla

Física

- Rango 18 - 370A.

- Control de torque en dos fases, excelente control de bombas.

- Protecciones incluidas de sobre carga, baja carga, rotor 

bloqueado.

- Funciones: Límite de corriente, kick start.

- By-pass incluido.

- Salida análoga.

- Amplio rango de tensión de fuerza 208 - 600VAC. Amplio rango 

de tensión de control 100 - 250V 50/60Hz.

Talla física
Altura 

(H) (mm)
Ancho (W) 

(mm)
Profundidad 

(D) (mm)

1

2

3

245

295

550

90

130

190

185,5

219,5

236,5

Dimensiones arrancadores suaves PSE

Nota:  - Las potencias de los motores son únicamente orientativas. Para seleccionar correctamente el arrancador se debe tener en cuenta la  corriente nominal 

del motor.

             - Este equipo  tiene protección de sobrecarga incorporada, el rango se puede ver en el cuadro rango de ajuste de sobrecarga (A). Mínima -   Máxima.

             - Para aplicaciones con alta inercia o que requieran alto torque de arranque, favor sobredimensionar el equipo una talla eléctrica como     

               mínimo.

—
Arrancador suave línea PSE

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
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Alargos de terminales

P3E1S...105

PSE142...170

PSE210...370

PSE142...170

PSE210. 370

PSE142...170 

PSE142...170 

PSE210...370

 PSE210...370

PSE18...370

Código de

Pedido

Tipo Para Arrancador 

suave tipo

10,5

10,5

13

Conectores de cable

Terminales a presión

Conectores de cable 

Terminales a presión

Dimensiones

orificio o mm2

1SFN074307R1000 

1SFN074707R1000 

1SFN075107R1000

1SFN 074716R1000 

1SFN 075116R1000

1SFN124701R1000

1SFN124703R1000 

1SFN125101R1000 

1SFN125103R1000

1SFA 97100R10018

1SFA 96312R10028

LW110

LW185

Lw300

LE1S6

LE300

LT185-AC 

LT185-AL 

LT3O0-AC 

LT300-AL

PSEEK

PS-FBPA El mismo accesorio para todos los tamaños

LED Ready verde

Destello: alimentación 

 disponible

Fijo: red disponible

LED Run verde

Parpadeo: rampa en   

     arranque/parada

Fijo: TOR

LED Protection amarillo:

protección

LED Fault rojo: fallo

Pantalla retroiluminada

Cómodo teclado 

similar al de los PST(B)

Cuatro dígitos para 
mostrar valores y mensajes

Ajustes

LW...

LE185

PS-FBPA

PSEEK

LT ... -AL

LL140

LT ... -AC

Nota: Encuentre toda la información (Software, manuales, catálogos), de arrancadores suaves en:  http://bit.ly/29pqS6D

Precio de 

Lista COP

17.5 x 5

20 x 5

40 x 6

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

71.500                

297.000                

326.100                  

97.500                

114.800                  

81.900                  

88.500                  

81.900                  

88.500                

711.400            

1.021.000

Barra

mm

Embal

Uds.

Símbolos gráficos para 
representar funciones.

Cubrebornes

Kit terminales roscados, tornillos y arandelas

Teclado externo, incluido cable de 3m

Accesorio de conexión Field Bus Pluq

—
Arrancador suave línea PSE
Accesorios

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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Referencia Tipo Referencia Descripción

1SFA898103R7000

1SFA898104R7000

1SFA898105R7000

1SFA898106R7000

1SFA898107R7000

1SFA898108R7000

1SFA898109R7000

1SFA898110R7000

1SFA898111R7000

1SFA898112R7000

1SFA898113R7000

1SFA898114R7000

1SFA898115R7000

PSTX30-600-70  

PSTX37-600-70  

PSTX45-600-70  

PSTX60-600-70  

PSTX72-600-70  

PSTX85-600-70  

PSTX105-600-70  

PSTX142-600-70  

PSTX170-600-70  

PSTX210-600-70  

PSTX250-600-70  

PSTX300-600-70  

PSTX370-600-70

1SFA894002R7000

1SFA894003R7000

1SFA894004R7000

1SFA894006R7000

1SFA894007R7000

1SFA894008R7000

1SFA894009R7000

1SFA894010R7000

1SFA894011R7000

1SFA894012R7000

1SFA894013R7000

1SFA894014R7000

1SFA894015R7000

PST30-600-70  

PST37-600-70  

PST44-600-70  

PST60-600-70  

PST72-600-70  

PST85-600-70  

PST105-600-70  

PST142-600-70  

PST175-600-70  

PST210-600-70  

PST250-600-70  

PST300-600-70  

PSTB370-600-70

Reemplaza arrancador PSTArrancador PSTX

Conexión en línea
Trabajo normal y pesado clases 10, 20, 30 *

Línea avanzada PSTX

- Tres tipos de limitación de corriente.
- Calentamiento del motor.
- Protección completa del motor.
- Panel de control desmontable.
- Contactor  By-pass incluido.
- Comunicación flexible.
- Modo contingencia (Limp mode).
- Función de empuje (Jog).
- Protecciones: Sobrecarga, subcarga, retor bloqueado, 
  desbalance de fases y otras.
- Display LCD con texto en español iluminado.
- Amplio rango de tensión de Fuerza 208 - 600 VAC
- Amplio rango de tensión de control 100 - 250 V, 50/60 Hz.

Talla fisica
Altura 

(H) (mm)
Ancho (W) 

(mm)

Profundidad 
(D) (mm)

1

2

3

4

5

314

377

470

460

515

150

199

258

366

436

194

235

276

361

381

Dimensiones Arrancadores suaves PSTX 
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1

1

1

1

1
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3

3

3

3

4

4

5

5

5

5

Referencia para 
Pedido

Tipo
Rango de ajuste

de Sobrecarga (a)
Mínima - Máxima

Precio de 
Lista COP

Potencia de motor 
(hp)

220/240V
HP

440/480V
HP

Talla
FÍsica

1SFA898103R7000

1SFA898104R7000

1SFA898105R7000

1SFA898106R7000

1SFA898107R7000

1SFA898108R7000

1SFA898109R7000

1SFA898110R7000

1SFA898111R7000

1SFA898112R7000

1SFA898113R7000

1SFA898114R7000

1SFA898115R7000

1SFA898116R7000

1SFA898117R7000

1SFA898118R7000

1SFA898119R7000

1SFA898120R7000

1SFA898121R7000

PSTX30-600-70  

PSTX37-600-70  

PSTX45-600-70  

PSTX60-600-70  

PSTX72-600-70  

PSTX85-600-70  

PSTX105-600-70  

PSTX142-600-70  

PSTX170-600-70  

PSTX210-600-70  

PSTX250-600-70  

PSTX300-600-70 

PSTX370-600-70 

PSTX470-600-70

PSTX570-600-70

PSTX720-600-70

PSTX840-600-70

PSTX1050-600-70

PSTX1250-600-70

0.9-30

11 - 37

13.5-45

18-60

21.6-72

22.5-85

31.8-106

42.9-143

51.3-171

63-210

75-250

90-300

111-370

141 - 470

171 - 570

216 - 720

252 - 840

315 - 1050

360 - 1200

4.396.100            

4.902.900            

5.409.800            

6.190.400            

6.683.300            

7.738.000            

8.819.700          

10.394.700          

11.955.900          

13.640.600          

15.530.500          

18.269.500          

22.830.200          

26.904.300          

31.628.200          

37.084.900          

44.267.900          

65.714.700          

77.543.300

Nota: - Las potencias de los motores son únicamente orientativas. Para seleccionar correctamente el arrancador se debe tener en cuenta la  corriente nominal del motor.

    - Este equipo  tiene protección de sobrecarga incorporada, el rango se puede ver en el cuadro Rango de ajuste de sobrecarga (A). Mínima - Máxima. 

    - La conexión dentro de la delta del motor permite reducir en un 43% (aprox.) La talla del arrancador, esta conexión es útil cuando ya se  tiene un sistema de arranque   

             estrella - delta, esta conexión no se recomienda para nuevos proyectos. Para mayor información favor  consultarnos.

    - Talla física 4 y 5 con by-pass integrado.

—
Arrancador suave línea PSTX

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
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Extensiones de terminales

Código de

Pedido

Código de

Pedido

Tipo

Tipo

Precio de 

Lista COP

Precio de 

Lista COP

Para arrancador 

suave tipo

Descripción

Cubrebornes

Dimensiones
2mm

Para uso 

arrancador tipo

Barra

mm

Embal

Uds.

Unidad de 

empaque

1SFN07 1 R100048 0

1SFN07611 R10000

1SFN124 R1000801

1SFN124803R1000

1SFN125401R1000

1SFN125403R1000

1SFN125701R1000

1SFN125703R1000

1SFN126 01R10001

LX 205

LX 370

LX 460

LX 750

LT 205 - 30C

LT 205 - 30L

LT 370 - 30C

LT 370 - 30L

LT 460 - 30 AC

LT 460 - 30 AL

LT 750 - 30 AC

PSTX 142 ... PSTX 170 17,5 X 5

20 X 5

25 X 5

40 X 6

1

2

2

2

2

2

2

2

                                  205.400

349.000

501.400

517.500

Nota:  * Para aplicaciones especiales tales como Ventilador centrifugo, cinta transportadora (larga), triturador, molino, mezclador, agitador. Por favor 

consultarnos. 

        * Para tensiones de fuerza superiores a 600 VAC por favor consultarnos.

 Encuentre toda la información (Software, manuales, catálogos), de arrancadores suaves en: http://bit.ly/29pqS6D

LX...

LT ... -AC LT ... -AL

Accesorios para arrancadores suaves PSTX

1SFA89 R1009319 1

1SFA899320R1001

PSDKP -1

PSACC - 1

Módulo HMI incluye plug 

conexión al PSTX 

Accesorios HMI para montaje 

puerta

1

1

                             804.900

53.100

PST 0…..PST 1 50X3 X 2

Accesorios para arrancadores suaves PSTX

1SAJ611000R0101 DX111-FBP.0 M dulo i/o entradas digitales ó

24Vcc

1 2.058.500
PSTX30 ….PSTX1250

Elementos de comunicación Anybus para PSTX

1SFA899300R1001

1SFA899300R1002

1SFA899300R1003

1SFA899300R1005

1SFA899300R1006

1SFA899300R1007

1SFA899300R1008

AB-Profubus-1

AB-Devicenet-1

AB-Modbus RTU-1

AB-Ethernet IP -1

AB-Ethernet IP -2

AB-Modbus TCP -1

AB-Modbus TCP -2

Protocolo Profibus 

Protocolo Device NET

Protocolo Modbus RTU

Protocolo Ethernet IP (1 puerto)

Protocolo Ethernet IP (2 puerto)

Protocolo Modbus TCP (1puerto)

Protocolo Modbus  TCP (2 puerto)

1

1

1

1

1

1

1

         1.547.400          

1.547.400          

1.547.400          

2.010.700          

2.166.500          

2.010.700          

2.166.500 

PSTX30 ….PSTX 0125

                77.100

83.500

77.100

83.500

105.300

250.900

90.600                

PSTX 210 ... PSTX 370

PSTX 470 ... PSTX 570

PSTX 720 ... PSTX 840

8,5

10,5

10,5

13

1

1

1

PSTX 142 ... PSTX 170 con abrazadera cable

PSTX 142 ... PSTX 170 terminales presión

PSTX 210 ... PSTX 370 con abrazadera cable

PSTX 210 ... PSTX 370 con terminales presión

PSTX 470 ... PSTX 570 

PSTX 470 ... PSTX 570 

PSTX 720 ... PSTX 840 

1SFN07 1 R100051 0

1SFN07 1 R100057 0

—
Arrancador suave línea PSTX
Accesorios

Producto nuevo

Producto importado bajo pedido
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.
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—
Ofrecemos servicios confiables 
mejorando los procesos de 
nuestros clientes durante todo el 
ciclo de vida de sus productos



—
Ciclo de vida y servicios para los 
productos ABB

Leonardo Rodríguez

leonardo.rodriguez@co.abb.com

Servicios

Ciclo de vida y servicios para los productos ABB

Perfil

Servicios ofrecidos para el ciclo de vida

Portafolio de servicios

Servicio de mantenimiento

Servicio de valoración del ciclo de vida

Beneficios del servicio

Servicio de reacondicionamiento

Servicio de retrofit

Servicio de reparación en talleres

Evaluación de eficiencia energética ABB

Monitoreo remoto de convertidores con un servidor web integrado

Centro de reparación de variadores ABB sede industrial

Talleres de motores

Ejemplo de plan de mantenimiento preventivo variadores

Ejemplo de plan de mantenimiento preventivo motores

Herramientas disponibles para el PC

LEAP (Life Expectancy Analysis Program) programa de análisis de

expectativa de vida para el devanado del estator de máquinas

rotativas.

LEAP ABB ofrece beneficios reales

Servicios de sistemas de excitación Unitrol®

Ejemplo de plan de mantenimiento preventivo de interruptores

Nuevo EMAX - Programa de mantenimiento predictivo - LEAP

Nuevo EMAX - Programa de mantenimiento predictivo - Ofertas

LEAP
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—
Ciclo de vida y servicios para los productos ABB

La unidad de productos de ABB ofrece a sus clientes equipos energéticamente eficientes y confiables; servicios y soluciones 

relacionadas con productos de baja tensión, switchgear, breakers y switches, variadores de velocidad y electrónica de 

potencia, motores y generadores, al igual que en instrumentación, todo esto con el objetivo de mejorar la productividad de sus 

clientes.

Uno de los objetivos clave de la unidad de productos es maximizar el tiempo de funcionamiento en los procesos de sus 

clientes, garantizando la vida óptima de todos los productos de ABB en forma previsible, segura y de manera económica.
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Beneficios de los servicios de ABB

- Mayor fiabilidad: Basándose en los resultados de la 

evaluación de los equipos, hay menos intervenciones 

por fallas mayores, garantizando una operación más 

segura y confiable.

- Menores costos operativos: ABB  puede ayudar a 

reducir los costos operativos en todas las etapas del 

ciclo de vida del producto. Desde  la etapa  de 

preventa  garantizando una correcta selección y 

dimensionamiento de los equipos así como  la 

implementación de programas de mantenimiento 

preventivo.

- Incremento en la productividad: A través de los 

planes de mantenimiento preventivo estructurados 

para cada tipo de producto y con una firma de  

contratos de servicios que incluya una combinación 

de  capacitación, asistencia técnica y mantenimiento 

preventivo con el objetivo de mantener una 

producción continua.

Selección y dimensionamiento

ABB ofrece el soporte y las herramientas para brindar al 

cliente asesoría en la correcta selección y 

dimensionamiento de los productos de acuerdo con sus 

aplicaciones particulares con el fin ofrecer máxima 

eficacia y rendimiento de los productos, haciendo de su 

inversión nuestra principal prioridad.

Soporte en instalación y puesta en marcha

Los manuales técnicos de  son completos e incluyen ABB

todos los detalles necesarios para la instalación y 

posterior operación de sus equipos.

Servicios ofrecidos para el ciclo de vida

ABB ofrece acompañamiento y soporte para la 

instalación y puesta en marcha  de sus productos, 

garantizando que estos comiencen su operación en 

condiciones óptimas de funcionamiento logrando 

satisfacer las . necesidades del proceso

Entrenamientos y formación

ABB ofrece formación en productos y aplicaciones  de 

manera presencial en las instalaciones de , en las ABB

instalaciones del cliente o a través de Internet. Los 

cursos incluyen exposiciones teóricas y ejercicios 

prácticos.

El asesoramiento técnico antes de la etapa de selección y puesta en 
marcha hace parte integral de los servicios de ABB

- Más seguridad: Obtener  asesoramiento de 

ingenieros especializados de  en la etapa  de ABB

selección y dimensionamiento, contribuye a la 

adecuada selección de los productos con las 

funciones de seguridad apropiada, asegurando el 

aumento de la productividad y eficiencia.

- Compromiso: ABB comprende la importancia de los 

equipos en el proceso de producción de nuestros 

clientes y lo que representan, es por eso que se 

compromete a prestar un servicio de alta calidad 

durante todo el ciclo de vida de nuestros productos.

- Seguridad en su inversión: ABB  ha diseñado una 

cadena de valor desde la producción de sus equipos, 

hasta la disposición final de los mismos, integrando 

un portafolio de servicios a disposición de nuestros 

clientes para que su inversión sea lo más rentable 

posible en el tiempo.

—
Perfil
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La unidad de servicios de ABB sigue dos importantes 

estructuras para garantizar a sus clientes el mantenimiento 

óptimo de sus instalaciones:

1.  El manejo del modelo de ciclo de vida de los productos 

ABB, asegura la disponibilidad de los servicios y soporte 

durante el ciclo de vida del producto llevándolo a una 

transición sin tropiezos hacia la nueva tecnología al 

llegar a finales del ciclo.

2.  La oferta de servicios de ABB, sigue un flujo lógico que 

abarca todo el ciclo de vida desde el momento que el 

cliente hace la primera consulta hasta la eliminación y el 

reciclaje del producto.

- Activo: Productos, con servicios completos de ciclo de 

vida, equipos disponibles para la venta.

- Clásico: Productos, con servicios completos para el ciclo de 

vida, se encuentran disponibles para la realización de 

ampliaciones de plantas.

- Obsoleto: Servicios de recambio, mantenimiento y 

reparación disponibles en tanto sea posible obtener 

materiales.

- Limitado: ABB no puede garantizar la disponibilidad de los 

servicios de ciclo de vida por razones técnicas o a un 

costo razonable.

Servicio de ciclo de vida completos Servicio de ciclo de vida limitados

Clásico  

Ciclo de vida para el máximo rendimiento de su inversión
El corazón de los servicios de ABB es el ciclo de vida de los productos ya que

todos los servicios y soporte disponibles para los productos de ABB se planifican 

según este modelo.

1.  Para garantizar la disponibilidad de los servicios de ciclo 

de vida completos, los productos deben encontrarse en la 

fase activo o clásico.

2.  Los productos pueden mantenerse en la fase activo o 

 clásico mediante actualizaciones, retro-adaptaciones o 

sustituciones.

Modelo de gestión del ciclo de vida de los productos ABB

Activo  Limitado  Obsoleto

3.  Las opciones de reparación de un producto que entra en 

la fase limitado u obsoleto son limitadas.
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Todas las industrias persiguen una 
misma meta

Servicio de campo: Servicios de instalación y puesta en 

marcha, mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 

para maximizar el funcionamiento, la confiabilidad y la 

disponibilidad del equipo y los procesos. 

Soporte y servicios: Asesoría en la adquisición de 

repuestos, diagnóstico de fallos y reparaciones en sitio o 

dentro de sus talleres.

Repuestos: Repuestos y suite case de repuestos para dar 

soporte en emergencias, reparaciones o ventas, manejo de 

inventario.

Entrenamiento: Capacitaciones en puesta en marcha y 

mantenimiento al igual que en soluciones aplicadas para 

industrias o procesos específicos como pulp & paper, oil, 

gas & petrochemicals, mining & minerals. 

Actualizaciones y modernizaciones: Servicios y productos a 

mejorarse o migrar a una nueva generación de hardware y 

software usando técnicas especializadas de análisis de 

modo de fallos, para mejorar el rendimiento de la aplicación. 

Garantías: Soporte y cobertura total en el período de 

garantía.

“Maximizar su producción al menor costo posible, sin 

sacrificar la calidad del producto final."

Uno de los objetivos principales de ABB es maximizar el 

tiempo de funcionamiento de los procesos de sus clientes 

asegurando una vida útil óptima de todos los productos 

ABB de un modo predecible, seguro y de bajo costo.

Reserva
Pedido

y entrega

Instalación
y puesta en

marcha

Sustitución
y reciclado

Funcionamiento
y 

mantenimiento

Actualización
y modificación

Formación y enseñanza

Asistencia técnica

Contrato

Los servicios ofrecidos por la unidad de productos de ABB abarcan la vida útil del producto, durante este tiempo 

ABB proporciona entrenamientos, soporte técnico y contratos personalizados; todo ésto es con el apoyo de la red 

global de ventas y servicios.

—
Portafolio de servicios
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- Programa de mantenimiento: 

  Un plan estándar que proporciona un medio sistemático y funcional para 

mantener un determinado producto.

- Mantenimiento preventivo en sitio: 

  Incluye las piezas necesarias y la mano de obra para llevar a cabo el 

mantenimiento de un producto específico.

- Mantenimiento preventivo en taller:

  Reacondicionamiento completo de un producto en el taller de servicio 

como el mantenimiento en sitio, pero incluye una limpieza completa y 

pruebas.

- Kits de mantenimiento preventivo: 

  MP Un kit contiene todas las piezas necesarias para el mantenimiento de 

productos específicos.

- LV Breakers: 

  Kits OTOMAXde conversión para las referencias antiguas como , 

ISOL FUSOL NOVOMAX MODUL NOVOMAX MEGAMAX EMAX7 ,  G30, ,  G,  Fy .

- LV Switchgear: 

  MNSActualización para las referencia antiguas de los  1.0 y 2.0 (1a y 2 a 

generación) a  3.0 con tecnología moderna e inteligente para el MNS

control de motor, con el uso mismo espacio y conservando todos los 

cables de salida en operación.

- LV Variadores: 

  Kits de modernización para las referencias antiguas en corriente directa 

como Tyrak, Veritron y  al igual que en corriente alterna como SELE

ACS STAR ACV Kits 600, Sami  y 700 y de actualización para las referencias 

antiguas en corriente continua como 500, 500 B, 600 y DCS DCS DCS

DCV700.

- Instrumentación: 

  Actualización de la electrónica del medidor de flujo electromagnético para 

extender la vida útil del dispositivo de flujo, adicionalmente permitir la 

verificación de la calibración in-situ.

Soluciones en actualizaciones y modernización

—
Servicio de mantenimiento
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Servicio realizado con pruebas

- Es bien sabido que el tiempo es dinero. Maximizar el presupuesto significa que cada parte de tu proceso debe 

funcionar ininterrumpidamente, sin sorpresas.

- La previsibilidad ahorra tiempo, ahorra costos, y finalmente, mantiene tu negocio de manera efectiva.

- Creado para apoyar tu experiencia, traemos el servicio de valoración del ciclo de vida.

- Te otorga un poderoso conocimiento para determinar exactamente el estado de tu proceso, ahora y en el futuro.

Beneficios del servicio

Te equipamos con hechos

En la valoración del ciclo de vida, 

puedes combinar los circuitos de 

mantenimiento de los drives con los 

procesos críticos del estado o de las 

aplicaciones. Esto te otorga un

poderoso conocimiento para 

determinar exactamente en qué 

estado se encuentra la 

infraestructura de tu negocio.

La valoración del ciclo de vida 

identifica los estados más críticos 

de los drives, así puedes tener 

claridad de cuáles son las 

prioridades de mantenimiento que 

se deben tomar.

El presupuesto puede ser 

optimizado al máximo con el total de 

las acciones de mantenimiento en 

las plantas que pueden ser 

planeadas con anticipación. Como 

resultado, obtendrás menos 

interrupciones inesperadas.

Empodérate de las decisiones Maximiza tu presupuesto

—
Servicio de valoración del ciclo de vida
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NEW

Servicio de retrofit 

Trayendo la última tecnología a su drive

Nuestro servicio de retrofit es la manera más rápida y 

eficiente de modernizar los drives instalados, trayendo 

inmediatamente mejoras en el desempeño de tu planta o 

procesos.

Al reutilizar un gabinete de 

un drive existente, cables y 

motores, el servicio de 

retrofit ayudar a reducir los 

desechos al mínimo.

Los ingenieros de ABB 

certificados son entrenados 

para ejecutar los retrofits de 

manera rápida.

El servicio de retrofit puede 

ser llevado a cabo en la línea 

de los servicios planeados.

Si usted tiene una base 

instalada grande, el servicio 

de retrofit puede ser 

implementado en etapas, 

para evitar paradas de 

planta innecesarias.

Reduce desechos Rápida ejecución No produce pérdidas Instalación paso a paso

Restaura tu drive a su condición original

Los talleres de servicio autorizados de ABB ofrecen un 

ambiente perfecto para reparar por completo tu drive. Desde 

reemplazo de piezas de repuesto a upgrad  de softwar , e e

todo el trabajo es probado a plena carga y el rive es d

devuelto con un año de garantía.

Vida extendida del drive

12
meses

El servicio de reacondiciona-

miento dayuda al rive a 

recuperar el total de su 

funcionalidad. Te ayudamos 

a exceder tus targets 

operacionales y continuar 

con una operación confiable.

ABB provee un año de 

garantía por cada rive o d

módulo.

Usando piezas de repuesto 

ABB originales, aseguras 

que tu rive opere como fue d

diseñado. El rive o ódulo d m

es reparado de acuerdo a la 

especificación del 

fabricante.

La red global de talleres de 

servicio autorizado de ABB  ,

ofrece un acercamiento 

consistente de alta calidad 

en los procesos.

Un año de garantía Partes de repuesto genuinas Alto reconocimiento de 

servicio mundial 

—
Servicio de reacondicionamiento
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La mejor calidad de reparación para tu drive

Los talleres de servicio autorizados de ABB ofrecen un 

ambiente perfecto para reparar por completo tu drive. 

Desde cambios de piezas de repuesto a upgrade de 

software, todos los trabajos son realizados bajo testeos 

respaldados con un año de garantía.

Usando piezas de repuesto 

genuinas, aseguras que tu 

drive funcione tal como fue 

diseñado. El drive o módulo 

es reparado de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante.

ABB entrega un año de 

garantía por los 

componentes 

reemplazados.

Antes de reparar, los rives d

son limpiados a fondo, y 

después son probados a 

plena carga.

La red global de talleres de 

servicio autorizado de ABB, 

ofrece procesos de 

reparación de la más alta  

calidad y consistencia.

Piezas de repuesto genuinasUn año de garantía Testeo de carga y limpieza Red Global

12
meses

—
Servicio de mantenimiento preventivo 

Incrementa del desempeño de tu drive para reducir gastos 
operacionales
Los drives instalados son mantenidos de acuerdo a calendarios establecidos, de este modo 

se controlan los gastos de mantenimiento y se optimiza el desempeño durante el ciclo de 

vida.

Inspecciones anuales y 

componentes de repuesto, 

son desarrollados por 

ingenieros altamente 

calificados de acuerdo a los 

lineamientos de 

mantenimiento.

En profundo conocimiento

Una extensa red de 

ingenieros de servicios 

están disponibles para 

cualquier fecha de tu 

calendario de 

manten  y parada de imiento

planta.

Piezas genuinas de 

repuesto, son seleccionadas 

para coordinar con el 

calendario de 

mantenimiento e incluidas 

con los kits de 

mantenimiento preventivo.

El servicio de 

mantenimiento preventivo 

está disponible desde ABB o 

su partner channel asociado.

Disponibilidad de

ingenieros

Kits de mantenimiento 

preventivo

Envíos a cualquier

lugar

—
Servicio de reparación en talleres
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—
Evaluación de eficiencia energética ABB 

Resaltando el alcance de la valoración 

Un ingeniero ABB-certificado planea una visita a sus instalaciones para entender 

el ambiente en donde se desenvuelven. Esto incluye un análisis de la locación de 

las aplicaciones, un inventario de motores, cualquier restricción de salud o 

bienestar, como también cualquier aspecto inusual que afecte el perfil 

energético. 

Seguimiento y recopilación de datos

Durante el recorrido identificamos aplicaciones potenciales, entendemos las 

operaciones, recolectamos información necesaria incluyendo las aplicaciones de 

los variadores de velocidad, condiciones del sitio y demás. En una evaluación de 

ingeniería, recolectamos información de forma empírica en las aplicaciones 

seleccionadas con el fin de determinar con exactitud el consumo de energía o 

requerimientos del proceso. 

Análisis de información 

Analizamos los hallazgos encontrados e identificamos ahorros potenciales. La 

información disponible incluye un estimado del consume actual de energía, áreas 

de ahorros potenciales, retorno de la inversión de variadores de velocidad o 

motores AB, reducción en las emisiones de CO , entre otros aspectos.2

Recomendaciones

Preparamos un plan de acción que por lo general comprende un reporte que 

resalta las aplicaciones en donde se podrá ahorrar mas. El análisis será 

normalmente presentado en términos de ahorros anuales, y habrá 

recomendaciones detalladas para variadores de velocidad o motores. 

Implementación

Utilizando las recomendaciones provenientes de la valoración energética, ABB 

identifica el variador de velocidad que mejor se acomode a las especificaciones 

de la aplicación. En varias ocasiones, podemos ayudar con la instalación y puesta 

en marcha del variador de velocidad o motor. Esto incluye establecer los 

parámetros correctos para asegurarse de que la operación del equipo este dentro 

del optimo energético. 

Verificación y seguimiento 

Una vez se acomode el nuevo equipo es normal comparar los ahorros obtenidos 

vs las predicciones mostradas en el reporte. Esto sin duda alguna justificará aun 

más la inversión en variadores de velocidad y motores eléctricos 

Servicios adicionales disponibles 
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—
Monitoreo remoto de convertidores con un 
servidor web integrado
NETA-21 facilita el acceso universal para aplicaciones 
industriales

La herramienta de monitoreo remoto, NETA-21, proporciona un 

acceso sencillo al convertidor de frecuencia a través de 

Internet o de la red Ethernet local. NETA-21 cuenta con un 

servidor web integrado. 

Gracias a su compatibilidad con los navegadores web estándar, 

queda garantizado el acceso sencillo a una interfaz de usuario 

basada en la web. La interfaz permite al usuario configurar 

parámetros y monitorear datos de registro del convertidor, 

así como hacer el seguimiento de los niveles de carga, el tiempo 

de funcionamiento, el consumo de energía, los datos de 

entrada/salida y la temperatura de los cojinetes del motor 

conectado al convertidor. 

El usuario puede acceder a la página web de la herramienta 

de monitoreo remoto usando un módem 3G desde cualquier 

lugar con un PC estándar, una tablet o un teléfono móvil. La 

herramienta de monitoreo remoto ayuda a reducir costes al 

permitir que el personal monitoree o lleve a cabo tareas de 

mantenimiento de aplicaciones supervisadas o no supervisadas 

en diversos sectores industriales. 

También resulta muy útil cuando varios usuarios 

desean acceder al convertidor de frecuencia desde distintas 

ubicaciones.

Pueden conectarse varios convertidores de frecuencia ABB ya 

sea a través de Ethernet, fibra óptica, RS232, RS485 o Panel Bus.

¿Qué puede hacer NETA-21?

•  Monitorear convertidores de frecuencia.

•  Leer y ajustar parámetros.

•  Leer información sobre el estado de los equipos.

•  Configurar y monitorear data loggers y guardarlos en un 

archivo.

•  Leer el contenido del registro de fallos de los equipos 

conectados y guardarlos en un archivo.

•  Enviar emails según los eventos sucedidos.

•  Uso del email para el monitoreo continuo de los equipos.

•  Restaurar fallos o avisos.

•  Utilizar una tarjeta SD para el monitoreo continuo de los 

convertidores de frecuencia.

•  Utilizar una tarjeta SD para guardar todos los eventos.

•  Acceso vía FTP.

•  Crear eventos personalizados.

•  Crear informes personalizados.

El modulo NETA-21 no tiene como objetivo el control o la puesta 

en marcha del convertidor de frecuencia. Permite el acceso con 

cualquier navegador web, incluyendo los dispositivos móviles, 

sin necesidad de instalar ningún software especial.

• Fibra óptica

NETA-21 + NEXA-21

Para convertidores ACS800 y ACS880 (de ser requerido).• 

Ethernet TCP/IP

Para convertidores ACS880 + FENA-x1.

• Modbus RS485

 (A través del Modbus Embebido de los equipos o de un módulo 

adicional).ACS310, ACS355+FMBA-01, ACx550, ACS580, ACQ810, 

ACS850. Próximamente también en ACS880.

El uso del Modbus RS485 embebido del convertidor para la 

conexión del módulo NETA-21 elimina la posibilidad de otras 

comunicaciones como por ejemplo Profibus DP, DeviceNet, etc.

• Modbus RS232

Para convertidores ACS355

Un único dispositivo (limitación de la tecnología RS232).

Utiliza el puerto de conexión del panel de control, con lo que el 

equipo no podría incorporarlo.

• Panel bus

Dos puertos Panel Bus (PNL1 y PNL2).

Para convertidores ACS880 y ACS580

¿Qué conectividad dispone para cada equipo?
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Empresa Ciudad Dirección Teléfono E-mail

Centro de 

Reparación de

Variadores ABB

Bogotá Carrera 100 No. 25D-61
(57)(1) 4178000 

Ext. 2616
CO-DMService@abb.com

Página WEB

www.abb.com.co

Empresa Ciudad Dirección Teléfono E-mail

Almacenes y 

Talleres Leopoldo 

Guaqueta SAS

Bogotá Calle 22 Nº 17-21
(57)(1) 3427168

3414814
leoguaqueta@etb.net.co

Talleres de motores

ISE SAS Bogotá

Autopista Medellín Km. 2.5 

Vía Parcelas Titán - Parque empresarial 

Porto Sabana 80 Bod. 108 

Zona Ind. Siberia - Bogotá Colombia 

(57)(1) 841 4990  

(310) 304 6868 

(313) 482 4646

guillermo.garzon@ise.com.co 

elquin.gutierrez@ise.com.co  

ventas@ise.com.co 

Central de 

Bobinados S.A
Barranquilla Calle 30 No. 20-149

(57)(5) 3636634 

315 8608731

315 780 6081
michael@centraldebobinados.com

Central de 

Bobinados S.A
B/manga Calle 17 No. 17-18

(57)(7) 671 2643

671 9394

671 1607 

315 780 6081

gerencia@centraldebobinados.com

HR Bobinados Carrera 42 No. 39 Sur-110 Envigado (57) (4) 4480860
gerenciahr@une.net.co

ventashr@une.net.co
Medellín

IME Calle 56 No. 5N-126 B/ Flora Industrial

57 (2) 4866870

EXT: 111 

FAX:  

+57 (2) 4473815

gerencia@ime.com.co

produccion@ime.com.co
Cali

(1) ABB no será responsable directa ni indirectamente por la calidad en la prestación de los servicios por los talleres sugeridos. 

(2) Se sugieren los anteriores talleres con base en su experiencia independiente en la prestación de servicios asociados a productos 

de la marca ABB, lo que no implica que estos sean: (a) autorizados, (b) acreditados o (c) hagan parte del Grupo ABB. 

(3) Los talleres sugeridos tienen un funcionamiento completamente autónomo e independiente y no tienen relación jurídica con ABB.

—
Centro de reparación de variadores ABB sede 
industrial 
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Nota:
Los intervalos de mantenimiento  recomendados y las sustituciones de componentes dependen de las condiciones de funcionamiento  y ambientales 
particulares, ABB recomienda realizar inspecciones anuales  en los variadores  para garantizar la máxima fiabilidad y un funcionamiento  óptimo. Puede 
encontrarse información más detallada  sobre  el mantenimiento  en las instrucciones de mantenimiento, manuales de producto e Internet.
Leyenda:
I   =  Inspección (inspección visual y actuación de mantenimiento en caso necesario.
T  =  Trabajos in situ/externos (puesta en marcha, pruebas, mediciones u otros).
S  =  Sustitución del componente.

0 1 2 3 4

Puesta en marcha. T

Refrigeración.

Unidad refrigerada por aire.
Ventilador de refrigeración interno/adicional para ACS800-01, 

-04, -11, -31, -104 (IP20, IP21 e IP55).
I I S I

Ventilador de refrigeración para ACS800-01, -02, -04, 

-07, -11, -17, -31, -37, -14, -104, DSU, ISU, ALCL.
I I I I

Ventilador de refrigeración para DSU+V992 (frecuencia de red de 50 Hz). I I I I

Ventilador de refrigeración para DSU+V992 (frecuencia de red de 60 Hz). I I S I

Ventilador de refrigeración para TSU. I I S I

Ventilador de refrigeración de la ampliación del armario (ACS800-02). I I S I

Ventiladores de refrigeración adicionales en el interior del armario 

(ACS800- x7, ACS800 multidrive).
I I I I

Ventilador de refrigeración IP54 adicional en el techo del armario 

(ACS800-07, ACS800 multidrive).
I I I I

Unidad con refrigeración líquida.

Ventiladores de refrigeración. I I I I

Instalación de inhibidor. I T I T

Cambio de regrigerante del circuito de regrigeración interno.

Limpieza del intercambiador de calor. I I

Depósito de expansión de presión del aire. I I

Depósito de expansión.

Conjunto de la bomba de líquido refrigerante. I I I I

Conexión de las tuberías de refrigerante. I I I I

Envejecimiento.

Condensadores electrolíticos (circuito de CC).

Sustitución de la pila de seguridad de la memoria en la unidad APBU-xx. I I I I

Conexiones y entorno.

Cables planos + AINT, CINT, NRED, resistencias de descarga.

Apriete de los terminales.

Conector rápido del módulo convertidor (ACS800-x7, ACS800 multidrive). I

Filtros de puerta (IP20 a 42). I I I I

Filtros de puerta (IP54 o superior). S S S S

Estado de los contactores. I

Cables de fibra óptica (conexiones). I

Polvo, corrosión y temperatura. I I I I

Calidad de la tensión de alimentación. I I I I

Mejoras.

Basadas en las notas del producto. I I I I

Mediciones.

Mediciones básicas con tensión de alimentación. T T T T

Recambios.

Recambios. I I I I

Reacondicionamiento de los condensadores del circuito de CC. T T T T

Años desde la puesta en marcha

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

I S I I S I I S I I S I I S I I S

I S I I I I I S I I I I I S I I I

I S I I I I I S I I I I I S I I I

I S I I S I I S I I S I I S I I S

I S I I S I I S I I S I I S I I S

I S I I S I I S I I S I I S I I S

I S I I I I I S I I I I I S I I I

I S I I I I I S I I I I I S I I I

I S I I I I I S I I I I I S I I I

I T I T I T I T I T I T I T I T I

S S

T I I T I I T I

I I I I I I I I

S S

I S I I I I I S I I I I I S I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I

S S

I S I I I I I S I I I I I S I I I

S S

I I I

I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I

S S S S S S S S S S S S S S S S S

I I I I I I

I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I

T T T T T T T T T T T T T T T T T

I I I I I I I I I I I I I I I I I

T T T T T T T T T T T T T T T T T

—
Ejemplo plan de mantenimiento preventivo 
variadores
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Niveles de 
mantenimiento Nivel L1 Nivel L2 Nivel L3 Nivel L4 

Intervalos de 

tiempo

Para cada tipo de motor y generador está definido en el manual de usuario

0.5-1 año 1-2 años 3-5 años 8-12 años

Tiempo de trabajo 

esperado en el 

mantenimiento
4-8 horas

 

8-16 horas

 

5 días 10 días

Trabajos 

sugeridos 

a realizar

- Inspección visual.

- Revisión y evaluación 

  de los parámetros de 

  operación:  Voltaje, 

  corriente, carga, 

  temperaturas, Vibra-

  ciones,  condición de 

  enfriamiento.

- Verificar protecciones, 

  registros de alarma.

   Las mismas actividades 

sugeridas en el Nivel 1, mas: 

- Medición y evaluación de 

  la resistencia de 

  aislamiento del estator y 

  del rotor y excitatriz 

  si aplica.

   Las mismas actividades 

sugeridas en el Nivel 2, mas:

- Inspección detallada de los 

  cojinetes abiertos.

- Limpieza de enfriadores.

- Inspección del Rotor 

  usando fibra óptica.

   Las mismas actividades 

sugeridas en el Nivel 3 mas:

- Extracción del rotor.

- Inspección detallada del 

  estator.

- Mediciones de diagnostico 

  del rotor en posición libre.

Partes de 

repuesto 

sugeridas

Reemplazo de partes 

consumibles como 

filtros, aceite, escobillas, 

etc. 

- Partes sugeridas en 

el kit de mantenimiento 

de nivel L1.

- Partes sugeridas en el kit 

  de mantenimiento de nivel 

  L2. 

- Partes sugeridas 

  de acuerdo a los 

  resultados de la Inspección 

  previa.

- Partes sugeridas en el kit 

  de mantenimiento de nivel 

  L3.        

- Partes sugeridas de 

  acuerdo a los resultados 

  de la Inspección previa.

- Partes sugeridas en el 

  kit de mantenimiento de 

  nivel L4.        

- Partes sugeridas de acuerdo 

  a los resultados de la 

  Inspección previa.

—
Ejemplo plan de mantenimiento preventivo motores
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Variadores:

Software gratuito descargables desde  

www.abb.com/drives

– DriveSize: Creado para dimensionar motor, 

accionamiento y transformador.

–  PumpSave calculator y Fansave calculator: Herramienta 

para el calculo de ahorro de energía.

Software de venta

– DriveOPC  Software que permite la comunicación entre 

aplicaciones de Windows y 800.ACS

– DriveAP  Herramienta de programación para la creación, 

la modificación y la documentación de programas 

adaptativos y multibloque.

–  DriveAnalyzer Herramienta para analizar el rendimiento 

de convertidores ACS800.

– DriveWindow  Diseñado para facilitar el uso cotidiano de 

los convertidores de frecuencia de baja tensión de ABB.

Productos de control

Software gratuito descargables desde 

www.abb.com/lowvoltage

Red de ventas, servicio y soporte

Todos los canales técnicos de ABB están autorizados de acuerdo a la categoría correspondiente del programa de 

canales; cada una de las categorías tiene un perfil recomendado y criterios de autorización específica; el programa 

de autorización certifica tanto las instalaciones y las herramientas de los canales, así como la habilidad técnica del 

personal; éste es un medio para garantizar que el servicio a recibir por el cliente final es del mismo nivel y calidad 

suministrado por las unidades de los productos de ABB.

Características y beneficios canales ABB

* Personal dedicado a venta

de variadores de velocidad.

* Dimensionamiento y selección.

* Cotización técnica.

* Manejo de garantías.

* Personal dedicado a venta

de variadores de velocidad.

* Dimensionamiento y selección.

* Cotización técnica.

* Manejo de garantías.

* Personal técnico entrenado y

certificado.

* Soporte técnico.

* Capacitación del cliente final.

* Puesta en marcha de equipos.

* Personal dedicado a venta

de variadores de velocidad.

* Dimensionamiento y selección.

* Cotización técnica.

* Manejo de garantías.

* Personal técnico entrenado y

certificado.

* Soporte técnico.

* Capacitación del cliente final.

* Puesta en marcha de equipos.

* Reparación de equipos en 

garantía.

* Servicio en sitio.

* Disponibilidad de repuestos.

* Reparación de equipos en 

taller.

* Personal técnico entrenado y

certificado.

* Soporte técnico.

* Capacitación del cliente final.

* Puesta en marcha de equipos.

* Reparación de equipos en 

garantía.

* Servicio en sitio.

* Disponibilidad de repuestos.

* Reparación de equipos en taller.

Disponibilidad del producto Especialista de variadores Life cycle Provider Proveedor de servicios

–  ProSoft Selección de arrancadores suaves.

–  Motor Starting Solution selection tool: Selección de 

arrancadores directos, estrella - delta y reversibles.

–  Pilot Devices: Software de selección de pilotos y 

pulsadores.

–  Capcal Software: Software de selección de contactores 

para uso en bancos de condensadores.

Software de venta

–  DTM (Device Type Manager): Diseñado para facilitar el 

uso cotidiano de los arrancadores suaves de baja tensión 

de ABB.

Interruptores y seccionadores

Software gratuito descargables desde www.bol.it.abb.com

–   Doc Software de optimización y diseño.

–   Cat Software para selección técnica.

–   SPECs Software especifico para proyectos eléctricos.

—
Herramientas disponibles para el PC
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LEAP ABB no es un paquete de inspecciones: Es un 

acercamiento sistemático a la gestión de mantenimiento de 

las máquinas rotativas.

Provee información sobre el estado del aislamiento del 

devanado del estator y la expectativa de vida del mismo, 

optimizando así los planes de mantenimiento de la máquina.

Los materiales y componentes de las maquinas eléctricas 

están sometidos a esfuerzos térmicos, eléctricos, 

ambientales y mecánicos, lo que lleva a un proceso de 

deterioro de los materiales a través del tiempo (Curva azul).

Los esfuerzos operativos –tanto en estado estacionario 

como transitorio- también están presentes (Curva roja). En el 

punto donde las dos curvas se cruzan, la falla se hace 

inminente.

El LEAP ABB proporciona la información necesaria de las 

acciones oportunas para reposicionar las curvas roja y azul. 

El mantenimiento apropiado puede ayudar a redibujar la 

curva roja y posiblemente, incluso la curva azul, evitando 

fallas prematuras y extender la vida útil de la maquina.

Lo que hace al LEAP ABB especial, es su capacidad para hacer el seguimiento a la evolución de los defectos en el 

tiempo.

Como resultado, LEAP ABB puede ser integrado directamente en un plan de mantenimiento.

El análisis se realiza en 4 niveles dependiendo de las 

oportunidades para la recolección de datos sobre el 

curso de la vida útil de las maquinas.
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—
LEAP (Life Expectancy Analysis Program) 
Programa de análisis de expectativa de vida para el 
devanado del estator de máquinas rotativas
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Metodología

Colección de datos

- Datos de operación, mediciones e información de la 

máquina que está siendo analizada.

Análisis de datos

- Los datos colectados son analizados y se identifica el 

proceso de degradación del aislamiento.

-  tiene la única herramienta analítica que identifica, ABB

caracteriza y cuantifica defectos que se encuentran 

presentes dentro del sistema de aislamiento.

LEAP ABB ofrece beneficios reales

- Ensayos no destructivos, 

 Tensión máxima de ensayo = Tensión de fase.

- Optimiza la planificación del mantenimiento de maquinas 

eléctricas rotativas

- Apoya los esfuerzos para extender la vida útil de la 

maquina, alcanzando la rentabilidad de la inversión.

- Facilita la toma de decisión para determinar los tiempos 

de mantenimiento a razón de funcionamiento ó 

sustitución.

- Reduce al mínimo los tiempos inoperativos con bajos 

niveles de riesgo.

- Proporciona información sobre la valoración del costo del 

ciclo de vida.

ABB DC ofrece un paquete de mediciones  (Análisis de 

corriente de polarización y despolarización) y  (Análisis AC

del comportamiento no lineal del aislamiento, tangente 

delta, análisis de capacitancia y análisis de descargas 

parciales).

Time

Strength

Premature

failure

failure

Stress

Cálculo de esfuerzos

- Se realiza el análisis de expectativa de vida identificando 

los factores y condiciones que afectan el tiempo de vida.

- Estima la vida y el mantenimiento basado en condición.

- El tiempo de vida es estimado con diferentes niveles de  

confianza dependiendo del paquete .LEAP

- Planes más claros para las posteriores inspecciones   

posibles, mantenimientos, reemplazo e incluso mejoras. 
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Proteja sus activos invirtiendo en fiabilidad. 

ABB ha creado un programa de revisión de rendimiento para 

todos los productos UNITROL, SYNCHROTACT y MEGATROL 

destinados a incrementar la fiabilidad de sus activos. Como 

resultado, se hace mantenimiento a todos los elementos 

que han sufrido los efectos del envejecimiento. Además, 

valoramos sus repuestos fundamentales para la 

correspondiente gestión de ciclo de vida del producto. Este 

programa asegura el funcionamiento correcto y seguro del 

sistema mediante la evaluación de todos los dispositivos de 

protección básica y los ajustes del sistema en diferentes 

condiciones de funcionamiento. Identificamos las posibles 

mejoras para incrementar el rendimiento general de su 

sistema, tales como actualizaciones de software o 

modernización del equipo.

El programa de revisión de rendimiento y funcionamiento 

se ofrece durante todas las fases del ciclo de vida del 

producto. Mantener el índice de falla de los componentes en 

el mínimo conducirá a disminuir el tiempo de inactividad y 

por lo tanto, a aumentar sus ingresos.

Servicios ofrecidos

- Retrofit: Migrar a nuestros últimos productos para 

minimizar la exposición al riesgo. ABB ofrece la opción de 

migrar no sólo el controlador sino también el sistema de 

excitación completo a una familia de productos activos 

mediante la realización de una modificación de sus 

componentes. Este servicio se puede realizar para equipos 

de cualquier marca.

- Upgrade de control: Migración solo de la parte de control  

de un sistema de excitación o rectificación cuando los 

componentes de potencia no requieren cambio.

- Modernización, ampliaciones, mejoras y modificaciones: 

Como el principal actor en el negocio de sistemas de 

excitación, sincronismo y rectificadores de alta potencia, 

ABB puede ofrecerle las competencias y experiencia 

necesaria para una actualización tecnológica exitosa de 

sus activos.

- Actualización de PSS mediante equipo Stand Alone: Si 

requiere realizar una mejora en su PSS, nuestro equipo 

Stand Alone puede hacerlo.

- Soporte de campo, puesta en marcha, Servicios de 

estabilizador del Sistema de Potencia (PSS).

- Capacitación y entrenamiento: ABB ofrece cursos de 

  e-learning basados en web. El objetivo principal es 

aprender cómo operar, hacer mantenimiento y resolver los 

problemas de sus sistemas de forma autónoma.

 Nuestros cursos son presenciales:

- Sistemas de excitación y fundamentos de máquinas   

  sincrónicas.

- UNITROL 1000, 6080 y 6800. Curso de operación y 

  mantenimiento.

—
Servicios de sistemas de excitación UNITROL®, 
equipos de sincronismo y rectificadores de alta 
potencia
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Emax y nuevo Emax

—
Ejemplo de plan de mantenimiento 
preventivo de interruptores
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LEAP, programa de análisis de esperanza de vida, 

integrado en el PMP, es el nuevo programa de análisis de 

diagnóstico predictivo que mejora la eficiencia de la 

nueva generación de interruptores al aire Emax New

Invertir en prevención de fallas, en lugar de vivir con sus 

consecuencias, tales como pérdida de producción y 

posible violación de la legislación de seguridad y salud, 

es una prioridad para muchas empresas. La prevención 

exitosa de fallas puede hacer la diferencia tanto si la 

compañía  conserva o no su competitividad a largo 

plazo. El propósito de  LEAP es brindar al cliente un 

reporte completo que muestre la salud del dispositivo 

antes y después de la intervención del ingeniero de 

servicio de campo, con importantes sugerencias acerca 

de las futuras actividades de mantenimiento. Un 

software patentado y sofisticado de ABB genera este 

completo análisis. 

Este análisis tiene como objetivo, definir un programa 

de mantenimiento según las necesidades reales del 

interruptor y basado en las condiciones reales de 

funcionamiento, con el fin de mejorar la   eficiencia y 

seguridad y reducir los costos de gestión relacionados 

con el ciclo de vida del producto. 

El análisis tiene  4 fases:

– Inspección.

– Mantenimiento.

– Análisis.

– Reporte.

Inspección

El paso del tiempo no es el único factor capaz de 

generar el desgaste de los componentes del interruptor

Incluso la aplicación y el uso pueden ser importantes en 

la definición de los parámetros iniciales  para un 

análisis correcto y detallado.

En una inspección de sitio es necesario encontrar la 

información necesaria:

Información manual

- Información ambiental (temperatura, humedad, 

salinidad, etc ),.

- .Información de aplicación (aplicación, carga, etc ).

Información automática descargada con Ekip T&P o 

dispositivos BT030-USB:

- Almacenados dentro de la unidad de control 

electrónica (historial de disparos, desgaste de 

contactos, alarmas, etc )..

Mantenimiento

Los datos manuales de información se complementan 

con la lista de actividades de mantenimiento realizadas 

por el ingeniero de servicio de campo de ABB.

- Lista de componentes sustituidos.

- Acciones de mantenimiento.

- Pruebas.

- Limpieza y engrase.

- Otras.

Análisis

Toda la información se transmite al servidor de ABB vía 

Web y se analiza para entender el uso del interruptor y 

su estado de salud.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Inspection with the collection of all the

information about each circuit-breaker

Maintenance activity carried out by 

ABB Field Service Engineers

Analysis with LEAP algorithm

and ABB server

Report

—
Nuevo Emax
Programa de mantenimiento predictivo - LEAP
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Reporte

El resultado del análisis es un reporte detallado  que 

muestra el estado de salud del interruptor según la 

aplicación, uso y ambiente específicos.

El reporte se genera con toda la información adquirida 

en campo:

- Características del interruptor y del gabinete en el que 

está contenido, aplicación, condiciones ambientales y 

condiciones de trabajo

- Descripción de los componentes principales sujetos a 

mantenimiento

- Lista de acciones de mantenimiento realizado en cada 

componente crítico, incluyendo partes remplazadas

- Acciones de mantenimiento sugerido para el futuro

- Recomendaciones sobre la frecuencia de las 

intervenciones de mantenimiento:

Pesado 6 meses → 

Estándar 12 meses  →

Ligero 18 meses→ 

- Dos curvas  representan respectivamente la carga y la 

vida mecánica en el momento de la actividad de 

mantenimiento

- El último gráfico muestra el riesgo de falla del 

interruptor respecto a las condiciones reales de 

trabajo.

Hay cuatro áreas de color con diferentes tamaños

según las aplicaciones, el medio ambiente y las  

condiciones de uso.   Cada color representa la  

probabilidad de Falla  del interruptor:

Rojo: alta.

Naranja: moderado.

Amarillo: medio.

Verde: bajo.

Hay dos curvas:

- → Verde  curva de envejecimiento del interruptor desde 

la fecha de producción a la fecha de puesta en marcha

- → Azul  curva de envejecimiento del interruptor desde 

la fecha la puesta en marcha.

El objetivo del mantenimiento preventivo es preservar, 

tanto como sea posible, la buena condición del 

interruptor pero con el compromiso entre buenos 

costos de mantenimiento y tiempo.          

Beneficios

Beneficios del cliente con PMP + LEAP

- Asegura un alto nivel de seguridad

- Garantiza el nivel de rendimiento original

- Aumenta la fiabilidad de la producción 

- Reduce los gastos generales:

- .Costos directos de mantenimiento de emergencia

- Costos indirectos debido a la pérdida de 

producción  (aumento del tiempo medio entre 

fallos MTBF).

- Soporte durante todas fases de ciclo de vida del 

producto.

- Personal técnico de ABB con competencia 

profesional garantizada  .

- Un diagnóstico detallado y objetivo en términos 

de:

- .Estado de la salud del interruptor

- Tiempo recomendado entre actividades de 

mantenimiento según las necesidades reales 

del dispositivo.

- El reporte es detallado, transparente y 

exhaustivo

- Aumento de la vida útil de los productos en 

aplicaciones exigentes.

—
Nuevo Emax
Programa de mantenimiento predictivo - LEAP
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Leap easy audit 

El cliente, después de un fácil 

registro en línea, recibe un ID 

de usuario y una contraseña 

para acceder a una sección 

especial de herramienta  en 

línea LEAP. Los clientes 

ingresan un  poco  de 

información acerca del 

interruptor (i.e número de 

operaciones, su aplicación y 

las condiciones 

ambientales)El resultado es 

un análisis de la salud del 

interruptor por correo 

electrónico. El reportese 

desarrolla  sobre una base 

puramente teórica y 

estadística con el fin de tener 

una estimación de la salud 

del interruptor y resaltar el 

potencial de la herramienta 

LEAP.

Leap Audit 

Después de un fácil registro 

en línea an easy on line en 

línea (LEAP), un 

representante de ventas de 

ABB service sales visitará el 

sitio del cliente para realizar 

encuestas y obtener un 

análisis más preciso. 

Mediante el uso de 

información de la unidad de 

salida (con el Ekip Conect 

SW) y una pocas mínima 

información adquirida 

manualmente sobre la 

aplicación y el 

funcionamiento del 

interruptor, las condiciones 

ambientales es posible dar 

un reporte  detallado con 

análisis LEAP. El cliente recibe 

el reporte por correo 

electrónico con el estado de 

salud del interruptor en 

tiempo real y la lista de las 

actividades recomendadas 

para el próximo 

mantenimiento.

Leap Stand Alone

El cliente suscribe un solo 

análisis del interruptor. El 

ingeniero de servicio de 

campo realiza una actividad 

de mantenimiento en el lugar 

del cliente. El cliente recibe 

un reporte completo con 

información acerca de las 

condiciones de instalación y 

la lista de actividades de 

mantenimiento realizadas. La 

curva de envejecimiento 

Incluida en todos los 

reportes, muestra el estado 

del interruptor antes y 

después de la intervención. El 

reporte también contiene 

una lista de acciones futuras 

de mantenimiento 

recomendadas.

LEAP + PMP

El cliente suscribe un   

contrato de mantenimiento 

con ABB.  El ingeniero de 

servicio de campo de ABB 

realiza mantenimiento según 

el programa de 

mantenimiento Preventivo 

(dos mantenimientos 

ordinario y un 

mantenimiento 

extraordinario) pero con la 

frecuencia sugerido por el 

análisis LEAP. Si cambian las 

condiciones ambientales (ie: 

La temperatura del gabinete 

se reduce debido a la adición 

del dispositivo de aire 

acondicionado), incluso es 

posible que cambie la 

frecuencia de 

mantenimiento. La gráfica 

muestra cómo cada actividad 

ha mejorado la calidad del 

interruptor a lo largo del 

tiempo.

ABB Field Service Eng./

ABB certified partners

ABB 
Personel

Customer

LEAP

OFFERS

LEAP EASY
AUDIT LEAP AUDIT

LEAP STAND
ALONE

LEAP  

+

PMP

Statistics

Real Health
conditions

Maintenance

Multiple years
Agreement

Free of
charge

Edad de servicio Edad de servicio Edad de servicio
Edad de servicio

—
Nuevo Emax
Programa de mantenimiento predictivo - Ofertas LEAP
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—
La red de canales de venta 
a nivel nacional, garantiza una 
presencia de los productos ABB en 
todo el territorio. Además 
contamos con oficinas en las 
principales ciudades del país



—
Canales de venta y políticas comerciales

Canales de venta y políticas comerciales

Términos y condiciones comerciales para la venta de productos a canales 

de venta

Términos y condiciones comerciales para venta de productos a terceros 

por parte de canales

Canales de venta autorizados por ABB

Zona Centro: Bogotá - Sogamoso - Neiva - Ibague - Villavicencio

Zona Antioquia: Medellín - Sabaneta - Envigado

Zona Occidente: Cali - Popayán - Pasto

Zona Eje Cafetero: Pereira - Armenia - Manizales

Zona Norte: Barranquilla - Cartagena - Sta. Marta

Zona Oriente: Bucaramanga - Barrancabermeja - Cúcuta
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1.  Generalidades

Los presentes términos y condiciones generales de venta, junto con 

las condiciones especiales contenidas en el acuerdo de distribución 

o suministro y en la propuesta presentada por ABB LTDA. (Antes 

Asea Brown Broveri Ltda) al cliente y/o canal (en adelante canal), si 

las hay, constituyen  el acuerdo pleno (el "Contrato") celebrado entre 

las partes respecto de la orden y reemplaza todas  las 

comunicaciones y acuerdos previos, bien sean  ellos orales o 

escritos,  que hayan existido entre las partes en relación con el 

objeto de la orden.  La aceptación por parte de ABB de la orden de 

compra, o la aceptación por parte del canal de la propuesta 

presentada por ABB, queda expresamente limitada y condicionada a 

la aceptación por parte del canal de los presentes términos y 

condiciones. Los términos y condiciones sólo podrán  ser 

modificados  o reemplazados por el acuerdo mutuo de las partes, 

manifestado por escrito. Cualquier renuncia a los derechos 

derivados de los términos y condiciones, sólo será válida cuando su 

beneficiario la realice en forma expresa y por escrito. Todo término o 

condición adicional a los términos y condiciones o inconsistente con 

estos, que esté  contenido en la orden de compra  que emita el canal 

o en cualquier otro documento emitido por el canal, no tendrá  valor, 

ni será vinculante para ABB, a menos que ABB lo haya aceptado 

expresamente por escrito. Salvo que del contexto se concluya lo 

contrario, en los términos y condiciones: (i) el vocablo "Producto"  

incluye todo equipo, pieza y accesorio vendido por ABB, así como 

todo software  y aplicación de software  otorgado bajo licencia al 

comprador por ABB (el "Software"), de conformidad con la orden; (ii) 

el término "Distribuidor" Incluye a la persona natural o jurídica que 

haya suscrito  un contrato  de distribución con ABB por medio del 

cual adquiera  productos para revenderlos  por su propia cuenta y 

bajo su exclusiva responsabilidad.

En los presentes términos y condiciones, la expresión  "por escrito" 

se interpretará  como realizado mediante  documento firmado por 

las partes, o mediante  carta,  fax, correo electrónico o cualquier 

otro medio del que quede constancia de recibo por el destinatario  y 

exista evidencia de haber sido aprobado su contenido, en forma 

expresa, por el destinatario.

2.  Precios, impuestos y derechos de aduana.

Los precios  están  definidos de acuerdo a las entregas establecidas, 

de la siguiente manera:

2.1.  Precios DDP

(a) A menos que sea  modificado expresamente por las partes, los 

precios  podrán  ser expresados en pesos colombianos o en otra 

moneda diferente del peso  colombiano,  bajo la modalidad  DDP 

sobre  plataforma de camión,  bodega del comprador en Colombia, 

son firmes y se encuentran regidos  por la lista oficial de precios  

vigentes a la fecha de aceptación de la orden por parte de ABB.

La lista oficial de precios  está  sujeta a modificación unilateral 

mediante previo aviso por parte de ABB con una antelación  de 5 

días hábiles a la fecha en la que se haga  efectiva la modificación.

(b)  El precio no incluye el Impuesto  a las ventas,  ni ningún otro 

impuesto nacional, departamental o municipal que grave la 

—
Términos y condiciones comerciales para la venta de
productos 

transacción, el producto, su venta, su valor o su uso, ni los servicios 

prestados en relación con aquellos o que dependan de éstos. El 

canal acuerda pagar  o reembolsar, según  sea  el caso, dichos  

impuestos que ABB o sus proveedores se vean obligados  a pagar  o 

cobrar.  SI el canal está  exento  del pago  de impuestos o si tiene una 

autorización de pago  directo, deberá presentar a ABB la prueba  

correspondiente.

(c) Los precios  de los productos entregados en bodega del canal en 

territorio Colombiano  incluyen los derechos de aduana y otros 

derechos de importación  vigentes a la fecha de aceptación de la 

orden de compra por parte de ABB.

2.2.  Precios internacionales

A menos que sea  modificado expresamente por el acuerdo de 

distribución, los precios  de ventas  con condiciones de entrega  

diferentes  a DDP, serán  expresados en dólares  de los Estados 

Unidos de América, Euros u otra moneda diferente al peso  

Colombiano  y se entenderán para entrega  en aeropuerto 

internacional colombiano,  sin nacionalizar, en las condiciones 

convenidas para cada  caso, según  las definiciones contenidas en 

los Incoterms  2010.

3.  Pago

(a) Salvo que por escrito se acuerde lo contrario por ABB, el pago  se 

realizará en la moneda del contrato mediante  transferencia 

efectuada a la cuenta Indicada por ABB, por escrito o mediante  la 

entrega  de cheque por el valor total de cada  factura. Prueba del 

giro deberá ser enviada por el canal a ABB, dentro  de las 24 horas  

siguientes  a su realización.

Las operaciones DDP, que se pacten en moneda extranjera, se deben 

pagar  en moneda legal colombiana  a la tasa  de cambio  

representativa del mercado, en la fecha en que se efectúe  el pago,  

salvo que las partes hayan convenido  una fecha o tasa  de referencia 

distinta.

(b) Si la condición financiera del canal, en cualquier momento 

posterior a la emisión de la orden de compra  y previo a la entrega  

del producto, se desmejora en forma tal que, a juicio de ABB, el canal 

no tenga  la capacidad de pago  requerida,  ABB podrá:  (i) exigir el 

pago  en forma previa a la entrega  del producto; (ii) exigir el 

otorgamiento de garantía de pago  en forma satisfactoria  para ABB; 

o, (iii) cancelar  toda orden pendiente, caso en el cual ABB tendrá  

derecho a percibir los cargos razonables de cancelación.

Si por causas atribuibles al canal se demora  la entrega  del 

producto, el pago  vencerá  en la fecha en que ABB notifique al canal 

su disposición para efectuar  la entrega. En caso  de presentarse 

demoras en las entregas parciales  o inconformidades en cualquier 

entrega  parcial, el canal continuará  con la obligación de aceptar y 

efectuar  el pago  total de las entregas parciales  restantes.

(c) En caso  de mora en el pago  de cualquier obligación, el canal 

reconocerá y pagará a ABB, además del capital vencido, (i) Para las 

obligaciones en COP, intereses de mora liquidados a la tasa  más 

alta certificada por la Superintendencia Bancaria o la entidad  que 

corresponda, para sancionar la mora comercial, (ii) Para las 

obligaciones nominadas en moneda extranjera, intereses de mora 
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liquidados a la tasa  libor a 90 días más dos puntos  básicos. (iii) Los 

intereses moratorios  para obligaciones ejecutadas en Colombia, 

independientemente de su moneda será la indicada en el literal (ii) 

superior. Los intereses de mora se causarán desde el día de 

vencimiento y hasta  la fecha en que ABB reciba a satisfacción el 

pago  total de la obligación. Adicionalmente, serán  de cargo del 

canal los honorarios  de abogado y costos judiciales en que ABB 

haya incurrido con ocasión  de la cobranza.

4. Órdenes de compra

Para poder  brindar un respaldo adecuado de las órdenes de 

compra, estas deben ser enviadas  en el formato convencional  del 

cliente, incluyendo la siguiente información: NIT, dirección, teléfono, 

fax, consecutivo de orden,  precio neto, IVA, total cantidades, 

descripción del producto. Así mismo, el cliente deberá seguir las 

siguientes  instrucciones: 

(a) Las órdenes de compra  deberán ser enviadas al correspondiente 

representante de ventas ABB y a la siguiente dirección de correo 

electrónico: ventas.automatizacion@co.abb.com.

(b) Las órdenes electrónicas se continuarán recibiendo  a través del 

portal web: CBOL, de acuerdo a los términos y condiciones 

informados  para el uso del portal.

Parágrafo:  El monto mínimo de las ordenes físicas o electrónicas 

que se aceptarán es de trescientos mil pesos (COP $ 300.000)  sin 

incluir  IVA para productos de EP (Electrification Products), tres 

millones de pesos (COP $ 3.000.000) sin incluir IVA para el portafolio 

de EPMV (EP Medium Voltage)  y quinientos mil pesos (COP $ 

500.000) sin incluir  IVA para productos de RM (Robotics and 

Motion), salvo que se estipule otra condición en el contrato u orden 

con el cliente.

5. Cambios

(a) Siempre  que se trate de productos de manufactura de norma 

(standard) y que esté  dentro  del alcance  del suministro, ABB 

decidirá si acepta los cambios solicitados  por el canal. Los ajustes  

resultantes de los cambios introducidos  en cuanto  a precio, y 

garantías  deberán ser acordados por las partes en forma previa a 

su ejecución.

(b) Cuando lo juzgue procedente, ABB podrá,  a su costa, efectuar  

los cambios que considere necesarios en el producto, a fin de dar 

cumplimiento a las especificaciones ofrecidas.  Si el canal objeta 

dichos cambios, ABB será eximida del cumplimiento de las garantías  

en la medida  en que la negativa del canal las afecte.

6. Entrega

(a) Las condiciones comerciales de entrega  acordadas serán  

interpretadas de conformidad con los Incoterms  2010 vigentes a la 

fecha de aceptación de la orden de compra  por parte de ABB.

(b) A menos que se acuerde lo contrario por escrito, los productos 

se entregarán en bodega del canal en territorio colombiano.

(c) Los productos entregados en instalaciones del canal o retirada 

directamente de instalaciones de ABB será acompañada por la 

correspondiente factura.

(d) En los eventos en que la entrega  programada del producto se 

demore por incumplimiento del canal o por hechos constitutivos  de 

caso  fortuito, fuerza mayor o hechos de terceros, ABB podrá  hacer  

la entrega  del producto mediante  su traslado  a un almacén  de 

depósito, por cuenta y a riesgo del canal. En este  evento,  las 

obligaciones a cargo de ABB se darán por cumplidas  en la fecha en 

que el depositario emita la constancia de recibo.

(e) Las fechas  de envío y entrega  de los productos estarán 

supeditadas al oportuno  otorgamiento de las autorizaciones que 

deba  impartir el canal y la entrega  de la documentación a su cargo.

(f) Las reclamaciones por faltantes u otros errores de entrega  

deberán ser presentadas por escrito a ABB, dentro  de los diez (10) 

días calendario siguientes  a la fecha de entrega. Los productos no 

deberán ser devueltos a ABB a menos que exista la previa 

autorización escrita de su parte, debiéndose efectuar  la devolución 

en conformidad con las condiciones exigidas por ABB. (Según la 

política de devolución de productos ABB).

7. Fletes

ABB cubrirá el valor de los fletes, siempre  y cuando la orden de 

compra sea  por un valor superior a:

(a)  Motores de baja tensión, accesorios y repuestos: Un millón 

quinientos mil pesos (COP  $ 1.500.000).

(b) Variadores de velocidad, componentes y accesorios: Un millón 

quinientos mil pesos (COP  $ 1.500.000).

Parágrafo I:  Para efectos de productos de RM y EP  los despachos 

se realizarán sólo a la dirección registrada por el cliente para 

entregas. Los motores se entregan como un ítem independiente de 

las bridas. La instalación local tiene un costo  adicional que deberá 

ser consultado en caso  de requerirlo.

Parágrafo II: El presente numeral no es aplicable para el portafolio 

EPMV. 

8. Procedimiento para devolución de productos

Cualquier inconformidad  detectada en la recepción física de los 

materiales despachados por ABB (ejemplo: material entregado 

diferente a lo pedido, cantidades incorrectas, material con daños 

físicos, etc.) debe  ser notificado en un plazo máximo de 10 días, 

posterior a la fecha de entrega de los materiales.  En el caso  de que 

exista la necesidad de devolución de cualquier material de ABB se 

debe  seguir el siguiente procedimiento:

(a) Se debe  enviar un E-mail a la dirección correspondiente 

representante de ventas ABB y al correo 

devoluciones.automatizacion@co.abb.com, especificando el motivo 

de la devolución, la referencia para pedido  del producto, la cantidad 

a devolver, el número de la remisión y la factura de venta con la que 

se realizó el despacho. ABB evaluará si la solicitud de devolución se 

acepta o se rechaza.

(b) Después de la recepción de este  e-mail, si se acepta la 

devolución, ABB enviará un código de autorización de devolución 

(CAD) el cual debe aparecer en la carta remisoria de la devolución y 

en el rotulo de las cajas donde  se envíe la mercancía a devolver. Si 

estos requisitos  no se cumplen, ABB se abstendrá de recibir la 

mercancía devuelta en sus bodegas.

(c) ABB informará como debe  realizarse el transporte de los 

materiales,  el cual podrá  hacerse de dos modos:

(I) Si la devolución es realizada por causas imputables a ABB, ABB 

asumirá el costo  del transporte de la mercancía hasta  el almacén  

de ABB en Bogotá  y solicitará a la transportadora que recoja el 

material donde  el cliente.

(ii) Si la devolución es realizada por una causa que no es imputable a 

ABB, el transporte de la mercancía hasta  el almacén  de ABB en 

Bogotá  correrá por cuenta del cliente.

(d) Una vez la devolución es autorizada, el material debe  ser 

devuelto en las mismas  condiciones en las que fue vendido, es 

decir, empaque original, todos  los accesorios, manuales, etc. Si el 

material devuelto no está en perfecto  estado, se regresara al 

cliente, quien debe  hacerse cargo de los gastos de envío.

(e) Si la devolución es por causas imputables al cliente, ABB 

descontará hasta  el 10% del valor de la mercancía devuelta por 

costos administrativos.

(f) ABB no acepta bajo ningún motivo la devolución de productos 

importados bajo pedido,  en caso  que estos obedezcan a causas no 

imputables a ABB.

9.  Términos de entrega y riesgo de pérdida

Los términos de entrega  de los productos y el riesgo de pérdida  

asociado, se regirán por lo dispuesto en la edición de los Incoterms  
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2010,  según  la modalidad  de entrega  que se haya pactado en cada  

caso. En caso  de que ABB haga  uso de la facultad de entregar  los 

productos mediante  su depósito a un tercero,  el riesgo de los 

productos pasará al canal en el momento de su recibo por parte del 

depositarlo, dándose así mismo por efectuada la entrega.

10. Título

El título de los productos y, por ende,  la propiedad de los mismos 

permanecerá en cabeza de ABB hasta  que se produzca el pago  

íntegro del precio acordado. En el caso  de contratos de suministro 

de software bajo licencia, la propiedad permanecerá en cabeza de 

ABB, ya que no se transfiere el título del software  sino que se 

otorga  una mera licencia de uso. No obstante cualquier acuerdo 

respecto a los términos de entrega  o pago  de fletes, el riesgo de 

pérdida  o daño  pasará al canal a la entrega  de los productos.

11.  Garantías

(a) Garantía sobre  productos. ABB garantiza que el producto será 

entregado libre de defectos en los materiales  y mano de obra. El 

periodo de garantía para el producto será de doce  (12) meses a 

partir de su entrega  al canal. La garantía para los motores de baja 

tensión será de dieciocho (18) meses contados a partir de su 

entrega  al canal.

(b) Si el canal no ha revendido  los productos dentro  del término de 

garantía anteriormente indicado, según  corresponda, deberá 

informar por escrito a ABB tal circunstancia con el fin de que ABB 

otorgue  una extensión  de la garantía de fábrica a favor del 

comprador final, previa la inspección  y valoración de las 

condiciones en que se encuentra el producto. Esta extensión  de 

garantía en productos de variadores  de velocidad será máximo de 

doce  (12) meses a partir de la entrega  al comprador final.

(c)  Reclamos por garantía de productos. En caso  de encontrarse 

algún defecto  en los productos durante  la vigencia de la garantía,  

que se encuentre cubierto bajo los términos del literal anterior, bajo 

condiciones normales  y apropiadas de uso y siempre  y cuando el 

producto haya sido debidamente almacenado, instalado,  operado y 

mantenido  y se haya presentado reclamo escrito a ABB en las 

condiciones indicadas en estos términos y condiciones, ABB podrá  

reparar  y/o reemplazar la parte defectuosa del producto; el equipo 

reparado será entregado al comprador en los mismos  términos en 

los que fue vendido, según  INCOTERMS 2010, en la fábrica de ABB o 

en el taller autorizado  de reparación. A la unidad o parte reparada o 

reemplazada se le otorgará, en los mismos  términos y condiciones 

originales, un período de garantía de máximo doce  (12) meses a 

partir de su entrega  al canal.  En este  caso  se expedirá  una 

certificación de ABB donde  se establezca el amparo. Si cualquier 

parte del producto así reparado, reemplazado o reconstruido no 

cumple con lo garantizado y se ha presentado un nuevo reclamo 

escrito a ABB en los términos indicados  en estas condiciones, ABB 

reparará  o reemplazará el producto defectuoso sólo una vez más ó 

en su defecto  en caso  que la falla persista tendrá  que hacer  la 

devolución del valor del producto.

(d)  Excepciones. La garantía perderá su validez por la ocurrencia  de 

uno cualquiera de los siguientes  eventos:  (i) vencimiento del 

término de garantía sin haberse presentado reclamación  con la 

observancia de las condiciones anotadas; (ii) por la realización, 

dentro  del periodo de garantía, de reparaciones o manipulaciones 

del producto por parte de terceros no autorizados expresamente 

por escrito por ABB o por parte del comprador sin la previa 

autorización escrita de ABB; (iii) por haber sido el producto objeto 

de abuso, negligencia o accidente; (iv) por haber sido usado el 

producto para un propósito diferente a aquel para el que fue 

adquirido o en forma contraria a las Instrucciones de ABB o 

excediendo las especificaciones del fabricante; (v) por daños 

causados por factores externos;  (vi) por no haber sido el producto 

almacenado, instalado, operado, protegido  o mantenido  

correctamente, siguiendo  las instrucciones de ABB, los estándares 

de la industria y/o las disposiciones legales aplicables;  (vii) por 

haber instalado,  alimentado  o dado  al servicio el producto en 

condiciones diferentes  a las autorizadas por ABB o haberlo utilizado 

para fines diferentes  a aquellos para los cuales  fue especificado; 

(viii) por la alteración de cualquiera de las partes originales del 

diseño  de la unidad, sin aprobación previa y escrita de ABB; (ix) por 

la ejecución  del montaje e instalación electromecánica del equipo en 

forma incorrecta  o defectuosa, en caso  de que estas actividades no 

hayan sido realizadas por ABB; (x) por almacenaje inapropiado  del 

producto y/o ejecución  de obras  civiles defectuosas.

(e)  La presente garantía no cubre los siguientes  eventos:  (1) el 

desgaste natural de los componentes; (2) los defectos provocados 

por hechos constitutivos  de caso  fortuito o fuerza mayor, hechos 

de terceros o actos del comprador, así como por la acción del 

tiempo; (3) daños provocados por descargas eléctricas,  incendios  y 

actos de la naturaleza;  (4) daños provocados por alteraciones del 

voltaje y/o de la frecuencia  de energía eléctrica en la localidad de la 

instalación; (5) siniestros  ocurridos  por efecto del transporte del 

equipo,  operaciones de cargue, descargue, transbordos o estiba  

defectuosos, cuando tales actividades no hagan  parte del alcance a 

cargo de ABB; (6) accidentes no causados por ABB; (7) daños 

provocados por acciones de terceros, incluyendo, pero no 

limitándose a, terrorismo, vandalismo,  asonada, huelga y actos mal 

Intencionados de terceros; (8) materiales  que hayan sido 

suministrados por el comprador; (9) efectos derivados  de diseños 

defectuosos o de especificaciones suministradas por parte del 

comprador o sus agentes.

(f) Garantía del software  y reclamos. ABB garantiza que, excepto lo 

previsto a continuación en la presente cláusula, el software,  una vez 

haya sido debidamente instalado,  se desempeñará de acuerdo con 

las especificaciones publicadas por ABB. El período de garantía será 

de doce (12) meses contado a partir de la fecha de entrega  al canal. 

Si el software no satisface la garantía expresada en el presente literal 

y el canal presenta su reclamación  a ABB, dentro  del período de 

garantía,  facilitándole la descripción de la falla presentada y la 

información completa sobre  la manera en que se detectó el 

problema, ABB, a su elección, corregirá los defectos o errores 

adoptando una de las siguientes  alternativas: (i) modificando el 

software  o impartiendo  al comprador las instrucciones para 

efectuar  dicha modificación; (ii) poniendo  a disposición  del 

comprador, en las instalaciones de ABB, los programas corregidos o 

de reemplazo. La garantía anterior no amparará los defectos que 

resulten de: (y) modificaciones al software  no autorizadas por ABB; 

(z) Software o interfaces suministrados por el canal. ABB no 

garantiza que las funciones incluidas en el software  operen  en 

combinaciones que el canal pueda seleccionar para su uso, ni que los 

productos informáticos estén  libres de errores del tipo considerado 

"errores de programación" y así categorizados comúnmente por la 

industria de computación.

(g) las garantías  precedentes tienen carácter exclusivo y reemplazan 

toda garantía de calidad y rendimiento escrita,  oral o implícita. ABB 

y los fabricantes de los equipos desconocen las demás garantías, 

entre otras las garantías  implícitas de comerciabilidad  o idoneidad  

para un fin particular o que surjan del curso  de negociaciones 

anteriores  o de usos  del comercio.

(h) La corrección  de las fallas por parte de ABB, de conformidad con 

los términos y condiciones anteriormente estipulados, constituye  la 

única responsabilidad a cargo de ABB y el único medio de protección 

o reparación judicial o extrajudicial disponible para el canal en caso  

de que ABB incumpla con tales obligaciones. En ningún caso  ABB y 

los fabricantes del producto serán  responsables por el 

reconocimiento de perjuicios diferentes  o adicionales  a los 

derivados  de los términos de garantía,  bien sean  ellos directos  o 

indirectos, y derivados  de garantías, contrato, u otra obligación 

semejante en relación con el objeto del contrato.
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12.  Procedimiento para la reclamación de la garantía.

En caso  de reclamación  bajo la garantía de los productos el 

comprador deberá seguir el siguiente procedimiento:

(a) Las reclamaciones que el comprador efectúe  durante  la 

vigencia de la garantía deberán ser presentadas a ABB dentro  de 

los (10) días calendarlo,  siguientes  a la ocurrencia  de la falla o a la 

fecha en que haya encontrado el defecto  de calidad. Vencido este  

término, sin haber ejercitado  este  derecho la garantía caducará.

(b) La presentación de la reclamación  debe  ir acompañada del 

formato de "Solicitud de garantía" debidamente diligenciado y 

copia de la factura de compra  y demás Información que sea  

solicitada por ABB para el estudio de la procedencia de la 

reclamación.

(c)  La reclamación  y devolución de los productos deberá realizarse 

directamente ante ABB, mediante  el envío del producto 

acompañado del formato de "Solicitud de garantía" a las 

instalaciones de ABB Carrera 100 No. 25D-61.

(d) ABB tomará  el tiempo necesario para efectuar  las reparaciones 

o el cambio  según  la disponibilidad de los mismos  en el almacén.

13. Indemnidad de patente

(a) ABB defenderá, a su costo, toda demanda entablada contra  el 

canal invocando  que el producto o su uso en cualquier proceso para 

el cual el producto ha sido especificado por ABB (el "Proceso") viola 

en forma directa cualquier patente o propiedad intelectual, 

comprometiéndose a pagar  cualquier condena de última Instancia 

que se profiera por tal razón, así como los honorarios  de abogado y 

costas judiciales, siempre  que el canal haya notificado a ABB por 

escrito y en forma oportuna la existencia de dicha demanda, haya 

dado  toda la asistencia necesaria para ejercer la defensa, así como 

el derecho a controlar todos  los aspectos de la defensa y a transar  

o de cualquier otra manera  dar por terminadas dichas demandas 

en nombre  del canal.

(b)  La anterior obligación de indemnidad  cesará y, en 

consecuencia, ABB no tendrá  responsabilidad alguna en los 

siguientes  casos: (i) sobre procesos suministrados por ABB en 

virtud del contrato, que hayan sido modificados  o combinados con 

otros equipos o procesos, sin la previa autorización escrita de ABB; 

(ii) sobre  productos o procesos que, a solicitud del canal, hayan 

sido fabricados o suministrados de acuerdo a un diseño  diferente 

al diseño  de ABB; (iii) sobre  cualquier patente emitida con 

posterioridad a la fecha del presente contrato;  y, (iv) cualquier 

acción que el canal haya transado o de cualquier otra forma 

terminado  sin transar  sin el consentimiento previo y escrito de 

ABB.

(c) Si en cualquiera de dichas  acciones se determina  la violación de 

patentes o derechos de propiedad industrial por parte del producto 

o del uso de un proceso en el que se utilice el producto, ABB, a su 

propia elección y costo  y como única compensación por concepto 

de evaluación anticipada  de perjuicios, podrá:  (i) obtener  para el 

canal el derecho a seguir usando el producto; (ii) modificar o 

reemplazar el producto o el proceso por otros que no violen los 

derechos Invocados; (iii) retirar el producto y reembolsar al canal el 

precio de compra  pagado por el producto afectado con tal 

decisión.

Los párrafos  anteriores  establecen la responsabilidad máxima que 

tendrá ABB y el fabricante  del equipo en relación a la violación de 

patentes.

(d) En el evento en que el canal modifique el producto o cualquiera 

de sus partes o lo combine  con equipos o procesos no 

suministrados por ABB bajo el contrato, o use el producto o 

cualquiera de sus partes en un proceso no suministrado por ABB en 

virtud del contrato  o para manufacturar un artículo y, como 

resultado  de dicha modificación, combinación, uso o manufactura, 

se entable  una acción contra  ABB, el canal se obliga a defender y 

mantener Indemne a ABB de la misma manera y hasta  el mismo 

grado  de responsabilidad en que ABB indemnizaría al canal, según  

el literal denominado "Indemnidad de patente".

14. Limitación de la responsabilidad

En ningún caso  ABB, sus proveedores o subcontratistas serán 

responsables por daños indirectos o consecuenciales, ya sean  

derivados de los términos de un contrato, garantía,  

responsabilidad extracontractual, negligencia, responsabilidad 

objetiva u otra obligación semejante, que Incluya, entre otras,  la 

pérdida  de utilidades o Ingresos,  pérdida  del uso del producto o 

de cualquier equipo afín, costo  de capital, costo  de equipo de 

reemplazo, prestaciones o servicios, costo  de tiempo de 

Inactividad, demoras o reclamaciones de clientes ante el canal u 

otro tercero  por concepto de tales daños.

La responsabilidad de ABB en caso  de reclamación  o demanda, ya 

sea  en virtud de contrato, garantía,  responsabilidad 

extracontractual, negligencia, responsabilidad objetiva u otra 

obligación semejante, por concepto de cualquier pérdida  o daño  

que sea  producto de, se origine en, tenga relación con, o sea  

consecuencia de este  contrato, de su cumplimiento o 

incumplimiento, o que se derive del diseño,  fabricación, venta, 

entrega, reventa,  reparación, reemplazo, instalación, dirección 

técnica  de instalación, inspección, funcionamiento  o uso de 

cualquier producto amparado o suministrado en virtud de este  

contrato, o que se derive de los servicios prestados con respecto al 

presente, en ningún caso  (excepto según  lo dispuesto en la sección  

titulada "Indemnidad de patente") será superior al cien por ciento 

(100%) del precio de compra  del producto o parte alguna de él, o a 

los servicios que sean  motivo de la reclamación  o demanda, 

excluido cualquier impuesto  que se haya causado con ocasión de la 

venta, suma  ésta  que tendrá  la calidad de evaluación anticipada  

de perjuicios.

15. Licencia del software

(a) ABB posee y tiene todos  los derechos de propiedad del 

software  o tiene el derecho para sublicenciar  el software  que será 

entregado al canal bajo el contrato. Como parte de la venta 

efectuada en virtud del contrato, el canal obtiene  una licencia 

limitada de uso de cierto software  de propiedad de ABB e 

identificado en la propuesta de ABB, el que se encuentra sujeto a los 

siguientes  requisitos: (a) el software  de propiedad de ABB 

solamente podrá  ser usado con equipo especificado por ABB; (b) el 

software  propiedad de ABB ha de mantenerse bajo absoluta 

reserva; (c) el software  de propiedad de ABB no será sujeto a copia, 

aislamiento de sus componentes o modificación de ninguna 

naturaleza;  (d) el derecho del canal al uso del software  de 

propiedad de ABB entrará en vigencia al momento de su entrega  y 

continuará  en vigor hasta  que el equipo especificado por ABB ya 

no esté  en uso por parte del canal, o hasta  que se dé por 

terminado  el derecho, de conformidad con el contrato;  (e) Los 

derechos de uso del software  de propiedad de ABB no revisten 

carácter exclusivo y son Intransferibles, salvo con el consentimiento 

previo y escrito impartido por ABB.

(b) Ninguna disposición  de estos términos podrá  ser considerada 

como el fundamento para otorgar en favor del canal, lo siguiente: (i) 

título, derecho de propiedad del software  o derecho sobre  la 

propiedad intelectual en él contenida, bien sea  total o 

parcialmente; (ii) considerar el software  de propiedad de ABB 

suministrado bajo el presente contrato  como una "Obra por 

encargo"; ni, (iii) conferir a terceros no designados como parte del 

contrato, derecho o medio de protección o reparación judicial o 

extrajudicial en virtud del contrato  o por motivo de él.

(c) En el caso  de rescisión o terminación por cualquier otra causa 

de esta licencia, el canal cesará inmediatamente el uso del software  

y lo devolverá a ABB, sin retener copias,  notas  o extractos del 

mismo, eliminando todo software  legible por máquina  de todos  

los medios  de almacenamiento Informático del canal, todo lo cual 
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deberá ser certificado por escrito por el representante legal del 

canal y por su revisor fiscal, si lo tiene.

16.  Fuerza mayor

ABB no estará en mora de cumplir lo pactado, ni será responsable de 

pérdida,  daño,  apropiación  o demora, cuando el Incumplimiento 

sea causado por eventos constitutivos  de fuerza mayor o caso  

fortuito o por hechos de terceros ajenos  a su control razonable.  Se 

considerarán eventos eximentes  de responsabilidad, entre otros,  

pero no limitados a, los siguientes:  actos de guerra (declarada  o sin 

declarar), Incendios,  huelgas, dificultades laborales,  actos u 

omisiones  de alguna autoridad gubernamental o del canal, 

cumplimiento de normas  gubernamentales, insurrecciones o 

disturbios,  embargos, demoras o escasez de medios  de transporte 

o imposibilidad para obtener  la mano de obra, y/o materias primas 

requeridas o las Instalaciones fabriles habituales, o por defectos o 

demoras de sus proveedores o subcontratistas generadas por 

alguna de las causas ya enumeradas. En caso  de demora  debida  a 

un evento de fuerza mayor, se ampliará la fecha de entrega  del 

producto por un período equivalente  al de la demora  Incurrida más 

un tiempo razonable  para continuar la producción.

17. Cancelación o resolución

El canal podrá  cancelar  la orden de compra  únicamente mediante 

notificación escrita enviada en forma previa a ABB y el pago  de los 

cargos por terminación,  incluyendo entre otros,  pero no limitados 

a, los costos relacionados con ejecución  de la orden en que ABB 

haya Incurrido antes de la fecha efectiva de la notificación de 

cancelación o rescisión,  los gastos incurridos por ABB que sean  

atribuibles a la terminación,  más una suma  fija de diez por ciento 

(10%) del precio de venta total final del producto, como 

compensación por la interrupción del programa, reprogramación de 

planta y otros costos indirectos.

18. Reventa

Los presentes términos y condiciones de venta definirán la 

responsabilidad de ABB frente al canal y al comprador final, en el 

caso  de reventa de los productos por parte del canal.
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1. Generalidades:

Los presentes términos y condiciones comerciales para venta de 

productos a terceros por parte de canales (los "Términos") 

contienen los términos y condiciones que rigen la venta de los 

productos por parte de un canal de productos ABB al comprador 

final. LOS TÉRMINOS NO PODRÁN SER MODIFICADOS EN FORMA 

ALGUNA POR PARTE DEL CANAL. La aceptación de la orden del 

comprador por parte del canal o la aceptación de la oferta del canal 

por parte del comprador quedará, frente a ABB, expresamente 

limitada e incondicionalmente sujeta a la aceptación, por parte del 

comprador, de los términos.  Todo término o condición adicional, 

inconsistente o distinto contenido en la orden de compra  emitida 

por el comprador o en otros documentos suministrados por el 

comprador, queda rechazado por los presentes términos y será 

inoponible a ABB. Los ofrecimientos que se aparten de los términos 

o las modificaciones que a los mismos  llegue a Introducir el canal 

únicamente comprometen su propia responsabilidad y serán  

inoponibles a ABB. Salvo Indicación en contrario que surja del 

contexto, el término "Producto",  tal como se lo emplea  en el 

presente documento, Incluye todo producto, pieza y accesorio 

fabricado  por ABB o por sociedades Integrantes del grupo ABB y 

vendido por el canal en desarrollo de un contrato  de distribución 

que se encuentre vigente a la fecha de la venta. El término 

"Comprador"  significa el usuario final inicial del producto 

comprado al canal.

El término "Canal" significa la persona natural o jurídica que haya 

suscrito con ABB un contrato  de distribución para la reventa de  

productos.

ABB significa la sociedad ABB LTDA, con domicilio principal en la 

ciudad de Bogotá  D.C., República de Colombia quien actúa  como 

representante para Colombia de los productos fabricados por las 

sociedades pertenecientes al grupo ABB.

Donde quiera que los presentes términos hagan  uso de la expresión  

"por escrito", deberá ser Interpretada como realizado mediante  

documento firmado por las partes o mediante  carta,  fax, correo 

electrónico o mediante cualquier otro medio que haya sido 

acordado por las partes y su contenido aprobado por la parte a la 

que se ha dirigido.

2. Precios y forma  de pago:

Los precios  y términos de pago  de los productos serán  libremente 

acordados entre el canal y el comprador, sin que comprometan a 

ABB.

3. Cambios:

3.1  Todos los cambios que el comprador solicite a las condiciones 

inicialmente convenidas con el canal, que afecten  la ejecución  del 

contrato acordado entre el canal y el comprador, deberán ser 

previamente aceptados por escrito por ABB, en cuanto  tales 

cambios lleguen a afectar a ABB. Los ajustes  resultantes de tales 

cambios introducidos  en cuanto  a precio, programa de ejecución  y 

garantías  deberán ser acordados por las partes en forma previa a 

su ejecución.

3.2  Cuando lo juzgue procedente, ABB podrá,  a su costa, efectuar  

al producto los cambios que considere necesarios a fin de dar 

cumplimiento a las especificaciones que sean  aplicables.  Si el 

comprador objeta dichos cambios, ABB será eximida del 

cumplimiento de las garantías  en la medida  en que la negativa del 

comprador las afecte.

3.3 En los casos en que la propuesta de ABB sea  elaborada tomando 

en cuenta la Información y especificaciones recibidas  del 

comprador, en aquellos aspectos en que la Información 

suministrada por el comprador no sea  suficientemente detallada,  

ABB se reserva  el derecho de diseñar  y fabricar los equipos 

aplicando  sus prácticas usuales  internacionalmente reconocidas. El 

comprador no podrá  ordenar  la ejecución  de cambios en los 

equipos o modificaciones a la orden de compra, sin embargo, estos 

podrán  realizarse solo mediante  previo acuerdo escrito entre las 

partes que contenga las variaciones  en el precio y plazo de entrega.

4. Garantía:

4.1 ABB garantiza que el producto será entregado libre de defectos 

en la Ingeniería, los materiales  y mano de obra. El período de 

garantía,  será de doce  (12) meses a partir de la fecha de entrega  al 

comprador.

4.2 Para los motores de baja tensión la garantía será de dieciocho 

(18) meses contados a partir de su entrega  al comprador.

4.3 En caso  de encontrarse algún defecto  en el producto durante  la 

vigencia de la garantía,  que se encuentre cubierto bajo los términos 

del literal anterior, bajo condiciones normales  y apropiadas de uso y 

siempre  y cuando el producto haya sido debidamente almacenado, 

instalado, operado y mantenido  y se haya presentado el 

correspondiente reclamo escrito a su canal en las condiciones 

indicadas en estos términos,  ABB podrá  reparar  y/o reemplazar la 

parte defectuosa; el equipo reparado será entregado al comprador 

en los mismo términos en los que fue vendido, según  INCOTERMS 

2010,  en la fábrica de ABB o en el taller autorizado  de reparación. A 

la unidad o parte reparada o reemplazada se le otorgará, en los 

mismos  términos y condiciones originales, un período de garantía 

de máximo doce  (12) meses a partir de su entrega  al comprador. En 

este caso  se expedirá  una certificación de ABB donde  se 

establezca el amparo. Si cualquier parte del producto así reparado, 

reemplazado o reconstruido no cumple con lo garantizado y se ha 

presentado un nuevo reclamo escrito a ABB en los términos 

indicados  en estas condiciones, ABB reparará  o reemplazará el 

producto defectuoso sólo una vez más ó en su defecto  en caso  que 

la falla persista tendrá  que hacer la devolución del valor del 

producto.

4.4 Excepciones. ABB no será responsable del producto defectuoso, 

incluyendo el desensamble y reensamble de equipos que no hayan 

sido suministrados por ABB, o por el suministro de transporte a, o 

desde el sitio de reparación del equipo que no haya sido 

suministrado por ABB, todo lo cual será a riesgo y costo  del 

comprador.

4.5 La garantía perderá su validez por la ocurrencia  de uno 

cualquiera de los siguientes  eventos:  (i) vencimiento del término de 

garantía sin haberse presentado reclamación  con la observancia de 

las condiciones anotadas; (ii) por la realización, dentro  del periodo 

—
ABB Ltda.
Términos y condiciones comerciales para venta de 
productos a terceros por parte de canales
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de garantía,  de reparaciones o manipulaciones del producto por 

parte de terceros no autorizados expresamente por escrito por ABB 

o por parte del comprador sin la previa autorización escrita de ABB; 

(iii) por haber sido el producto objeto de abuso, negligencia o 

accidente; (iv) por haber sido usado el producto para un propósito 

diferente a aquel para el que fue adquirido o en forma contraria a las 

instrucciones de ABB o excediendo las especificaciones del 

fabricante; (v) por daños causados por factores  externos;  (vi) por 

no haber sido el producto almacenado, instalado,  operado, 

protegido  o mantenido correctamente, siguiendo  las Instrucciones 

de ABB, los estándares de la Industria y/o las disposiciones legales 

aplicables;  (vii) por haber instalado, alimentado  o dado  al servicio 

el producto en condiciones diferentes  a las autorizadas por ABB o 

haberlo utilizado para fines diferentes  a aquellos para los cuales  

fue especificado; (viii) por la alteración de cualquiera de las partes 

originales del diseño  de la unidad, sin aprobación previa y escrita de 

ABB; (ix) por almacenaje inapropiado  del producto y/o ejecución  de 

obras civiles defectuosas;

4.6 La presente garantía no cubre los siguientes  eventos:  (1) el 

desgaste natural de los componentes; (2) los defectos provocados 

por hechos constitutivos  de caso  fortuito o fuerza mayor, hechos 

de terceros o actos del comprador, así como por la acción del 

tiempo; (3) daños provocados por descargas eléctricas,  incendios  y 

actos de la naturaleza;  (4) daños provocados por alteraciones del 

voltaje y/o de la frecuencia  de energía eléctrica en la localidad de la 

instalación; (5) siniestros  ocurridos  por efecto del transporte del 

equipo,  operaciones de cargue, descargue, transbordos o estiba  

defectuosos, cuando tales actividades no hagan  parte del alcance a 

cargo de ABB; (6) accidentes no causados por ABB; (7) daños 

provocados por acciones de terceros, incluyendo, pero no 

limitándose a, terrorismo, vandalismo,  asonada, huelga y actos mal 

Intencionados de terceros; (8) materiales  que hayan sido 

suministrados por el comprador; (9) efectos derivados  de diseños 

defectuosos o de especificaciones suministradas por parte del 

comprador o sus agentes; y, (10) cuando se presta un servicio para 

equipos en operación, efectos de problemas ya existentes.

4.7 Las garantías  precedentes tienen carácter exclusivo y 

reemplazan toda garantía de calidad y rendimiento escrita,  oral o 

implícita. ABB y los fabricantes de los equipos desconocen las 

demás garantías, entre otras las garantías  implícitas de 

comerciabilidad  o idoneidad  para un fin particular o las que surjan 

del curso  de negociaciones adelantadas por el canal con el 

comprador o de usos  del comercio.

5. Procedimiento para  reclamación de garantías

En caso  de reclamación  bajo la garantía de los productos el 

comprador deberá seguir el siguiente procedimiento:

5.1  las reclamaciones que el comprador efectúe  durante  la vigencia 

de la garantía deberán ser presentadas al canal dentro  de los (10) 

días calendario,  siguientes  a la ocurrencia  de la falla o a la fecha en 

que haya encontrado el defecto  de calidad. Vencido este  término, 

sin haber ejercitado  este  derecho la garantía caducará.

5.2 La presentación de la reclamación  debe  ir acompañada del 

formato de "Solicitud de garantía" debidamente diligenciado y copla 

de la factura de compra  y demás Información que sea  solicitada 

por ABB para el estudio de la procedencia de la reclamación.

5.3  La reclamación  y devolución de los productos deberá realizarse 

directamente ante el canal, ABB no aceptará, reclamaciones o envío 

directo de productos que se realicen sin que se siga el 

procedimiento anterior.

5.4 ABB tomará  el tiempo necesario para efectuar  las reparaciones 

o el cambio  según  la disponibilidad de los mismos  en el almacén.

6. Almacenaje

En el evento en que la entrega  del producto deba  ser efectuada 

directamente por ABB al comprador, si el comprador no acepta la 

entrega de los productos cuando ABB esté  listo para efectuar  el 

despacho, de acuerdo con el programa de entregas establecido 

según  el contrato  u orden de compra, ABB cobrará  los costos de 

almacenaje ocasionados o entregará los productos a un almacén  de 

depósito bajo la responsabilidad y a costo  del comprador.

7.  Fuerza mayor

ABB no estará en mora de cumplir lo pactado, ni será responsable de 

pérdida,  daño,  apropiación  o demora, cuando el incumplimiento 

sea causado por eventos constitutivos  de fuerza mayor o caso  

fortuito o por hechos de terceros ajenos  a su control razonable.  Se 

considerarán eventos eximentes  de responsabilidad, entre otros,  

pero no limitados a, los siguientes:  actos de guerra (declarada  o sin 

declarar), incendios,  huelgas, dificultades laborales,  actos u 

omisiones  de alguna autoridad gubernamental o del canal, 

cumplimiento de normas  gubernamentales, Insurrecciones o 

disturbios,  embargos, demoras o escasez de medios  de transporte 

o imposibilidad para obtener  la mano de obra, y/o materias primas 

requeridas o las Instalaciones fabriles habituales, o por defectos o 

demoras de sus proveedores o subcontratistas generadas por 

alguna de las causas ya enumeradas. En caso  de demora  debida  a 

un evento de fuerza mayor, se ampliará la fecha de entrega  del 

producto por un período equivalente  al de la demora  incurrida más 

un tiempo razonable  para continuar la producción.

8. Limitación de responsabilidad

1. En ningún caso  ABB, sus proveedores o subcontratistas serán 

responsables por daños especiales, Incidentales,  indirectos, ya sean 

derivados  de los términos de un contrato, garantía,  

responsabilidad extracontractual, negligencia, responsabilidad 

objetiva u otra obligación semejante, que incluya, entre otras,  la 

pérdida  de utilidades o Ingresos, pérdida  del uso del producto o de 

cualquier equipo afín, costo  de capital, costo  de equipo de 

reemplazo, prestaciones o servicios, costo  de tiempo de 

Inactividad, demoras o reclamaciones de clientes ante el comprador 

u otro tercero  por concepto de tales daños. La responsabilidad de 

ABB en caso  de reclamación  o demanda, ya sea  en virtud de 

contrato, garantía, responsabilidad extracontractual, negligencia, 

responsabilidad objetiva u otra obligación semejante, por concepto 

de cualquier pérdida  o daño  que sea  producto de, se origine en, 

tenga  relación con, o sea  consecuencia de este  contrato, de su 

cumplimiento o incumplimiento, o que se derive del diseño,  

fabricación, venta, entrega, reventa,  reparación, reemplazo, 

Instalación, dirección técnica  de instalación, inspección, 

funcionamiento  o uso de cualquier producto amparado o 

suministrado por un canal, en ningún caso  será superior al cien por 

ciento (100%) del precio de venta del producto al comprador, 

excluido cualquier Impuesto  que se haya causado con ocasión  de la 

venta, suma  ésta  que tendrá  la calidad de evaluación anticipada  de 

perjuicios.

2.  En ningún caso, sin importar su causa, ABB asumirá 

responsabilidad legal o contractual por penalidades, cláusulas  

penales cualquiera sea  su extensión  o cláusulas  de indemnización  

al comprador u otras similares por concepto de costos, daños o 

gastos que se deriven del producto y que hayan sido convenidas o 

acordadas entre el canal y el comprador.

9.  Ley aplicable:

Los presentes términos forman parte integrante  del contrato  de 

venta que suscriban el canal y el comprador, obligando  a las partes.
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Bearing transmission Colombia Ltda.
Carrera 58 No. 14-01, 
Tel.: (1) 262 3333
www.bearingtransmission.com
Bogotá D.C.

Colsein Ltda.
Vía Autódromo, Parque Industrial Gran 
Sabana, Building 32, Tel: (+1) 519 0967
www.colsein.com.co
Tocancipá - Cund.

Anixter Colombia S.A.S
Carrera 11A No.94-46 Piso 3
PBX (1) 876 3838
www.anixter.com, Bogotá D.C.

Dielco Ltda.
Calle 15 No. 12 - 57
Tel.: (1) 743 9050 - 336 9868
www.dielco.net
Bogotá D.C. - Sede Centro

Calle 64 No. 14 - 26
Tel.: (1) 347 4278 - Fax: (1) 347 4278
www.dielco.net
Bogotá D.C. - Sede Chapinero

Col Controles & Integración S.A.S.
Calle 25 G No. 99-45 Fontibón.
Tel.: (1) 547 2543 
www.colcontroles.com - Bogotá D.C.

Eléctricos La 36 
Calle 36 No. 27 - 12 Barrio San Isidro
Tel.: (8) 661 0705 - (8) 662 9324
www.electricosla36.com 
Villavicencio

Surtieléctricos Boyacá (David Santos)
Autop. Norte Cra. 6 No.64-35 Local 5 
PBX.: (8) 743 0647
Tunja - Boyacá 

I.E. Intereléctricas Ltda.
Carrera 12 No. 13 - 46
Tel.: (1) 336 0755 - 341 2439
www.ie.com.co - Bogotá D.C.

Imsel S.A.S.
Carrera 47 No. 141 - 50
Telefax: (1) 615 5172 -  258 6674
www.imsel.com.co 
Bogotá D.C.

Distribuidores autorizados para productos de baja y media tensión:

Automatización S.A.
Carrera 17 No.  88-27 Of. 105 
Tel.: (1) 621 2740 
Fax: (1) 665 8486
E-mail: bogota@automatización.com.co
Bogotá D.C. 

SYZ  S.A.S.
Autop. Medellín km. 2.5 entrada Parcelas 
900 mt. CIEM OIKOS de occidente Bod. 
A01, of. 313 Cota - Cundinamarca
Tel. (1) 743 3799
syz@syz.com.co - www.syz.com.co

Distribuidores autorizados en instrumentación de procesos:

Automatización S.A.
Carrera 17 No.  88-27 Of. 105 
Tel.: (1) 621 2740 
Fax: (1) 665 8486
E-mail: bogota@automatización.com.co
Bogotá D.C. 

Distribuidores autorizados en analítica de laboratorio y proceso:

Distribuidora de rodamientos -
Disrod S.A.
Calle 13  56-28 No.
Tel: (1) 290 2512- 262 6605
www.disrod.com, Bogotá D.C

Extractores y Motores Industriales EMI
Calle 7 No. 21-08
Te.: (1) 409 1414, Fax: (1) 407 4525
www.emiltda.com
Bogotá D.C.

Lixis de Colombia y Cia. Ltda.
Transversal 93 No.51 – 98 Bodega 30
Parque empresarial Puerta del Sol
Tel.: (1) 300 3115 - Fax (1) 300 3116
www.lixisdecolombia.com 
Bogotá D.C

Lugo Hermanos S.A.
Calle 13 No. 62 - 94
Tel: (1) 420 2511, Fax (1) 262 3834
www.lugohermanos.com 
Bogotá D.C.

Distribuidores autorizados para productos de motores y generadores:

—
Canales de venta autorizados por ABB
Zona Centro: 
Bogotá - Sogamoso - Neiva - Ibague - Villavicencio

Dielco Ltda.
Calle 15 No. 12 - 57
Tel.: (1) 743 9050 - 336 9868
www.dielco.net
Bogotá D.C. - Sede Centro

Calle 64 No. 14 - 26
Tel.: (1) 347 4278 - Fax: (1) 347 4278
www.dielco.net
Bogotá D.C. - Sede Chapinero

I.E. Intereléctricas Ltda.
Carrera 12 No. 13 - 46
Tel.: (1) 336 0755 - 341 2439
www.ie.com.co - Bogotá D.C.

Distribuidores autorizados para productos de transformadores:

Sicol SAS
Carrera 71D No. 63D-28
Tel.: (1) 276 6716
E-mail: admon@sicolsas.com
Bogotá D.C.
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Anixter Colombia S.A.S
Carrera 11A No.94-46 Piso 3
PBX (1) 876 3838
www.anixter.com, Bogotá D.C.

Asoingenieria Ltda.
Carrera 64 No. 73-24
Tel: (1) 660 0298/311 2161-
Fax (1) 660 0298 
www.asoingenieria.com - Bogotá D.C

Automatización S.A.
Carrera 17 No.  88-24 
Tel.: (1) 660 0298 - 311 2161
bogota@automatizacion.com.co
Bogotá D.C.

Colsein Ltda.
Vía Autódromo, Parque Industrial Gran 
Sabana, Building 32, Tel: (+1) 519 0967
www.colsein.com.co
Tocancipá - Cund.

Col Controles & Integración S.A.S.
Calle 25 G No 99 -45 
Barrio Fontibón 
Tel: (1) 547 2543 
www.colcontroles.com.co - Bogotá D.C.

Dielco Ltda.
Calle 15 No. 12 - 51
Tel.: (1) 743 9050 - Fax: (1)  347 4278
www.dielco.net
Bogotá D.C. - Sede Centro

Calle 64 No. 14 - 26
Tel.: (1) 743 9050 - Fax: (1)  347 4278
www.dielco.net
Bogotá D.C. - Sede Chapinero

Imsel S.A.S.
Carrera 47 No. 141 - 50
Telefax: (1) 615 5172 -  258 6674
www.imsel.com.co 
Bogotá D.C.

Interservicios Eléctricos ISE S.A.S.
Autop. Medellín 
Km 2,5 Vía parcelas  - Portos Sabana 80 
Bg 108
Tel. (1) 841 4990 
www.ise.com.co - Bogotá D.C.

PCS Automatización y Control S.A.S.
Calle 80C No. 90 - 60
Tel: (+1) 490 5000
Bogotá D.C.

Distribuidores autorizados para productos de variadores:

Bearings transmission Colombia Ltda.
Carrera 58 No. 14-01,
Tel.: (1) 262 3333
www.bearingstransmission.com
Bogotá D.C.

Distribuidora de rodamientos -
Disrod S.A.
Calle 13 Nº 56-28
Tel: (1) 290 2512 - 262 6605
www.disrod.com Bogotá D.C- 

Lugo Hermanos S.A.
Calle 13 No. 62 - 94
Tel: (1) 420 2511- 262 3834
www.lugohermanos.com - Bogotá D.C

Lixis de Colombia y Cia. Ltda.
Transversal 93 No.51 – 98 Bodega 30
Centro empresarial Puerta del Sol
Tel: (1) 300 3115 - 300 3116
www.lixisdecolombia.com - Bogotá D.C 

Distribuidores autorizados para productos de transmisión de potencia:

—
Canales de venta autorizados por ABB
Zona Centro: 
Bogotá - Sogamoso - Neiva - Ibague - Villavicencio

Distribuidores autorizados para productos de arrancadores suaves:

Anixter Colombia S.A.S
Carrera 11A No.94-46 Piso 3
PBX (1) 876 3838
www.anixter.com, Bogotá D.C.

Asoingenieria Ltda.
Carrera 64 No. 73-24
Tel: (1) 660 0298/311 2161-
Fax (1) 660 0298 
www.asoingenieria.com - Bogotá D.C

Colsein Ltda.
Vía Autódromo, Parque Industrial Gran 
Sabana, Building 32, Tel: (+1) 519 0967
www.colsein.com.co
Tocancipá - Cund.

Col Controles & Integración S.A.S.
Calle 25 G No 99 -45 
Barrio Fontibón 
Tel: (1) 547 2543 
www.colcontroles.com.co - Bogotá D.C.

Dielco Ltda.
Calle 15 No. 12 - 51
Tel.: (1) 743 9050 - Fax: (1)  347 4278
www.dielco.net
Bogotá D.C. - Sede Centro

Calle 64 No. 14 - 26
Tel.: (1) 743 9050 - Fax: (1)  347 4278
www.dielco.net
Bogotá D.C. - Sede Chapinero

Interservicios Eléctricos ISE S.A.S.
Autop. Medellín Km 2,5 Vía parcelas  - 
Portos Sabana 80 Bg 108
Tel. (1) 841 4990 
www.ise.com.co - Bogotá D.C.

Imsel S.A.S.
Carrera 47 No. 141 - 50
Telefax: (1) 615 5172 -  258 6674
www.imsel.com.co 
Bogotá D.C.

PCS Automatización y Control S.A.S.
Calle 80C No. 90 - 60
Tel: (+1) 490 5000
Bogotá D.C.
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C&S Ingeniería Ltda.
Calle 24 A Bis No. 100 - 21
Tel. (1) 3836129 / 704 6107
www.cysltda.com - Bogotá D.C.

Equitronica S.A.S.
Km. 7.1 Aut. Medellín parq. ind. Celta
Trade Park Lote 147
Tel. (1) 756 2457
www.equitronica.com.co, Funza-Cund.

FTC S.A.S.
Calle 23 # 116-31 Bodega 7
Parque Industrial Puerto Central
Tel: +57 (1) 7459090 
www.ftcenergygroup.com.co
Bogotá D.C.

GIM Ingeniería Eléctrica Ltda.
Carrera 73 A No. 68 B - 28
Tel.: (1) 252 6888 
www.gim.com.co, Bogotá D.C.

Industrias Ectricol S.A.S.
Km 7.1 Aut. Medellín parq. ind. Celta 
Trade Park Bodega 119
Tel.: (1) 743 1415
www.industriasectricol.com - Funza

Inelmec SAS - Ind. Electromecánica
Autop. Medellín Km. 2.5 Vía Parcelas 900 mts.
Centro Empresarial OIKOS de Occidente, Bod. 
D65
Telefax: (1) 876 7441/42 - 876 7229 - 414 1061
www.inelmecsas.com

Serproelec S.A.S.
Transv. 93 No. 53-32 Bod. 72 
Parque Empresarial El Dorado
Tel: (1) 252 0489
www.serproelec.com.co - Bogotá, D.C.

Soluciones MDS S.A.S. - Proeléctricos
Calle 12 A No. 21-21
Tel.: (57-1) 247 1255 Ext. 116
www.proelectricos.com

TSA IE S.A.S.
Carrera 69 B No. 74 B - 39
Tel.: (1) 311 0422  
Fax: (1) 311 0422 Ext. 117
www.tsacol.com - Bogotá D.C.

Wiming S.A.S.
Dirección Oficina: Calle 23G # 104B-04, 
Segundo Piso, 
Teléfono Oficina: (57+1) 4029056
www.wimingsas.com 
Barrio Fontibón - Bogotá, D.C.

Tableristas autorizados para productos de baja y media tensión:

Integradores autorizados para productos de baja y media tensión:

Automatización Avanzada S.A.
Carrera 97 No. 24 C - 75 Bodega 36
Tel.: (1) 547 8510
www.automatizacionavanzada.com
Bogotá D.C.

Smart Ingeniería
Km 7 Autopista Medellín Parque Industrial 
Celta Trade Park
Lote 155 Bodega 4, Funza,Cund.
Tel: +57-1-8985070
www.smart-ing.com

Soluciones en Ingeniería y Consultoría 
S.A. Sienco
Km 2.4 Autop. Bogotá-Medellín, Complejo 
Ind. Portos Sabana 80, Bod. 105, 
Tel. (1) 823 7561/62 - Cota-Cund.
 www.sienco-ing.com

Col Energy S.A.S
Carrera 28b No 78-77
Tel.: (+57) 313-852-1348 - (571) 670-37-88
www.colenergy.co
Bogotá D.C.

Canales autorizados para energia solar

—
Canales de venta autorizados por ABB
Zona Centro: 
Bogotá - Sogamoso - Neiva - Ibague - Villavicencio

Integradores Domótica e Inmótica

Palomino Soluciones y Tecnología Ltda.
Calle 58 N. 20-30 Ofic 601
Tel.: 57 (1) 468 9420 
www.palominosolutec.com
Bogotá, D.C.

Integradores tableros de aislamiento uso hospitalario

Proequip S.A.S 
Carrera 21 No.156-02 
Tel: +57-1-633 2568
Bogotá-Colombia
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Almacén Panamericano S.A.
Carrera 48 No. 16 - 29
Avenida Los Industriales
Tel.: (4) 266 3535 - 266 2682
www.almacenpanamericano.com
Medellín

Asistencia y Automatización S.A.S.
Cra. 56E 76 Sur 38 La Estrella - Antioquia
Tel: (4) 448 5534 Fax: (4) 448 5534
www.asistenciayautomatizacion.com

Eléctricos de Colombia S.A. EDECOL
Carrera 12 Sur No. 63  
PBX (4) 285 7011
Fax: (4) 285 9962 Ext 120
Medellín - Sede Principal

Carrera 52 No. 54-42 
PBX: (4) 231 4200, Fax: (4) 513 1644
www.edecol.com 
Medellín - Sede centro

Industrias El Coe S.A.S.
Calle 51 # 55 - 93, PBX (4) 444 4055,
www.elcoe.com - Medellín

Distribuidores autorizados para productos de baja y media tensión:

Automatización S.A.
Carrera 44 No. 57 Sur - 67
Tel.: (4) 3786600 Ext. 210, 212 ó 216
Fax: (4) 305 0000 
E-mail: abb@automatizacion.com.co 
medellin@automatizacion.com.co
Sabaneta - Antioquia 

Distribuidores autorizados en instrumentación de procesos:

Distribuidora de rodamientos -
Disrod S.A.
Carrera 49 No. 61 Sur - 540
Bodega 132 - Sabaneta
Tel: (4) 604 1255 - Fax (4) 604 2174
www.disrod.com 

Soluciones Empresariales 
Especializadas SAS - Soluempress
Carrera 43 A No 57 Sur 41 Bodega 150
Tel. (+4) 444 0916 
www.soluempress.com
Sabaneta - Antioquia

Distribuidores autorizados para productos de motores y generadores:

Almacén Panamericano S.A.
Carrera 48 No. 16 - 29 Av. Los Industriales
Tel.: (4) 266 3535 - Fax: (4) 266 2682
www.almacenpanamericano.com
Medellín

Distribuidores autorizados para productos de transformadores:

Asistencia y Automatización S.A.S.
Carrera 56E No. 76 Sur 38
Tel: (4) 448 5534 Fax: (4) 448 5534
La Estrella - Antioquia
www.asistenciayautomatizacion.com

Automatización S.A.
Carrera 44 No. 57 Sur - 67
Tel.: (4) 448 7566- 305 0000
medellin@automatizacion.com.co
Sabaneta - Antioquia

Emros Solutions 
Carrera 36 No. 38 Sur - 47
Tel.: (4) 448 2307 - 334 8910
www.emrossolutions.com 
Envigado - Antioquia

Soluciones Empresariales 
Especializadas SAS - Soluempress
Carrera 43 A No 57 Sur 41 Bodega 150
Tel. (+4) 444 0916 
www.soluempress.com
Sabaneta - Antioquia

Distribuidores autorizados para productos de variadores:

Distribuidores autorizados en analítica de procesos:

Automatización S.A.
Carrera 44 No. 57 Sur - 67
Tel.: (4) 3786600 Ext. 210, 212 ó 216
Fax: (4) 305 0000 
E-mail: abb@automatizacion.com.co 
medellin@automatizacion.com.co
Sabaneta - Antioquia 

—
Canales de venta autorizados por ABB
Zona Antioquia: Medellín - Sabaneta - Envigado
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Automatización S.A.
Carrera 44 No. 57 Sur - 67
Tel.: (4) 448 7566 - 305 0000
medellin@automatizacion.com.co
Sabaneta - Antioquia

Electro Ingenierías Upegui S.A.S.
Carrera 55 No. 29 B - 52 Z. Ind. Belén
Tel.: (4) 265 0555 - Fax: (4) 265 5416
www.electroupegui.com  - Sabaneta

Emros Solutions Ltda.
Carrera 36 No. 38 Sur - 47
Tel.: (4) 448 2307 - 334 8910
www.emrossolutions.com 
Envigado

Soluciones Empresariales 
Especializadas SAS - Soluempress
Carrera 43 A No 57 Sur 41 Bodega 150
Tel. (+4) 444 0916 
www.soluempress.com
Sabaneta - Antioquia

Integradores autorizados para productos de baja y media tensión:

Incamet S.A.S.
Carrera 54 No. 25 - 71
Telefax: (4) 265 5766
www.incamet.com 
Medellín

Industrias SDT S.A.
Calle 31 No. 43 - 37 B. San Diego
Tel.: (4) 444 7972 - Fax: (4) 261 1648
www.industriassdt.com.co
Medellín

Metalúrgica de los Andes S.A.S.
Carrera 53 No. 29 C - 73
Tel.: (4) 444 6153
www.metalandes.com
Medellín

Tableristas autorizados para productos de baja y media tensión:

Distribuidora de rodamientos -
Disrod S.A.
Carrera 49 No. 61 Sur - 540 Bodega 132
Tel: (4) 604 1255 - Fax (4) 604 2174
www.disrod.com - Sabaneta

Distribuidores autorizados para productos de transmisión de potencia:

—
Canales de venta autorizados por ABB
Zona Antioquia: Medellín - Sabaneta - Envigado

Distribuidores autorizados para productos de arrancadores suaves:

Automatización S.A.
Carrera 44 No. 57 Sur - 67
Tel.: (4) 448 7566- 305 0000
medellin@automatizacion.com.co
Sabaneta - Antioquia

Asistencia y Automatización S.A.S.
Carrera 56E No. 76 Sur 38
Tel: (4) 448 5534 Fax: (4) 448 5534
La Estrella - Antioquia
www.asistenciayautomatizacion.com

Emros Solutions 
Carrera 36 No. 38 Sur - 47
Tel.: (4) 448 2307 - 334 8910
www.emrossolutions.com 
Envigado - Antioquia

Soluciones Empresariales 
Especializadas SAS - Soluempress
Carrera 43 A No 57 Sur 41 Bodega 150
Tel. (+4) 444 0916 
www.soluempress.com
Sabaneta - Antioquia
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Distribuciones Eléctricas AC 
(Carvajal Niño Alvarado)

Carrera 4 No. 22 - 36
PBX: (2) 888 2417 - Cali-Fax: (2) 888 2417
www.acdistribucioneselectricas.com

Distribuciones Eléctricas AC 
Calle 22 No. 20 B - 21 Av. Santander
Tel.: (2) 721 2470 - Fax:(2) 721 2470
Pasto - Nariño
www.acdistribucioneselectricas.com

RG Distribuciones S.A.
Cra. 9 No.  27 - 54
Tel: (2) 664 4444 - 690 3636
www.rgdistribuciones.com - Cali

Electrónica de potencia y 
semiconductores (Escobar Mora)

Carrera 6 No. 20 - 30
Tel.: (2) 524 8818, Fax: (2) 524 8818
www.electropotensemi.com
Cali

Distribuidores autorizados para productos de baja y media tensión:

Automatización S.A. 
Av. 3 A Bis Norte No. 52 N - 41B. La Flora 
Tel: (2) 664 7224 - 664 7225 - 664 7088  
Fax: (2) 664 7221 
cali@automatizacion.com.co - Cali

Seita S.A.S.
Calle 4 No. 25-47 Of. 602
PBX: (2) 554 5540 - Fax:  (2) 554 5540 
Contacto: Francisco Gil
E-mail: francisco.gil@seita.com.co 
www.seita.com.co - Cali

Distribuidores autorizados en instrumentación de procesos:

Distribuidora de rodamientos -
Disrod S.A.
Carrera 1 No. 47 - 44
Tel: (2) 446 1308 - 446 1273
www.disrod.com - Cali

Electrónica de potencia y 
semicondutores 
Carrera 6 No. 20 – 30 B. San Nicolas
Tel: (2) 524 8818 - 889 1801
www.epys.com - Cali

Lugo Hermanos S.A.
Avenida 3 Norte No. 45 N - 43
Tel: (2) 680 2700 - Fax (2) 681 0552
www.lugohermanos.com - Cali

Rodiclar S.A.S.
Carrera 1 No. 19-12 
Cel. 57 (312) 884 5684 Fax: (2) 880 0900
e-mail: harrison.baquero@rodiclar.com 
www.rodiclar.com - Cali

Distribuidores autorizados para productos de motores y generadores:

Distribuciones Eléctricas AC
Carrera 4 No. 22 - 36
PBX: (2) 888 2417 - Cali

Calle 22 No. 20 B - 21 
Tel.: (2) 721 0026 Fax:(2) 720 7011
Pasto

Melei Ltda.
Calle 10 Bis No. 67 A - 69 Limonar
PBX: (2) 524 4454
www.melei.com.co - Cali

Almacén Todo Eléctrico 
Calle 10 N  No. 6A-82 
Tel: (2) 820 3737 
Popayán

Distribuidores autorizados para productos de transformadores:

—
Canales de venta autorizados por ABB
Zona Occidente: Cali - Popayán - Pasto

Distribuidores autorizados en analítica de laboratorio y procesos:

Automatización S.A.
Av. 3 A Bis Norte No. 52 N - 41B. La Flora 
Tel: (2) 664 7224 - 664 7225 - 664 7088  
Fax: (2) 664 7221 
cali@automatizacion.com.co - Cali
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Celco S.A.
Carrera 34 No. 10 - 440 Acopi - Yumbo
PBX.: (2) 447 6483 - Fax: (2) 447 6482
www.celco.com 

Inelco S.A.S
Carrera 39 No. 11 - 123 
Acopi - Yumbo
Tel.: (2) 695 9030 - Fax: (2) 695 9031 
www.inelco.com.co 

Prixma Ltda.
Carrera 4 B No. 36 - 44  Barrio Porvenir
Tel.: (2) 524 2939 - Fax: (2) 373 7066
www.prixma.com.co - Cali

Tableros Eléctricos S.A. Tablesa
Carrera 38 No. 11 - 114 Acopi - Yumbo
Tel.: (2) 695 9040  
www.tablesa.com.co 

Tableros y Tableros S.A.S
Calle 41 No. 6 – 16 bodega 9
Tel. (2) 448 1635 – (2) 448 5140
www.tableroselectricos.co
Cali

Tableristas autorizados para producto de baja y media tensión:

Distribuidora de rodamientos -
Disrod S.A.
Carrera 1 No. 47 - 44
Tel: (2) 446 1308 - 446 1273
www.disrod.com - Cali

Distribuidora de Correas y Mangueras 
S.A.S.
Carrera 1 No. 21-74
Tel.: (2)  889 0686 / 7 -  889 2113
www.dcmcolombiasas.com
Cali

Lugo Hermanos S.A.
Avenida 3 Norte No. 45 N - 43
Tel: (2) 680 2700 - Fax (2) 681 0552
www.lugohermanos.com - Cali

Rodiclar S.A.S.
Carrera 1 No. 19-12 
Cel. 57 (312) 884 5684 Fax: (2) 880 0900
e-mail: harrison.baquero@rodiclar.com 
www.rodiclar.com - Cali

Distribuidores autorizados para productos de transmisión de potencia:

—
Canales de venta autorizados por ABB
Zona Occidente: Cali - Popayán - Pasto

Electrónica de potencia y 
semiconductores 
Carrera 6 No. 20 – 30 B. San Nicolas
Tel: (2) 524 8818 - 889 1801
www.epys.com - Cali

Distribuidores autorizados para productos de variadores:

Distribuidores autorizados para productos de arrancadores suaves:

Distribuciones Eléctricas AC 
(Carvajal Niño Alvarado)
Carrera 4 No. 22 - 36
PBX: (2) 888 2417 - Cali-Fax: (2) 888 2417
www.acdistribucioneselectricas.com

Distribuciones Eléctricas AC 
Calle 22 No. 20 B - 21 Av. Santander
Tel.: (2) 721 2470 - Fax:(2) 721 2470
Pasto - Nariño
www.acdistribucioneselectricas.com

Electrónica de potencia y 
semiconductores 
Carrera 6 No. 20 – 30 B. San Nicolas
Tel: (2) 524 8818 - 889 1801
www.epys.com - Cali

RG Distribuciones S.A.
Cra. 9 No.  27 - 54
Tel: (2) 664 4444 - 690 3636
www.rgdistribuciones.com - Cali
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—
Canales de venta autorizados por ABB
Zona Eje cafetero: Pereira - Armenia y Manizales

RG Distribuciones S.A.
Calle 8 No. 9 - 46 El Acero La Popa
PBX: (6) 330 6550
Fax: (6) 330 0235 
www.rgdistribuciones.com 
Dosquebradas - Risaralda

Distribuidores autorizados para productos de baja y media tensión:

Sumilec
Av. 30 de Agosto Calle 94 No. 14-73
Bod. B8, Centro Empresarial y Comercial 
La Villa.
Tel.:(6) 313 1199 
www.sumilec.com - Pereira, Risaralda.

Enersolax (Portafolio ABB Solar)
Calle 19 No. 9-50 Oficina 2004 A Edificio 
Diario del Otún 
Cel.: 57 317 662 6342
Pereira-Risaralda
www.enersolax.com

Integradores autorizados para productos de baja y media tensión:

Tripolar S.A.S
Calle 100 bis #17a-69 Bodegas Belmonte
Tel: +57 (6) 340 1560
www.tripolar.com.co
Pereira, Risaralda

GL Ingenieros S.A.
Avenida 30 de Agosto No. 40 - 45
Tel.: (6) 329 1500 - Fax: (6) 329 0699
www.glingenieros.com.co
Pereira - Risaralda

Tableristas autorizados para producto de baja y media tensión:

Indelpa S.A 
Carrera 16 No 8 – 138. Barrio Valher. 
Tel.: 57 (6) 330 3820
Dosquebradas – Risaralda
www.indelpa.com

Distribuidores autorizados para productos de transformadores:

Casa del Bombillo No. 2 
Calle 16 No. 8-52/54 
Tel.: (6) 334 6334 Fax: (6) 334 4469
www.casadelbombillo2.com - Pereira

Calle 9 No. 7 - 16 
Tel.: (6) 330 1415 
Fax: (6) 330 1415  Op 109
Dosquebradas - Risaralda

GL Ingenieros S.A.
Avenida 30 de Agosto No. 40 - 45
Tel.: (6) 329 1500 - Fax: (6) 329 0699
www.glingenieros.com.co
Pereira - Risaralda

RG Distribuciones S.A.
Calle 8 No. 9 - 46 El Acero La Popa
PBX: (6) 330 6550, Fax: (6) 330 0235 
www.rgdistribuciones.com 
Dosquebradas - Risaralda

Distribuidores autorizados para productos de variadores:

Distribuidores autorizados para productos de arrancadores suaves:

GL Ingenieros S.A.
Avenida 30 de Agosto No. 40 - 45
Tel.: (6) 329 1500 - Fax: (6) 329 0699
www.glingenieros.com.co
Pereira - Risaralda

RG Distribuciones S.A.
Calle 8 No. 9 - 46 El Acero La Popa
PBX: (6) 330 6550, Fax: (6) 330 0235 
www.rgdistribuciones.com 
Dosquebradas - Risaralda
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Eléctrica S.A. 
Edif. Mara Calle 33 No. 10 A-50  
Tel: (5) 664 7204 - 660 0842 
www.electrica-sa.com - Cartagena

Eléctricos e Iluminaciones S.A.S. - Deko
Sede Centro: Calle 36 No. 43 - 49
PBX: (5) 344 8870 - 344 7763
www.electricoseiluminacion.com 
Barranquilla

Energía y Controles Ltda.
Calle  No.  -  68 50 168 local 4
Tel. (5) 360 3439 - 369 2947 - 319 7581
Barranquilla

Transmitec S.A.S.
Calle 76 # 65 - 35
Telefax.: (5) 360 9868
www.transmitec.com - Barranquilla

Distribuidores autorizados para productos de baja y media tensión:

Distribuidora de rodamientos -
Disrod S.A.
Calle 110 No. 6- 335  
Bodega 3 Manzana 1
Tel: (5) 385 1604 - 385 1962
www.disrod.com - Barranquilla

Transmitec S.A.S.
Calle 76 No. 65 - 35
PBX: (5) 360 9868 - (5) 353 1485 Ext. 102 - 
106 
www.transmitec.com - Barranquilla

Distribuidores autorizados para productos de motores y generadores:

Eléctricos  e Iluminación S.A.S
Sede Norte: Carrera 43 No. 79-61 
Sede Centro: Calle 36 No. 43 - 49
PBX: (5) 385 0303
Barranquilla

Distribuidores autorizados para productos de transformadores:

Automatización S.A.
Calle 7B No. 57A - 45
Tel.: (5) 667 2782 / 657 1569 
cartagena@automatizacion.com.co
Cartagena

Sistelat S.A.S. 
Carrera 41 No. 71-08 
Tel (5) 360 6602 
Fax (5) 360 6602 Op. 3
www.sistelat.com - Barranquilla  

Transmitec S.A.S.
Calle 76 No. 65 - 35
PBX: (5) 360 9868 - (5) 353 1485 
Ext. 102 - 106 
www.transmitec.com - Barranquilla

Distribuidores autorizados para productos de variadores:

—
Canales de venta autorizados por ABB
Zona Norte: Barranquilla - Cartagena - Sta. Marta

Automatización S.A. 
Calle 7B No. 57A - 45
Tel.: (5) 667 2782 / 657 1569 
cartagena@automatizacion.com.co
Cartagena

Distribuidores autorizados en instrumentación de procesos:

Distribuidores autorizados en analítica de laboratorio y procesos:

Automatización S.A.
Calle 7B No. 57A - 45
Tel.: (5) 667 2782 / 657 1569 
cartagena@automatizacion.com.co
Cartagena
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Transmitec S.A.S.
Calle 76 No. 65 - 35
PBX: (5) 360 9868 - (5) 353 1485 Ext. 102 - 
106 
www.transmitec.com - Barranquilla

Distribuidora de rodamientos -
Disrod S.A.
Calle 110 No. 6- 335  
Bodega 3 Manzana 1
Tel: (5) 385 1604 - 385 1962
www.disrod.com - Barranquilla

Distribuidores autorizados para productos de transmisión de potencia:

Integradores autorizados para producto de baja y media tensión:

Tableristas autorizados para producto de baja y media tensión:

Demca Ltda.
Bosque Cll Sena Tv 49 #21-74
Tel.: (5) 662 6631 - 669 7429
Cartagena

K y V Ingeniería Ltda. 
Cordialidad, Vía Galapa 3.5 km.
Tel: (5) 318 5910- 318 5911 
www.kvingenieria.com - Barranquilla

Servicios Eléctricos Ltda. 
Calle 64 No. 43-126 
Tel.: (5) 340 6014 - Fax (5) 340 3274 
Barranquilla

Sistelat S.A.S. 
Calle 58 No. 36-40 
Tel (5) 379 0430 - 370 7984
www.sistelat.com - Barranquilla 

Intelpro
Carrera 41 D No. 76 - 281
Tel. (5) 358 9618
www.intelprosas.com

Green Energy Latin America
Mamonal Centro Logístico Bloc Port Local 30
Carrera 56 No.  7C - 39 km 1 sector Bellavista
Tel.: +57 (5) 667 8012 - 667 8178 
Cel: (+57) 317 640 9377 - (+57) 317 404 5629
www.greenenergy-latinamerica.com
Cartagena

Canales autorizados para energía solar

—
Canales de venta autorizados por ABB
Zona Norte: Barranquilla - Cartagena - Sta. Marta

Distribuidores autorizados para productos de arrancadores suaves:

Transmitec S.A.S.
Calle 76 No. 65 - 35
PBX: (5) 360 9868 - (5) 353 1485 
Ext. 102 - 106 
www.transmitec.com - Barranquilla

Sistelat S.A.S. 
Calle 58 No. 36-40 
Tel (5) 379 0430 - 370 7984
www.sistelat.com - Barranquilla 
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Distribuciones Eléctricas JE
Carrera 17 No. 37 - 59
PBX: (7) 642 1703
Bucaramanga

Electrovera S.A.S.
Avenida La Rosita No. 18- 60/70 
Tel.: (7) 633 5868 - 652 2362 
www.electrovera.com 
Bucaramanga

Internacional de Eléctricos Ltda.
Carrera 17 No 45-149 , Tel.: (7) 697 0857
Fax: (7) 670 4175 
www.electroindustrial.co 
www.iegrupo.co, Bucaramanga

Diselcon S.A.S.
Carrera 17C # 59A - 17, Tel: (7) 7600866
www.diselcom.co
Ricaurte – Bucaramanga

Intereléctricos 
C.C Bolivar Local 33A-34A 
Tel: (7) 584 2286 - 576 0925 
Cúcuta - Norte de Santander
www.interelectricos.com

Distribuidores autorizados para productos de baja y media tensión:

Insoltec Ltda.
Cra 23 N° 31A - 04 Muralla 1
Tel: (7) 6464128,  
Contacto: Edinson Pico
Email: edinson.pico@insoltec.com.co 
www.insoltec.com.co
Girón, Santander   

Suministrador autorizado en instrumentación de procesos:

Distribuidor autorizado en analítica de procesos:

Insoltec Ltda.
Cra 23 N° 31A - 04 Muralla 1
Tel: (7) 6464128
Contacto: Edinson Pico
Email: edinson.pico@insoltec.com.co 
www.insoltec.com.co 
Girón, Santander    

Servicios de Automatización y Ventas 
Industriales S.A.S.
Carrera 22 No. 52-45 La Concordia
PBX (2) 694 5057, 
gerencia@saviingenieria.com
www.saviingenieria.com
Bucaramanga

Distribuidores autorizados para productos de motores y generadores:

Electrovera S.A.S. 
Avenida La Rosita No. 18- 60/70 
Tel.: (7) 633 5868 
Fax: (7) 633 5868 ext. 7
www.electrovera.com 
Bucaramanga 

Distribuidores autorizados para productos de transformadores:

Servicios de Automatización y Ventas 
Industriales S.A.S.
Carrera 22 No. 52-45 La Concordia
PBX (2) 694 5057, 
gerencia@saviingenieria.com
www.saviingenieria.com
Bucaramanga

Distribuidores autorizados para productos de variadores:

—
Canales de venta autorizados por ABB
Zona Oriente: 
Bucaramanga - Barrancabermeja - Cúcuta
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Integradores autorizados para producto de baja y media tensión:

Tableristas autorizados para producto de baja y media tensión:

Inse Ingeniería y Sistemas Elec
Av. 2 No. 20-50  Barrio San Luis
Tel: (7) 576 6490 - 584 4426
www.inse.com.co  
Cúcuta - N. Santander 

Electromandos del Oriente SAS
Calle 17 # 25-55
Tel.: (7) 603 9158
Bucaramanga

Servicios de Automatización y Ventas 
Industriales S.A.S.
Carrera 22 No. 52-45 La Concordia
PBX (2) 694 5057, 
gerencia@saviingenieria.com
www.saviingenieria.com
Bucaramanga

Industrias CTS S.A.S.
Calle 8 No. 19 - 40 Barrio Comuneros
Tel.: (7) 671 0101
www.industriascts.com 
Bucaramanga

Tableros y Postes SAS
Carrera 17 No. 45-77
Telefax: (7) 683 8106  
www.tablerosypostes.co 
Bucaramanga

—
Canales de venta autorizados por ABB
Zona Oriente: 
Bucaramanga - Barrancabermeja - Cúcuta

Distribuidores autorizados para productos de arrancadores suaves:

Servicios de Automatización y Ventas 
Industriales S.A.S.
Carrera 22 No. 52-45 La Concordia
PBX (2) 694 5057, 
gerencia@saviingenieria.com
www.saviingenieria.com
Bucaramanga
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Motores, generadores y transmisión de potencia mecánica

—
Índice por referencia

Referencia Precio Pag. Referencia Precio Pag. Referencia Precio Pag.

 3GQA071301AXA0.5

3GQA071302AXA0.7

3GQA071302AXA1

3GQA081301AXA1.5

3GQA081302AXA2

3GQA091501AXA3

3GQA091501AXA4

3GQA111301AXA5

3GQA111301AXA6

3GQA111501AXA7.5

3GQA131102AXB10

3GQA131301AXB12

3GQA131302AXB15

3GQA161302AXA20

3GQA161501AXA25

3GQA161502AXA30

3GQA181501AXA40

3GQA201502AXA50

3GQA201503AXA60

3GQA221302AXA75

3GQA251302AXA100

3GQA281301AXA125

3GQA281301AXA150

3GQA311301AXA175

3GQA311301AXA200

3GQA072301AXA0.3

3GQA072301AXA0.5

3GQA072302AXA0.7

3GQA082302AXA1

3GQA082302AXA1.5

3GQA092101AXA2

3GQA102501AXA3

3GQA102502AXA4

3GQA112301AXA5

3GQA112301AXA6

3GQA112501AXA7.5

3GQA132301AXA10

3GQA132302AXA12

3GQA132303AXA15

3GQA162501AXA20

3GQA162501AXA25

3GQA182501AXA30

3GQA182502AXA40

3GQA202502AXA50

3GQA222302AXA60

3GQA222302AXA75

3GQA252302AXA100

3GQA282301AXA125

3GQA282302AXA150

3GQA312101AXA175

3GQA312301AXA200

3GQA312502AXA250

3GQA312502AXA300

3GQA073302AXA0.3

3GQA083301AXA0.5

3GQA083302AXA0.7

3GQA093101AXA1

3GQA093501AXA1.5

3GQA103501AXA2

3GQA113301AXA3

3GQA113302AXA4

3GQA133301AXA5

3GQA133301AXA6

3GQA133302AXA7.5

3GQA133303AXA10

3GQA163501AXA12

3GQA163501AXA15

3GQA163502AXA20

3GQA183502AXA25

3GQA203502AXA30

3GQA203503AXA40

3GQA223302AXA50

3GQA253301AXA60

3GQA283301AXA75

3GQA283302AXA100

 537.600

 593.600

 640.640

 705.600

 828.800

 1.131.200

 1.243.200

 1.456.000

 1.646.400

 2.038.400

 2.441.600

 2.777.600

 3.337.600

 4.188.800

 4.782.400

 5.768.000

 7.392.000

 9.968.000

 11.760.000

 14.112.000

 17.584.000

 24.192.000

 27.664.000

 35.280.000

 35.806.400

518.560

 548.800

 571.200

 672.000

 761.600

 907.200

 1.164.800

 1.321.600

 1.568.000

 1.792.000

 2.016.000

 2.576.000

 2.800.000

 3.147.200

 4.368.000

 5.275.200

 6.160.000

 7.728.000

 9.520.000

 13.552.000

 14.672.000

 19.376.000

 23.856.000

 26.544.000

 29.680.000

 35.056.000

 48.552.000

 54.880.000

 677.600

 705.600

 817.600

 957.600

 1.125.600

 1.310.400

 1.579.200

 1.836.800

 2.374.400

 2.497.600

 2.800.000

 3.416.000

 4.782.400

 4.939.200

 5.320.000

 7.616.000

 8.904.000

 11.536.000

 14.224.000

 15.265.600

 20.552.000

 27.552.000

 

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

3GQA313501AXA125

3GQA313501AXA150

3GQA313502AXA175

3GQA313502AXA200

3GZC8A01300570300

3GZC8A01300470300

3GZC8A01300760300

3GZC8A01300700300

3GZC8A01301930300

3GZC8A01302000300

3GZC8A01307951200

3GZC8A01301271200

3GZC8A01301201300

3GZC8A01301121200

3GZC8A01303550000

3GZC8A01303610000

3GZC8A01310570300

3GZC8A01317080300

3GZC8A01317120300

3GZC8A01317140300

3GZC8A01317270300

3GZC8A01317250300

3GZC8A4350006000

3GZC8A43500100000

3GZC8A43500030000

3GZC8A43500080000

3GZC8A43500390000

3GZC8A43500610000

3GZC8A43500360000

3GZC8A43500090000

3GZC8A4350006000

3GZC8A43500100000

3GZC8A4350002000

3GZC8A43500020000

3GZC8A43500010000

3GZC8A43500400000

3GZC8A43500380000

3GZC8A43500370000

3GZC8A43500650000

3GZC8A43500790000

3GZC8A43500810000

3GZC8A30600080000

3GZC8A3060006000

3GZC8A30600070000

3GZC8A30600020000

3GZC8A30600040000

3GZC8A30600010000

3GZC8A30600030000

3GZC8A30600170000

3GZC8A30600150000

3GZC8A30600160000

3GZC8A30600550000

3GZC8A30600570000

3GZC8A01300550100

3GZC8A01300450100

3GZC8A01300660100

3GZC8A01300680100

3GZC8A01301910100

3GZC8A01301970100

3GZC8A01300331100

3GZC8A01301251100

3GZC8A01301181100

3GZC8A01301101100

3GZC8A01303590000

3GZC8A01303650000

3GZC5A06400010000

3GZC5A06400020000

3GZC5A06400050000

3GZC5A06400040000

3GZC5A06400140000

3GZC5A06400140000

3GZC8A35400121500

3GZC8A35400121700

3GZC8A35400020000

3GZC8A35400490000

40.432.000

 42.459.200

 49.638.400

 50.848.000

 108.640

 144.480

 180.320

 252.000

 288.960

 396.480

 757.120

 865.760

 1.190.560

 1.335.040

 1.695.680

 2.597.280

 144.480

 180.320

 216.160

 288.960

 324.800

 433.440

 69.440

 73.920

 78.400

 88.480

 154.560

 157.920

 192.640

 34.720

 69.440

 71.680

 73.920

 76.160

 88.480

 154.560

 159.040

 192.640

 269.920

 501.760

 618.240

77.280

 96.320

 115.360

 135.520

 154.560

 173.600

 309.120

 463.680

 694.400

 772.800

 786.240

 1.016.960

 115.360

 154.560

 192.640

 269.920

 309.120

 424.480

 810.880

 926.240

 1.274.560

 1.429.120

 1.814.400

 2.176.160

77.280

 96.320

 192.640

 309.120

 424.480

 540.960

 67.200

 77.280

 96.320

 192.640

 

21

21

21

21

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

3GZC8A35400500000

3GZC8A35401300000

3GZC8A35401300000

M3545

M3546

M3556TX

M3550TX

M3554TX

M3555TX

M3558TX

M3614TX

M3610TX

M3611

M3704TX

M3613TX

M3615TX

M3709TX

M3710TX

M2276TX

M3771TX

M3714TX

M2332

M2394TX

M2333TX

M4100TX

M4106TX

M2334TX

M4102TX

M4118TX

M4103TX

M4111TX

M4108TX

M4104TX

M4117TX

M4109TX

M4110TX

M4308TX

M4114TX

M4115TX

M4312TX

M4310TX

M4314TX

M4313TX

M4316TX

M4404TX

M4402T-4X

M4400TX

M4409TX-E

M4410TX-4E

M4411TX-4E

M4406TX-4E

M44156TX-4E

M4407TX-4E

EM3538

EM3545

EM3546T

EM3582T

EM3550T

EM3554T

EM3667T

EM3555T

EM3587T

EM3664T

EM3610T

EM3611T

EM3704T

EM3613T

EM3615T

EM3708T

EM3709T

EM3710T

EM2276T

EM3711T

EM3714T

EM2332T

309.120

 424.480

 540.960

472.00

433.00

657.00

546.00

493.00

629.00

518.00

816.00

767.00

870.00

1027.00

882.00

700.00

1299.00

892.00

1842.00

1647.00

1087.00

4033.00

2,150.00

1,906.00

3,268.00

2,360.00

2,302.00

3,947.00

2,675.00

2,847.00

4,762.00

3.256.00

3.364.00

5.777.00

4.655.00

4.461.00

6.401.00

4.732.00

4.619.00

8.120.00

7.218.00

7.074.00

8.766.00

8.719.00

12.327.00

11.195.00

10.850.00

14.454.00

14.638.00

18.552.00

17.112.00

21.912.00

21.031.00

660.00

641.00

706.00

1.023.00

726.00

734.00

1.217.00

795.00

993.00

1.237.00

882.00

840.00

1.349.00

978.00

919.00

1.524.00

1.465.00

1.326.00

2.549.00

1.485.00

1.497.00

2.909.00

26

26

26

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41
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Índice por referencia

Referencia Precio Pag. Referencia Precio Pag. Referencia Precio Pag.

EM2394T

EM2333T

EM4100T

EM4106T

EM2334T

EM4102T

EM4107T

EM4103T

EM4111T

EM4108T

EM4104T

EM4117T

EM4109T

EM4110T

EM4308T

EM4114T

EM4115T

EM4312T

EM4310T

EM4314T

EM4403T

EM4313T

EM4316T

EM4404T

EM4400T

EM4410T-4

EM4406T-4

EM4407TR-4

ECP3580T-4

ECP3581T-4

ECP3582T-4

ECP3583T-4

ECP3584T-4

ECP3667T-4

ECP3586T-4

ECP3587T-4

ECP3664T-4

ECP3660T-4

ECP3661T-4

ECP3764T-4

ECP3663T-4

ECP3665T-4

ECP3768T-4

ECP3769T-4

ECP3770T-4

ECP2276T-4

ECP3771T-4

ECP3774T-4

ECP2332T-4

ECP2394T-4

ECP2333T-4

ECP4100T-4

ECP4106T-4

ECP2334T-4

ECP4102T-4

ECP4107T-4

ECP4103T-4

ECP4111T-4

ECP4108T-4

ECP4104T-4

ECP4117T-4

ECP4109T-4

ECP4110T-4

ECP4308T-4

ECP4114T-4

ECP4115T-4

ECP4312T-4

ECP4310T-4

ECP4314T-4

ECP4403T-4

ECP4313T-4

ECP4316T-4

ECP4404T-4

ECP83580T-4

ECP83581T-4

2.520.00

2.306.00

3.880.00

2.766.00

2.796.00

5.166.00

3.609.00

3.657.00

5.845.00

4.288.00

4.338.00

6.753.00

5.877.00

5.673.00

8.414.00

6.429.00

6.199.00

10.167.00

9.032.00

8.919.00

12.341.00

10.507.00

10.429.00

14.371.00

12.952.00

17.345.00

18.443.00

23.184.00

950.00

1.044.00

1.153.00

1.080.00

1.063.00

1.349.00

1.130.00

1.110.00

1.366.00

1.336.00

1.404.00

1.971.00

1.644.00

1.429.00

1.998.00

2.145.00

1.799.00

2.858.00

2284.00

2154.00

3713.00

2922.00

2745.00

4257.00

3408.00

2944.00

5784.00

4096.00

3852.00

6044.00

4993.00

4574.00

7791.00

6859.00

5984.00

9710.00

7188.00

7024.00

10343.00

10431.00

9414.00

75034.00

11661.00

11000.00

17194.00

1043.00

1145.00

41

41

41

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

45

45

ECP83582T-4

ECP83583T-4

ECP83584T-4

ECP83667T-4

ECP83586T-4

ECP83587T-4

ECP83664T-4

ECP83660T-4

ECP83661T-4

ECP83764T-4

ECP83663T-4

ECP83665T-4

ECP83768T-4

ECP83769T-4

ECP83770T-4

ECP82276T-4

ECP83771T-4

ECP83774T-4

ECP82332T-4

ECP82394T-4

ECP82333T-4

ECP84100T-4

ECP84106T-4

ECP82334T-4

ECP84102T-4

ECP84107T-4

ECP84103T-4

ECP84111T-4

ECP84108T-4

ECP84104T-4

ECP84117T-4

ECP84109T-4

ECP84110T-4

ECP84308T-4

ECP84114T-4

ECP84115T-4

ECP84312T-4

ECP84310T-4

ECP84314T-4

ECP84403T-4

ECP84313T-4

ECP84316T-4

ECP84404T-4

ECP84402T-4

ECP84400T-4

ECP84409T-4

ECP84412T-4

ECP84410T-4

ECP84411T-4

ECP84413T-4

ECP84406T-4

ECP844156T-4

ECP84416T-4

ECP84407T-4

ECP844206T-4

EM7014T

EM7034T

EM7037T

EM7142T

EM7144T

EM7147T

EM7170T

EM7054T

EM7056T

EM7058T

EM7060T

EM7062T

EM7064T

EM7066T

EM7068T

EM7090T

EM74124T-4

EM74154T-4

EM74204T-4

L3405

1228.00

1120.00

1165.00

1414.00

1229.00

1217.00

1537.00

1465.00

1541.00

2143.00

1805.00

1570.00

2215.00

2356.00

1978.00

3195.00

2508.00

2342.00

4079.00

3.264.00

3.015.00

4.712.00

3.742.00

3.260.00

6.350.00

4.575.00

4.228.00

6.692.00

5.480.00

4.979.00

8.709.00

7.498.00

6.629.00

10.662.00

7.821.00

7.783.00

11.355.00

11.558.00

10.335.00

14.718.00

20.617.00

27.256.00

17.827.00

15.341.00

16.043.00

19.609.00

17.941.00

18.198.00

22.257.00

20.617.00

21.521.00

24.739.00

27.256.00

25.892.00

32.865.00

1266.00

1311.00

1431.00

1856.00

2326.00

2756.00

3525.00

3751.00

4860.00

5896.00

7188.00

9633.00

12818.00

14339.00

15134.00

17576.00

20539.00

22954.00

32808.00

313.00

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

48

L3501

L3503

L3504

L3506

L3507

L3509

L3510M

L3513

L3514

L3515

L3516

L3606T

L3609T

L1205

L1206M

L1303

L1304

L1306

L1307

L1309

L1310

L1313

L1319

L1317

L1322T

L1406

L1408T

P2B-SCU-008

P2B-SCU-010

P2B-SCU-17M

P2B-SC-008L

P2B-SC-010L

P2B-SC-012 (MULTIPAK)

P2B-SC-20M

P2B-SC-014

P2B-SC-015

P2B-SC-100 (MULTIPAK)

P2B-SC-25M

P2B-SCU-101

P2B-SCU-102

P2B-SCU-103

P2B-SCU-104S

P2B-SCU-30M

P2B-SC-104

P2B-SC-105

P2B-SC-106

P2B-SC-107

P2B-SC-35M

P2B-SC-108

P2B-SC-110

P2B-SC-40M

P2B-SC-110L

P2B-SC-111

P2B-SC-112

P2B-SC-45M

P2B-SC-115

P2B-SC-200

P2B-SC-50M

P2B-SCM-200

P2B-SC-203

P2B-SC-204

P2B-SC-55M

P2B-SCM-204

P2B-SC-207

P2B-SC-60M

F4B-SC-008

F4B-SC-010

F4B-SC-17M

F4B-SC-008L

F4B-SC-010L

F4B-SC-012

F4B-SC-20M

F4B-SC-014

F4B-SC-015

F4B-SC-100

353.00

354.00

414.00

399.00

477.00

462.00

649.00

619.00

625.00

790.00

797.00

934.00

1065.00

268.00

367.00

296.00

365.00

362.00

450.00

379.00

492.00

532.00

634.00

707.00

733.00

752.00

814.00

 57.000

 57.000

 57.000

 63.000

 63.000

 63.000

 63.000

 68.000

 68.000

 68.000

 68.000

 82.000

 82.000

 82.000

 82.000

 82.000

 96.000

 96.000

 96.000

 96.000

 96.000

 108.000

 108.000

 108.000

 124.000

 124.000

 124.000

 124.000

 141.000

 141.000

 141.000

 300.000

 177.000

 177.000

 177.000

 350.000

 207.000

 207.000

 57.000

 57.000

 57.000

 63.000

 63.000

 63.000

 63.000

 71.000

 71.000

 71.000

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Motores, generadores y transmisión de potencia mecánica
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F4B-SC-25M

F4B-SC-101

F4B-SC-102

F4B-SC-103

F4B-SC-104S

F4B-SC-30M

F4B-SC-104

F4B-SC-105

F4B-SC-106

F4B-SC-107

F4B-SC-35M

F4B-SC-108

F4B-SC-110

F4B-SC-40M

F4B-SC-110L

F4B-SC-111

F4B-SC-112

F4B-SC-45M

F4B-SC-115

F4B-SC-200

F4B-SC-50M

F4B-SCM-200

F4B-SC-203

F4B-SC-204

F4B-SC-55M

F4B-SCM-204

F4B-SC-207

F4B-SC-60M

P2B-ISN 507-030MFR

P2B-ISN 508-035MFR

P2B-ISN 508-104 FR

P2B-ISN 508-106 FR

P2B-ISN 509-040MFR

P2B-ISN 509-107 FR

P2B-ISN 509-108 FR

P2B-ISN 510-045MFR

P2B-ISN 510-111 FR

P2B-ISN 510-112 FR

P2B-ISN 511-050MFR

P2B-ISN 511-115 FR

P2B-ISN 511-200 FR

P2B-ISN 512-055MFR

P2B-ISN 513-060MFR

P2B-ISN 513-203 FR

P2B-ISN 515-065MFR

P2B-ISN 515-207 FR

P2B-ISN 515-208 FR

P2B-ISN 515-065MFR

P2B-ISN 515-207 FR

P2B-ISN 515-208 FR

P2B-ISN 518-080MFR

P2B-ISN 518-303 FR

P2B-ISN 518-304 FR

P2B-ISN 518-080MFR

P2B-ISN 518-303 FR

P2B-ISN 518-304 FR

P2B-ISN 519-085MFR

P2B-ISN 520-090MFR

P2B-ISN 520-307 FR

P2B-ISN 520-308 FR

P2B-ISN 520-090MFR

P2B-ISN 520-307 FR

P2B-ISN 520-308 FR

P2B-E-103R

P2B-E-104R

P2B-E-106R

P2B-E-107R

P2B-E-108R

P2B-E-110R

P2B-E-111R

P2B-E-112R

P2B-E-114R

P2B-E-115R

P2B-E-200R

P2B-E-203R

 71.000

 81.000

 81.000

 81.000

 81.000

 81.000

 96.000

 96.000

 96.000

 96.000

 96.000

 108.000

 108.000

 108.000

 125.000

 125.000

 125.000

 125.000

 141.000

 141.000

 141.000

 301.000

 178.000

 178.000

 178.000

 350.000

 208.000

 208.000

 415.000

 432.000

 428.000

 428.000

 441.000

 440.000

 440.000

 473.000

 473.000

 473.000

 575.000

 575.000

 575.000

 648.000

 725.000

 726.000

 888.000

 888.000

 889.000

 1.049.000

 1.048.000

 1.048.000

 1.049.000

 1.048.000

 1.048.000

 1.347.000

 1.634.000

 1.636.000

 1.637.000

 1.794.000

 1.769.000

 1.794.000

 2.305.000

 2.319.000

 2.372.000

 544.000

 544.000

 616.000

 616.000

 750.000

 750.000

 750.000

 839.000

 930.000

 782.000

 782.000

 885.000

 

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

P2B-E-204R

P2B-E-207R

P2B-E-208R

P2B-E-211R

P2B-E-212R

P2B-E-215R

P2B-E-300R

P2B-E-303R

P2B-E-304R

P2B-E-307R

P2B-E-308R

P4B-E-204R

P4B-E-207R

P4B-E-208R

P4B-E-211R

P4B-E-212R

P4B-E-215R

P4B-E-300R

P4B-E-303R

P4B-E-304R

P4B-E-307R

P4B-E-308R

P4B-E-315R

P4B-E-400R

P4B-E-407R

P4B-E-408R

P4B-E-415R

P4B-E-500R

P4B-E-507R

P4B-E-515R

P4B-E-600R

P4B-E-607R

P4B-E-608R

P4B-E-615R

P4B-E-700R

P2B-SCEZ-020M-PCR

P2B-SCEZ-25M-PCR

P2B-SCUEZ-30M-PCR

P2B-SCEZ-35M-PCR

P2B-SCBEZ-40M-PCR

P2B-SCEZ-45M-PCR

P2B-SCEZ-50M-PCR

P2B-SCEZ-012-PCR

P2B-SCEZ-100-PCR

P2B-SCUEZ-103-PCR

P2B-SCUEZ-104S-PCR

P2B-SCEZ-104-PCR

P2B-SCEZ-106-PCR

P2B-SCEZ-107-PCR

P2B-SCBEZ-108-PCR

P2B-SCEZ-111-PCR

P2B-SCEZ-112-PCR

P2B-SCEZ-115-PCR

P2B-SCEZ-200-PCR

F2B-SCEZ-20M-PCR

F2B-SCEZ-25M-PCR

F2B-SCEZ-30M-PCR

F2B-SCEZ-35M-PCR

F2B-SCEZ-40M-PCR

F2B-SCEZ-45M-PCR

F2B-SCEZ-50M-PCR

F2B-SCEZ-012-PCR

F2B-SCEZ-100-PCR

F2B-SCEZ-103-PCR

F2B-SCEZ-104S-PCR

F2B-SCEZ-104-PCR

F2B-SCEZ-106-PCR

F2B-SCEZ-107-PCR

F2B-SCEZ-108-PCR

F2B-SCEZ-111-PCR

F2B-SCEZ-115-PCR

F2B-SCEZ-200-PCR

F4B-SCEZ-20M-PCR

F4B-SCEZ-25M-PCR

F4B-SCEZ-30M-PCR

1.064.000

 990.000

 1.063.000

 1.638.000

 1.638.000

 1.524.000

 1.636.000

 2.814.000

 2.813.000

 2.210.000

 2.812.000

 1.226.000

 1.064.000

 1.225.000

 1.883.000

 1.880.000

 1.638.000

 1.881.000

 2.811.000

 2.814.000

 2.272.000

 2.812.000

 3.304.000

 3.721.000

 5.357.000

 5.740.000

 7.176.000

 9.162.000

 11.898.000

 13.306.000

 13.324.000

 17.861.000

 17.846.000

 19.523.000

 19.546.000

 249.000

 270.000

 316.000

 376.000

 404.000

 495.000

 541.000

 249.000

 270.000

 316.000

 316.000

 376.000

 376.000

 376.000

 404.000

 495.000

 495.000

 541.000

 541.000

 249.000

 270.000

 316.000

 376.000

 404.000

 495.000

 541.000

 249.000

 270.000

 316.000

 316.000

 376.000

 376.000

 376.000

 404.000

 495.000

 541.000

 541.000

 249.000

 270.000

 316.000

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

F4B-SCEZ-35M-PCR

F4B-SCEZ-40M-PCR

F4B-SCEZ-45M-PCR

F4B-SCEZ-50M-PCR

F4B-SCEZ-012-PCR

F4B-SCEZ-100-PCR

F4B-SCEZ-103-PCR

F4B-SCEZ-104S-PCR

F4B-SCEZ-104-PCR

F4B-SCEZ-106 PCR

F4B-SCEZ-107-PCR

F4B-SCEZ-108-PCR

F4B-SCEZ-110-PCR

F4B-SCEZ-111-PCR

F4B-SCEZ-112-PCR

F4B-SCEZ-115-PCR

F4B-SCEZ-200-PCR

1020T

1030T

1040T

1050T

1060T

1070T

1080T

1090T

1100T

1110T

1120T

1130T

1140T

1150T

PX40TL

PX50TL

PX60TL

PX70TL

 376.000

 404.000

 495.000

 541.000

 249.000

 270.000

 316.000

 316.000

 376.000

 376.000

 376.000

 404.000

 404.000

 495.000

 495.000

 541.000

 541.000

 174.000

 62.000

 62.000

 214.000

 84.000

 84.000

 243.000

 117.000

 117.000

 302.000

 137.000

 137.000

 382.000

 178.000

 178.000

 533.000

 249.000

 249.000

 708.000

 363.000

 363.000

 907.000

 503.000

 503.000

 1.169.000

 679.000

 679.000

 1.490.000

 860.000

 860.000

 2.137.000

 1.432.000

 1.432.000

 2.986.000

 2.013.000

 2.013.000

 4.321.000

 3.148.000

 3.148.000

 8.906.000

 4.960.000

 4.960.000

 123.000

 110.000

 110.000

 26.000

 26.000

 145.000

 139.000

 139.000

 26.000

 26.000

 171.000

 194.000

 194.000

 33.000

 33.000

 236.000

 

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

006750

006290

006290

006751

006291

006291

006752

006292

006292

006753

006293

006293

006754

006294

006294

006755

006295

006295

006756

006296

006296

006757

006297

006297

006758

006298

006298

006759

006299

006299

006760

006300

006300

006761

006301

006301

006762

006245

006245

007456

007450

007450

011529

000849

000849

119176

119176

011105

`010601

`010601

119176

119176

011106

010602

010602

119390

119390

011107
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Motores, generadores y transmisión de potencia mecánica

PX70TL

PX80TL

PX90TL

PX100TL

PX110TL

PX120TL

PX140TL

PX160TL

PX200TL

PX240TL

010603

010603

119211

119211

011108

010604

010604

117088

117088

011109

010605

010605

119104

119104

011110

010606

010606

119104

119104

011111

010607

010607

119104

119104

Flex, Element

Hub

Hub

Tl 3020

Tl 3020

Flex, Element

Hub

Hub

Tl 3535

Tl 3535

Flex, Element

Hub

Hub

Tl 4040

Tl 4040

Flex, Element

Hub

Hub

Tl 4545

Tl 4545

Flex, Element

Hub

Hub

253.000

 253.000

 34.000

 34.000

 315.000

 335.000

 335.000

46.000

 46.000

 338.000

 453.000

 453.000

 58.000

 58.000

 366.000

 573.000

 573.000

 58.000

 58.000

 418.000

 636.000

 636.000

 58.000

 58.000

 469.000

 762.000

 762.000

 89.000

 89.000

 762.000

 1.335.000

 1.335.000

 185.000

 185.000

 916.000

 2.083.000

 2.083.000

 294.000

 294.000

 1.755.000

 3.136.000

 3.136.000

 370.000

 370.000

 2.706.000

 5.404.000

 5.404.000

 

 

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

56

65

65

65

65

65

65

56

65

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

E20

E30

E40

E50

E60

E70

E80

E100

E120

E140

E2

E3

E4

E5

E10

E20

E30

E40

E50

E60

E70

E80

ES2

ES3

ES4

ES5

ES10

ES20

ES30

ES40

ES50

ES60

ES70

Es80

ES2

ES3

ES4

ES5

ES10

ES20

ES30

ES40

ES50

ES60

ES70

ES80

015848

015849

015850

015851

015852

015853

015854

015931

015932

015933

017310

017311

017312

017313

017314

017315

017316

017317

017318

017319

017320

017321

017064

017065

017066

017067

017068

017069

017070

017071

017072

017073

017074

017075

017322

017323

017324

017325

017326

017327

017328

017329

017330

017331

017332

017333

 

 1.033.400

 1.284.000

 1.510.000

 1.829.000

2.160.000

3.023.000

 4.334.800

 6.878.100

 10.696.100

 16.540.800

792.000

 925.000

 1.077.000

 1.302.500

 1.686.300

 2.400.100

 3.295.200

 4.424.500

 5.621.900

 6.627.500

 8.276.600

 12.298.900

522.900

 628.100

 736.400

 965.400

 1.216.000

 1.407.800

 1.856.500

 2.277.200

 2.766.100

 3.366.400

 4.443.000

 4.443.000

875.600

 1.061.300

 1.262.400

 1.639.900

 2.051.400

 2.775.400

 3.867.600

 5.191.900

 6.559.400

 7.834.100

 9.696.800

 14.081.000

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

PX240TL

PX280TL

PX320TL

1

1,5

2

2,5

3

3,5

E2

E3

E4

E5

E10

Tl 5050

Tl 5050

Flex, Element

Hub

Hub

Tl 7060

Tl 7060

Flex, Element

Hub

Hub

Tl 8065

Tl 8065

Flex, hubs

Flex, hubs

Sleeves

Sleeves

Hardware kit EB

Flex, hubs

Flex, hubs

Sleeves

Sleeves

Hardware kit EB

Flex, hubs

Flex, hubs

Sleeves

Sleeves

Hardware kit EB

Flex, hubs

Flex, hubs

Sleeves

Sleeves

Hardware kit EB

Flex, hubs

Flex, hubs

Sleeves

Sleeves

Hardware kit EB

Flex, hubs

Flex, hubs

Sleeves

Sleeves

Hardware kit EB

015843

015844

015845

015846

015847

580.000

 580.000

4.095.000

 8.322.000

 8.322.000

 1.925.000

 1.925.000

 6.896.000

 12.068.000

 12.068.000

 2.312.000

 2.312.000 

 145.000

 145.000

 373.000

 373.000

 76.000

 208.000

 208.000

 454.000

 454.000

 134.000

 222.000

 222.000

 648.000

 648.000

 144.000

 335.000

335.000

 811.000

 811.000

 145.000

 499.000

 499.000

 1.103.000

 1.103.000

 203.000

 713.000

 713.000

 1.445.000

 1.445.000

 314.000

439.400

 492.000

 550.700

 628.100

 850.700

 

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

69

69

69

69

69

Easy Line El3000

Advance Optima Ao2000

Continus Gas Analizer  ACX

LS4000

PGC5000

MB3000

FTPA2000

TALYS

Industrial Emissions Analyzer 

(CO, CO₂, H₂O, O₂)

261ASFSBNS1EAL1B2I1C1CL

261GSVSBNS1EAL1B2I1C1CL

266GSHVKBNA1E6L5B7S2I2C1

266DSHASKB3A1V3E6L5B2S2I2

266CSHA1SB3A1V3EBL5

B2T3I1C1H3 NUEVO 

266DRHBSRRRA1E6L5B2S2I2C1, 

S26FAHG1SFSM1BLSNNN & 

S26FALG1SFSM1BLSNNN

 DHH805AHF NUEVO

TX ó IX ó TS ó TQ ó IM

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

2240

1980

2060

3270

6570

5330

4500

C.B.S.

TTF300L3C2HBFC4EM

GHEK2T0I1M5

TSP331A1S2P3S04K1N4P2

P1D1 P3B2L1Y1CSCDP5V6U5T1

TSH220Y0A4A25C7N2S2

K5A19K1T2A2Y1CFP3GGU2M5

AX416/11001

TB556J3D15T20ESP

AW631/52000011

AZ20/222122325112E

AZ30/112112321110001E/STD

TX, IX, TS, TQ ó IM

FEV121050V1S4A1B1A1A2A2B3A1

FEV121050V1S4A1B1B1

A1A2B3A1V0CWA

FPD500M60S1A3L3C2A1EBCW

12250SS000SSSV7000

HSNPTHP31B

WMF06422A220D001

KM26

3100

2180

2200

2460

1075

31600

13000

17038

C.B.S.

3370

6000

13500

1920

22850

C.B.S.

MW05

AT100

MT5000

LM80

LST400

RS85

KCAP300

TX,TS ó TQ

MS50

SM504FC/B0E0020ESTD

RVG200.A6.A6A6.A6.D.0.

B.1.A.1.A.5.Y-C1..M5.N2 NUEVO

SM3036SB200000003022ESTD

CM15/20MS0E0/STD NUEVO

CM50/1DMS0E0/STD NUEVO

NHU200

 

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

C.B.S.

4750

6910

15260

1310

33704

C.B.S.

Referencia Precio Pag. Referencia Precio Pag. Referencia Precio Pag.

Instrumentación y analítica

86

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

90

90

91

91

91

92

92

92

92

93

93

93

93

93

94

94

94

94

94

94

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

96

96

96

96

96

96
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68581940

68581966

68581974

68581982

68581991

68582008

68582016

68582024

68582032

68582041

68582059

68581737

68581745

68581753

68581761

68581788

68581796

68581800

68581818

3AUA0000038701

3AUA0000038843

3AUA0000038844

3AUA0000038845

3AUA0000039071

3AUA0000039087

3AUA0000039163

3AUA0000039192

3AUA0000039215

3AUA0000039218

3AUA0000039234

3AUA0000039307

3AUA0000039621

3AUA0000039622

3AUA0000039623

3AUA0000039624

3AUA0000039625

3AUA0000039626

3AUA0000039627

3AUA0000039628

3AUA0000039629

3AUA0000039630

3AUA0000039631

3AUA0000039632

3AUA0000039633

3AUA0000039634

3AUA0000039635

3AUA0000039636

3AUA0000039637

3AUA0000039638

64739000

64691473

3AUA0000058166

3AUA0000058167

3AUA0000058168

3AUA0000058169

3AUA0000058170

3AUA0000058171

3AUA0000058172

3AUA0000058173

3AUA0000058174

3AUA0000058175

3AUA0000058176

3AUA0000058177

3AUA0000058178

3AUA0000058179

3AUA0000058180

3AUA0000058181

3AUA0000058182

3AUA0000058183

3AUA0000058184

3AUA0000058185

3AUA0000058186

3AUA0000058187

3AUA0000058188

3AUA0000058189

330

420

490

530

600

300

310

380

440

480

550

350

370

410

470

550

590

670

760

345

363

438

513

558

300

305

370

430

470

530

575

610

990

1.350

1.755

350

370

405

470

550

595

665

750

945

1.140

1.530

2.070

2.250

2.880

70

245

355

455

530

575

655

330

340

410

480

520

590

640

680

1.100

1.500

1.950

390

410

450

520

610

660

740

840

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

Variadores de velocidad y arrancadores suaves

3AUA0000058190

3AUA0000058191

3AUA0000058192

3AUA0000058193

3AUA0000058194

3AUA0000058195

64739000

64691473

3AUA0000157173

3AUA0000157174

3AUA0000157175

3AUA0000157176

3AUA0000157177

3AUA0000157178

3AUA0000157179

3AUA0000157180

3AUA0000157181

3AUA0000157182

3AUA0000157183

3AUA0000157184

3AUA0000157185

3AUA0000157186

3AUA0000157187

3AUA0000157188

3AUA0000157189

3AUA0000157190

3AUA0000157191

3AUA0000157192

3AUA0000157193

3AUA0000157194

3AUA0000157195

3AUA0000157196

3AUA0000157197

3AUA0000157198

3AUA0000157199

ACSM1-04AS-046AA

ACSM1-04AS-060AA

ACSM1-04AS-073AA

ACSM1-04AS-090AA

64739000

64691473

3AUA0000050961

3AUA0000076085

3AUA0000003373

3AUA0000003374

3AUA0000003375

3AUA0000003376

3AUA0000003377

3AUA0000003378

3AUA0000003379

3AUA0000003380

3AUA0000003381

3AUA0000003382

3AUA0000003383

3AUA0000003384

3AUA0000007124

3AUA0000007125

3AUA0000007126

3AUA0000007127

3AUA0000080486

3AUA0000080487

3AUA0000080488

3AUA0000080489

3AUA0000080490

3AUA0000080491

3AUA0000080492

3AUA0000080493

3AUA0000080494

3AUA0000080495

3AUA0000080496

3AUA0000080497

3AUA0000080498

3AUA0000080499

3AUA0000080502

3AUA0000080503

1.050

1.270

1.700

2.300

2.500

3.200

70

245

470

560

630

680

540

560

640

720

760

840

890

1.100

1.520

1.870

630

660

700

780

870

920

1.020

1.300

1.520

1.740

2.210

2.730

3.100

4.540

5.400

6.500

7.840

70

245

253

142

840

985

1.040

1.130

1.280

1.580

1.945

2.400

2.950

3.700

4.410

5.150

7.730

9.420

11.440

12.970

790

830

970

1.030

1.120

1.260

1.470

1.690

2.030

2.530

2.920

3.360

4.000

4.860

5.980

6.770

108

108

108

108

108

108

109

109

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

111

111

111

111

111

111

111

111

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

3AUA0000080504

3AUA0000080505

3AUA0000080506

3AUA0000080507

3AUA0000080508

3AUA0000080509

3AUA0000080510

ACS880-01-02A1-5

ACS880-01-03A0-5

ACS880-01-03A4-5

ACS880-01-04A8-5

ACS880-01-05A2-5

ACS880-01-07A6-5

ACS880-01-11A0-5

ACS880-01-014A-5

ACS880-01-021A-5

ACS880-01-027A-5

ACS880-01-034A-5

ACS880-01-040A-5

ACS880-01-052A-5

ACS880-01-065A-5

ACS880-01-077A-5

ACS880-01-096A-5

ACS880-01-124A-5

ACS880-01-156A-5

ACS880-01-180A-5

ACS880-01-240A-5

ACS880-01-260A-5

ACS880-01-361A-5

ACS880-01-414A-5

68294673

3AUA0000013086

68829593

3AXD50000004419

3AUA0000108878

3AXD50000009374

64684477

64736175

3AUA0000076085

3AUA0000031854

3AUA0000002040

3AXD50000004420

3AXD50000004418

3AXD50000004431

68805368

68805384

3AUA0000141436

68566282

3AUA0000059808

64606816

68566380

3AXD50000019865

64691619

NA

NA

3AUA0000040000

3AUA0000039179

3AXD50000000372

3AUA0000094517

3AUA0000094518

64739000

64691473

68281059

3AUA0000088311

3AXD50000025965

3AXD50000009843

3AUA0000050961

64738984

68469341

68469325

68469376

68469881

68469422

3AUA0000037539

3AUA0000072069

7.760

10.220

12.360

15.840

18.840

23.190

28.510

1.190

1.250

1.280

1.410

1.490

1.880

2.000

2.200

2.540

2.830

3.320

4.080

4.560

5.180

6.140

7.160

8.070

9.800

11.780

13.400

16.200

20.140

24.900

52

240

80

55

370

50

394

394

142

130

130

140

270

190

620

620

580

46

144

620

930

730

340

0

0

1.230

1.350

1.020

1.760

440

70

245

315

315

280

25

253

367

450

600

450

250

400

550

700

113

113

113

113

113

113

113

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

116

116

116

116

116

116

116
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64606891

64606883

64606859

64606905

64751701

64751727

68840830

3AUA0000045102

3AUA0000031336

3AUA0000094512

3AUA0000089107

3AUA0000089109

64606778

3AUA0000002051

68566355

68805422

68805830

68805848

68978955

64610805

68654947

64606964

3AUA0000107392

3AUA0000107393

61059130

61059121

61059113

61046534

3AXD50000018852

3AXD50000018853

3AXD50000018854

3AXD50000018855

1SFA896103R7000

1SFA896104R7000

1SFA896105R7000

1SFA896106R7000

1SFA896107R7000

1SFA896108R7000

1SFA896109R7000

1SFA896110R7000

600

600

600

600

1.270

730

729

843

600

1.307

730

750

600

230

160

425

620

425

425

620

620

220

220

380

150

180

260

310

550

600

660

700

676.000

705.300

808.200

984.600

1.116.800

1.161.000

1.366.700

1.778.100

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

118

118

118

118

118

118

118

118

Variadores de velocidad y arrancadores suaves

1SFA896111 R7000

1SFA896112R7000

1SFA896113R7000

1SFA896114R7000

1SFA896115R7000

1SFA896211R1001

1SFA896213R1001

1SAM501903R1001

1SFA896311R1001

1SFA896313R1001

1SFA899002R1072

1SFA896312R1002

1SFA897101R7000

1SFA897102R7000

1SFA897103R7000

1SFA897104R7000

1SFA897105R7000

1SFA897106R7000

1SFA897107R7000

1SFA897108R7000

1SFA897109R7000

1SFA897110R7000

1SFA897111R7000

1SFA897112R7000

1SFA897113R7000

1SFA897114R7000

1SFA897115R7000

1SFN074307R1000

1SFN074707R1000

1SFN075107R1000

1SFN 074716R1000

1SFN 075116R1000

1SFN124701R1000

1SFN124703R1000

1SFN125101R1000

1SFN125103R1000

1SFA897100R1001

1SFA896312R1002

1SFA898103R7000

1SFA898104R7000

2.248.200

2.497.900

3.144.400

3.614.700

3.776.400

37.200

93.600

135.600

170.400

340.200

195.900

1.021.000

2.732.000

2.930.900

3.025.000

3.238.500

3.451.600

3.885.300

4.295.300

4.705.100

5.902.400

6.700.100

7.497.600

8.889.500

9.894.300

10.589.900

13.411.500

71.500

297.000

326.100

97.500

114.800

81.900

88.500

81.900

88.500

711.400

1.021.000

4.396.100

4.902.900

118

118

118

118

118

119

119

119

119

119

119

119

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

122

122

1SFA898105R7000

1SFA898106R7000

1SFA898107R7000

1SFA898108R7000

1SFA898109R7000

1SFA898110R7000

1SFA898111R7000

1SFA898112R7000

1SFA898113R7000

1SFA898114R7000

1SFA898115R7000

1SFA898116R7000

1SFA898117R7000

1SFA898118R7000

1SFA898119R7000

1SFA898120R7000

1SFA898121R7000

1SFN074810R1000

1SFN075110R1000

1SFN075710R1000

1SFN076110R1000

1SFN124801R1000

1SFN124803R1000

1SFN125401R1000

1SFN125403R1000

1SFN125701R1000

1SFN125703R1000

1SFN126101R1000

1SFA899319R1001

1SFA899320R1001

1SAJ611000R0101

1SFA899300R1001

1SFA899300R1002

1SFA899300R1003

1SFA899300R1005

1SFA899300R1006

1SFA899300R1007

1SFA899300R1008

5.409.800

6.190.400

6.683.300

7.738.000

8.819.700

10.394.700

11.955.900

13.640.600

15.530.500

18.269.500

22.830.200

26.904.300

31.628.200

37.084.900

44.267.900

65.714.700

77.543.300

205.400

349.000

501.400

517.500

77.100

83.500

77.100

83.500

105.300

250.900

90.600

804.900

53.100

2.058.500

1.547.400

1.547.400

1.547.400

2.010.700

2.166.500

2.010.700

2.166.500

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123



Programa de transferencia del conocimiento SKP 

(Sharing Knowledge Program)

Comprometidos con la educación de los colombianos, 

desde el año 2012 como una iniciativa local, se creó el 

programa de trasferencia de conocimiento de toda la 

tecnología e innovación ABB a estudiantes colombianos. Los 

empleados de ABB altamente capacitados ofrecen cursos 

gratuitos a estudiantes de ingeniería entre otras disciplinas 

interesadas, con el objetivo de elevar el nivel de educación 

impartido por las instituciones de educación superior 

colombianas.

Programa Becas Talento

Con el objetivo de estimular la educación superior, ABB 

ofrece becas de estudio a los mejores alumnos de Ingeniería 

de las Universidad ís. Por medio de un concurso que es del pa

involucra los conceptos de eficiencia energética, los mejores 

estudiantes participan por una beca que incluye todos los 

gastos académicos del estudiante ganador.

Alianzas con fundaciones y programas internacionales

Apoyamos con recursos económicos a instituciones sin 

ánimo de lucro que desarrollan programas para proteger a 

los niños en situación de vulnerabilidad (abuso, sexual, 

explotación, maltrato). Así mismo hacemos parte de 

iniciativas para la prevención y el tratamiento de 

enfermedades como el cáncer y el tratamiento del Síndrome 

de Down. Estamos comprometidos con programas de 

reciclaje que garanticen un correcto tratamiento de los 

recursos naturales. Por otra parte, tenemos alianzas de 

responsabilidad  social con las embajadas de Suiza y de 

Suecia, en programas de protección de los derechos 

humanos de los colombianos.

Fundación ABB

La Fundación ABB Colombia tiene su origen en enero de 

2007 como resultado del esfuerzo y compromiso de la 

organización y sus funcionarios. Seis años atrás, la 

fundación ABB ha apadrinado a más de 2000 niños de 

escasos recursos procedentes de ciudades como Pereira y 

Bogotá.

Hoy, estamos convencidos que con la unión de nuestros 

esfuerzos y sobre todo, de nuestros corazones, si podemos 

marcar la diferencia y dejar huella en la vida de algunos 

niños de nuestro país.

Hoy la Fundación ABB continúa trabajando en colaboración 

con algunas entidades gubernamentales para brindar 

mayores beneficios y de ser posible, vincular a más escuelas 

a sus programas. No obstante, ABB no sólo apoya 

proyectos propios, el patrocinio en diversos eventos y 

programas sociales, son apenas una parte de la larga lista 

de instituciones que reciben el soporte de una empresa 

comprometida con el desarrollo social del país.

Acorde con los programas de sostenibilidad y 
responsabilidad social liderados por el Grupo, en apoyo a la 
educación, medio ambiente, derechos humanos, entre 
otros, ABB en Colombia también está comprometida con la 
responsabilidad social corporativa.

—
Programa de responsabilidad social en Colombia
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Comprometidos con la educación de los colombianos presentamos nuestro Programa de Transferencia 

de Conocimiento (SKP-siglas en inglés). Este programa ofrece una serie de cursos gratuitos en los 

últimos avances tecnológicos de la industria eléctrica y de automatización, dirigidos a estudiantes y 

público en general.

Síguenos en nuestra fan page de Facebook, Twitter o envía un correo electrónico a 

CallcenterABB@atento.com.co y recibe toda la información de los cursos, fechas, lugares y temáticas.

Línea de Atención al cliente: 01 800 05 22226

¡No pierdas la oportunidad de conocer lo último en tecnología e innovación ABB !

www.abb.com.co

—
ABB presenta su programa de cursos gratuitos SKP

(Sharing Knowledge Program)

Porque el conocimiento es el motor de la productividad



—
Contáctenos

Sede administrativa

Bogotá D.C.

Avenida Cra. 45 No. 108-27,

Torre 1, Piso 12

Centro Empresarial Paralelo 108

(Autopista norte)

Tel.: (571) 417 8000 - Fax: (571) 657 1902

Línea de Atención Nacional

018000 522 226

Sede industrial

Bogotá D.C.

Cra. 100 No. 25 D-61

Tel.: (571) 417 8000

Fax: (571) 657 1902

Fábrica de Transformadores

Dosquebradas - Risaralda

Calle 16 No 15-124 Zona Industrial

La Popa

Tel.: (056) 313 6500

e-mail: transformadores@co.abb.com

Sede Regional Antioquia

Medellín

Edificio Torre Oviedo, Oficina 505

Carrera. 43 A # 8 sur - 15

Tel.: (054) 321 5822

Sede Regional Costa Norte

Barranquilla

Calle 77B No. 59-61  Torre II Of. 902

Centro Empresarial Las Américas

Tel.: (055) 369 2667/68

Estación de Servicios de

Turbocargadores:

Vía 40 No. 69 -58 D1 

Parque Comercial e Industrial, Vía 40

Barranquilla.

Sede Regional Occidente

Calí

Calle 64 Norte No. 5B-146 Of.410G

Edificio Centro Empresa

Tel.: (052) 681 7531- 681 7494 - 

        681 74 90

Sede Regional Oriente

Bucaramanga

Calle 43 No. 29-13 Of. 506

Edificio Tempo II

Tel.: (057) 634 5552

—

Nota:

ABB no se hace responsable de posibles errores o de falta de 

información en este documento y se reserva el derecho de 

realizar modificaciones técnicas o del contenido de este 

documento sin previo aviso. ABB es propietario de los 

derechos de este documento, de su contenido y de las 

ilustraciones del mismo. Se prohibe cualquier tipo de 

reproducción del documento, su revelación a terceros o el uso 

de su contenido en su totalidad o parcialmente, sin el 

consentimiento previo por escrito de ABB.
www.abb.com.co

—

Síguenos en:

ABBenColombia

ABBenColombia

@ABBenColombia




