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CERTIFICADO No. 1670  V:0 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO  
No. 1670 V:0 

ESQUEMA 5 

17065 CERTECNICA S.A.S.  
Certifica que el producto: 

CAJAS DE PASO Y ENCERRAMIENTOS 
Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas 

 
Fabricado por: 

CAJAS METÁLICAS MODEVER E.M. S.A.S. 
NIT: 900.794.654-8 

CARRERA 18 BIS 60 G 92 SUR, BOGOTÁ, COLOMBIA 

 
Es conforme con los requisitos de: 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE- Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 numerales 
20.23.1.1 (Condiciones de la envolvente o encerramiento (también llamado gabinete o armario)), 20.5 (Cajas y 

conduletas (encerramientos)) y 20.5.1 (Requisitos de producto) 
 

Nota: 
1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo. 
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el CER-DI-05 “Términos y Condiciones para certificación” 
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado el CER-DI-05 “Términos y Condiciones para 

certificación 
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están 

sujetas a sanciones legales. 
5. Este certificado de Producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre 

otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado 
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com. Para los certificados del campo reglamentario 

también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO 
7. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada 
8. La certificación de los encerramientos se otorga con ensayo de cámara salina a 400 Horas. 

 

Fecha de aprobación:
Fecha del primer seguimiento: Antes del 12 de diciembre de 2023
Fecha del segundo seguimiento: Antes del 12 de diciembre de 2024
Fecha de vencimiento: 11 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2022

 

Autorizado por 
 
 
 
 

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA  
Gerente, CERTECNICA S.A.S 

Carrera 66 No. 67A -05, Bogotá D.C., Colombia 
 

https://certecnica.com/documentos-legales/
https://certecnica.com/documentos-legales/
file:///N:/Mi%20unidad/ANALISTA%20CERTIFICACION/PROCESOS%20NUEVOS/www.certecnica.com


 

Página 2 de 11 
                                                                                                                                                           

CER-FO-13 V8       
2022-09-21 

   

CERTIFICADO No. 1670  V:0 

 

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS 

ÍTEM NOMBRE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

1 CAJAS 

Caja De Inspección Metálica 
 

Ancho. Hasta 3000 mm. 
Alto. Hasta 3000 mm. 

Profundo. Hasta 2000 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  

Acero inoxidable hasta Calibre 20/18/16 BWG 
Pintura Electroestática. 

Tapa atornillable o bisagra más chapa 
 

Usos: 
Diseñados para uso interior/exterior. 

No diseñados para áreas clasificadas. 

CIM287 

2 CAJAS 

Caja De Inspección Metálica Para Cambio De Nivel 
 

Ancho. Hasta 3000 mm. 
Alto. Hasta 3000 mm. 

Profundo. Hasta 2000 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 

Metálicos lamina CR 
Calibre 20/18/16 BWG 
Pintura Electroestática. 

Tapa atornillable o bisagra más chapa 
 

Usos: 
Diseñados para uso interior/exterior. 

No diseñados para áreas clasificadas. 

CIM287-1 

3 CAJAS 

Caja Para Un Medidor Trifásico 
 

Ancho. Hasta 270 mm. 
Alto. Hasta 570 mm. 

Profundo. Hasta 180 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  
Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG 

Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70 
Tipo de cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal 

 
Usos: 

Diseñados para uso interior/exterior. 
No diseñados para áreas clasificadas. 

CMT900 
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ÍTEM NOMBRE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

4 CAJAS 

Caja Para Un Medidor Monofásico Con Tapa Extraíble 
 

Ancho. Hasta 200 mm. 
Alto. Hasta 320 mm. 

Profundo. Hasta 160 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  
Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG 

Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70 
Tipo de cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal 

 
Usos: 

Diseñados para uso interior/exterior. 
No diseñados para áreas clasificadas. 

CMMTE901 

5 CAJAS 

Caja Plana Para Un Medidor Monofásico 
 

Ancho. Hasta 200 mm. 
Alto. Hasta 320 mm. 

Profundo. Hasta 160 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  
Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG 

Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70 
Tipo de cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal 

 
Usos: 

Diseñados para uso interior/exterior. 
No diseñados para áreas clasificadas. 

CPMM902 

6 CAJAS 

Caja Vertical Para Tres Medidores Trifásicos 
 

Ancho. Hasta 300 mm. 
Alto. Hasta 1550 mm. 

Profundo. Hasta 180 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  
Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG 

Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70 
Tipo de cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal 

 
Usos: 

Diseñados para uso interior/exterior. 
No diseñados para áreas clasificadas. 

CVMT904 
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ÍTEM NOMBRE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

7 CAJAS 

Caja Vertical para Tres Medidores Monofásicos 
 

Ancho. Hasta 200 mm. 
Alto. Hasta 1090 mm. 

Profundo. Hasta 160 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  
Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG 

Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70 
Tipo de cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal 

 
Usos: 

Diseñados para uso interior/exterior. 
No diseñados para áreas clasificadas. 

CVMM904-1 

8 CAJAS 

Caja Horizontal para Dos Medidores Trifásicos 
 

Ancho. Hasta 600 mm. 
Alto. Hasta 570 mm. 

Profundo. Hasta 180 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  
Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG  

Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70 
Tipo de cierre: Chapa tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal 

 
Usos: 

Diseñados para uso interior/exterior. 
No diseñados para áreas clasificadas. 

CHMT905 

9 CAJAS 

Caja Horizontal para Dos Medidores Monofásicos 
 

Ancho. Hasta 400 mm. 
Alto. Hasta 350 mm. 

Profundo. Hasta 160 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  
Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG 

Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70 
Tipo de cierre: Chapa tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal 

 
Usos: 

Diseñados para uso interior/exterior. 
No diseñados para áreas clasificadas. 

CHMM905-1 
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ÍTEM NOMBRE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

10 CAJAS 

Caja Vertical Para Dos Medidores Monofásicos 
 

Ancho. Hasta 200 mm. 
Alto. Hasta 640 mm. 

Profundo. Hasta 160 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  
Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG 

Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70 
Tipo de cierre: Chapa tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal 

 
Usos: 

Diseñados para uso interior/exterior. 
No diseñados para áreas clasificadas. 

CVMM905-2 

11 CAJAS 

Caja Vertical Para Dos Medidores Trifásicos 
 

Ancho. Hasta 300 mm. 
Alto. Hasta 1200 mm. 

Profundo. Hasta 180 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  
Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG  

Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70 
Tipo de cierre: Chapa tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal 

 
Usos: 

Diseñados para uso interior/exterior. 
No diseñados para áreas clasificadas. 

CVMT905-3 

12 CAJAS 

Caja Horizontal Para Tres y Cuatro Medidores Trifásicos 
 

Ancho. Hasta 810 mm. 
Alto. Hasta 750 mm. 

Profundo. Hasta 180 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  

Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG. 
Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70 

Tipo de cierre: Chapa tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal 
Cuerpo de la caja vertical u horizontal 

 
Usos: 

Diseñados para uso interior/exterior. 
No diseñados para áreas clasificadas. 

CTCMT906 
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ÍTEM NOMBRE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

13 CAJAS 

Caja Vertical Para Tres y Cuatro Medidores Trifásicos 
 

Ancho. Hasta 540 mm. 
Alto. Hasta 1125 mm. 

Profundo. Hasta 180 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  

Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG. 
Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70 

Tipo de cierre: Chapa tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal 
Cuerpo de la caja vertical u horizontal 

 
Usos: 

Diseñados para uso interior/exterior. 
No diseñados para áreas clasificadas. 

CTCMT.F2-906 

14 CAJAS 

Caja Para Un Medidor Trifásico 50 (150) A 
 

Ancho. Hasta 600 mm. 
Alto. Hasta 600 mm. 

Profundo. Hasta 200 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  

Acero inoxidable Mínimo calibre 20 
Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70 

Tipo de cierre: Chapa tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal 
 

Usos: 
Diseñados para uso interior/exterior. 

No diseñados para áreas clasificadas. 

CMT918 

15 CAJAS 

Caja Para Dos Medidores Trifásicos 50(150)A 
 

Ancho. Hasta 900 mm. 
Alto. Hasta 800 mm. 

Profundo. Hasta 200 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  

Acero inoxidable Mínimo calibre 20 
Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70 

Tipo de cierre: Chapa tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal 
 

Usos: 
Diseñados para uso interior/exterior. 

No diseñados para áreas clasificadas. 

CMT918-2 
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ÍTEM NOMBRE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

16 CAJAS 

Caja Para Medidor Electrónico BT 
 

Ancho. Hasta 600 mm. 
Alto. Hasta 600 mm. 

Profundo. Hasta 300 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  

Acero inoxidable Mínimo calibre 20 
Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70 

Tipo de cierre: Chapa tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal 
 

Usos: 
Diseñados para uso interior/exterior. 

No diseñados para áreas clasificadas. 

CMT914 

17 CAJAS 

Caja Para Transformadores De Corriente BT 
 

Ancho. Hasta 800 mm. 
Alto. Hasta 800 mm. 

Profundo. Hasta 300 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  

Acero inoxidable Mínimo calibre 20 
Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70 

Tipo de cierre: Chapa tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal 
 

Usos: 
Diseñados para uso interior/exterior. 

No diseñados para áreas clasificadas. 

CTC 

18 CAJAS 

Cajas De Paso De Inspección Polimérica 
 

Ancho. Hasta 1000 mm. 
Alto. Hasta 1000 mm. 

Profundo. HASTA 1000 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
 

Usos: 
Diseñados para uso interior/exterior. 

No diseñados para áreas clasificadas. 

CPIP 
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ÍTEM NOMBRE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

19 CAJAS 

Cajas Para Medidores Polimérica 
Monofásicos, Bifásicos y Trifásicos 

Ancho. Hasta 1000 mm. 
Alto. Hasta 1000 mm. 

Profundo. HASTA 1000 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
 

Usos: 
Diseñados para uso interior/exterior. 

No diseñados para áreas clasificadas. 

CMP 

20 CAJAS 

Cajas Paso De Inspección Metálica 
 

Ancho. Hasta 3000 mm. 
Alto. Hasta 3000 mm. 

Profundo. HASTA 1500 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada o 

Acero inoxidable hasta Calibre 20 hasta 12 BWG 
Pintura Electroestática. 

Tapa atornillable o bisagra más chapa 
 

Usos: 
Diseñados para uso interior/exterior. 

No diseñados para áreas clasificadas. 

CPIM 

21 Encerramientos o Envolventes 

Encerramiento Metálico Tipo Interior. 
 

Ancho. Hasta 3000 mm. 
Alto. Hasta 3000 mm. 

Profundo. Hasta 3000 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada o 

Acero inoxidable. Calibre 20 hasta 12 BWG 
Pintura Electroestática. 

Tapa atornillable o bisagra más chapa 
Para sobreponer o empotrar 

 
Usos: 

Diseñados para uso interior/exterior. 
No diseñados para áreas clasificadas. 

EMTI 
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ÍTEM NOMBRE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

22 Encerramientos o Envolventes 

Encerramiento Metálico Tipo Exterior. 
 

Ancho. Hasta 3000 mm. 
Alto. Hasta 3000 mm. 

Profundo. Hasta 3000 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada o 

Acero inoxidable. Calibre 20 hasta 12 BWG 
Pintura Electroestática. 

Tapa atornillable o bisagra más chapa 
Para sobreponer o empotrar 

 
Usos: 

Diseñados para uso interior/exterior. 
No diseñados para áreas clasificadas. 

EMTE 

23 Encerramientos o Envolventes 

Encerramiento Metálico Para Equipo De Medida 
 

Ancho. Hasta 3000 mm. 
Alto. Hasta 3000 mm. 

Profundo. Hasta 3000 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada o 

Acero inoxidable. Calibre 20 hasta 12 BWG 
Pintura Electroestática. 

Tapa atornillable o bisagra más chapa 
Para sobreponer o empotrar 

 
Usos: 

Diseñados para uso interior/exterior. 
No diseñados para áreas clasificadas. 

EMEM 

24 Encerramientos o Envolventes 

Encerramiento Metálico Para RITEL 
Telecomunicaciones 

Ancho. Hasta 3000 mm. 
Alto. Hasta 3000 mm. 

Profundo. Hasta 3000 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  

Acero inoxidable Calibre 20 hasta 12. 
Pintura Electroestática 

 
Usos: 

Diseñados para uso interior/exterior. 
No diseñados para áreas clasificadas. 

PAU 
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ÍTEM NOMBRE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

25 Encerramientos o Envolventes 

Gabinete Piso Para RITEL 
Telecomunicaciones 

Ancho. Hasta 3000 mm. 
Alto. Hasta 3000 mm. 

Profundo. Hasta 3000 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  

Acero inoxidable Calibre 20 hasta 12. 
Pintura Electroestática 

 
Usos: 

Diseñados para uso interior/exterior. 
No diseñados para áreas clasificadas. 

Gabinete PISO 

26 Encerramientos o Envolventes 

Gabinete Techo Para RITEL 
Telecomunicaciones 

Ancho. Hasta 3000 mm. 
Alto. Hasta 3000 mm. 

Profundo. Hasta 3000 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  
Acero inoxidable. Calibra 20 hasta 12. 

Pintura Electroestática 
 

Usos: 
Diseñados para uso interior/exterior. 

No diseñados para áreas clasificadas. 

Gabinete TECHO 

27 Encerramientos o Envolventes 

Gabinete SETS Para RITEL 
Telecomunicaciones 

Ancho. Hasta 3000 mm. 
Alto. Hasta 3000 mm. 

Profundo. Hasta 3000 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  
Acero inoxidable. Calibre 20 hasta 12. 

Pintura Electroestática 
 

Usos: 
Diseñados para uso interior/exterior. 

No diseñados para áreas clasificadas. 

Gabinete SETS 
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28 Encerramientos o Evolventes 

Gabinete SETI Para RITEL 
Telecomunicaciones 

Ancho. Hasta 3000 mm. 
Alto. Hasta 3000 mm. 

Profundo. Hasta 3000 mm. 
 

Características de la envolvente: 
Grado de protección IP: Hasta IP66 

Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10 
Horas de cámara salina: Hasta 400 horas 
Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y  
Acero inoxidable. Calibre 20 hasta 12. 

Pintura Electroestática 
 

Usos: 
Diseñados para uso interior/exterior. 

No diseñados para áreas clasificadas. 

Gabinete SETI 

 
 
 
 

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA  
Gerente, CERTECNICA S.A.S 

Carrera 66 No. 67A -05, Bogotá D.C., Colombia 
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