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Tipo de producto extendido XT4H 250 Ekip Dip LS/I In=250A 3p F F

Código de producto 1SDA068515R1

EAN 8015644024215

Descripción corta XT4H 250 Ekip Dip LS/I In=250A 3p F F

Descripción larga
C.BREAKER TMAX XT4H 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-

STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 250 A

Información General

PRODUCT-DETAILS

ABB EcoSolutions
SíABB EcoSolutions

UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponibleEmplazamiento ABB
cumpliendo el objetivo
de residuos al vertedero

9AKK108468A2352Instrucciones de
desmontaje al final de la
vida útil

9AKK108469A1858
 
9AKK108468A1898

Declaración Ambiental
de Producto - EPD

Modularidad del productoVida útil del producto
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prolongada

Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 56.30 %Tasa de reciclabilidad del
producto según
EN45555

Cumplimiento de Materiales
9AKK108466A1425Declaración REACH

9AKK108466A1424Información sobre RoHS

Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de
julio de 2019

Estado de RoHS

9AKK108467A5658Plantilla de notificación
de minerales de
conflicto (CMRT)

9AKK108467A8326Ley de Control de
Sustancias Tóxicas -
TSCA

f5fc1a12-efb9-421c-a950-7bc7084aabde ItalySCIP

55f460df-f031-4197-8bae-0cd47c374094 Germany
 
52aaa00a-f299-441f-aa09-c006429fc67d France
 
373f5fa4-f25a-4dab-93aa-f012d85e3af7 Sweden
 

27cfb17e-ea51-4168-831a-ea9115b25855 Germany
 
c2843028-0721-4024-9254-cd9af02aed5d France
 

6e96f43d-3e2f-4a6d-ae57-48662ca335fa Netherlands
 
a009cccf-284e-4cd4-b8f1-bda82152193d Spain
 

16976823-be45-4884-9c53-0dcc12c4e5bc Germany
 
fc0d60c6-1ae4-407e-8a61-aea0571d55c6 Denmark
 
c5d22905-8323-4110-886a-2754e7f32aca Germany
 

e34ba26f-1b12-463a-88c2-973b6fff517a Croatia
 
849345c5-ccd8-48bd-8ce4-0a76b36c2679 Czech Republic
 

2108db8f-4427-441a-ae8b-7179073e5aad Poland
 
af300ea4-d76d-4cc4-9dae-d7137b001ee2 Netherlands
 
93d60e5f-68ba-4a55-9312-92e17f3053c3 Netherlands
 

afac44bc-677c-432b-9060-25d19d2bb2ca Poland
 
4b07aded-3763-439a-a310-be99501ea96d Norway
 

6dfc4e2c-acc8-4d7f-87db-00394c3505f4 Finland
 
213573d2-5412-45aa-9c9d-ce0bf4f2c82f Netherlands
 

d603ec92-2622-4c98-8954-ddea892c0be9 Netherlands
 
73d6b6af-b519-4ae5-b12a-6c47e5b2ef6b Estonia
 
f3eca2c7-02b4-465a-8559-f8b63b357fa9 Greece
 

c0a6a7bf-306e-4423-9068-9007640f58b5 Portugal
 
3ecc3e6e-01e2-4092-91e6-af7c373f40e0 Bulgaria
 

ce9b2608-f679-4b4d-a949-2fa3dd6f0343 Sweden
 
5605390a-6a2e-405f-85a1-b4a02fa506c3 Poland
 

395dedbb-8665-4733-94c8-abf7ad51b1b8 Germany

SCIP simplificado

Ambiente
9AKK108467A6707Información

medioambiental

Clasificación
XT4HE3250EFF000XXXCódigo de pedido EE.UU.

y Canadá

4379963Número E (Noruega)

8015644024215EAN

1 piezaCantidad mínima de
pedido

85362090Código arancelario
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Dimensiones
105 mmAncho del product

160 mmAlto del producto

82.5 mmLargo del product

2.321 kgPeso del product

Información de Embalaje
caja 1 piezaEmbalaje Nivel 1

Unidades

151 mmEmbalaje Nivel 1 Ancho

214 mmEmbalaje Nivel 1 Alto

171 mmEmbalaje Nivel 1 Largo

2.443 kgEmbalaje Nivel 1 Peso

8015644024215Embalaje Nivel 1 EAN

Información Adicional
Distribución de energíaTipo de disyuntor a

asociar

SACE Tmax XTTipo de producto
principal

Moulded Case Circuit BreakerNombre del producto

Automatic Circuit BreakerTipo de producto

FVersión

1SDH002230A1003Dibujo dimensional CAD

Técnica
Busbar 85..200 mm²Capacidad de conexión

del circuito principal

ACTipo actual

120 cycles per hour
 
8000 cycle

Durabilidad eléctrica

240 cycles per hour
 
25000 cycle

Durabilidad mecánica

3PNúmero de polos

CB with SOR 30 ms
 
CB with UVR 30 ms

Hora de apertura

1 piezaOrden múltiple

en condiciones nominales de funcionamiento por polo 16.4 WPérdida de potencia

250 ACorriente nominal (In)

50 / 60 HzFrecuencia nominal (f)

8 kVTensión nominal
soportada por impulsos
(Uimp)

1000 VTensión nominal de
aislamiento (Ui)

690 V ACTensión nominal de
operación

(220 V AC) 100 kA
 
(230 V AC) 100 kA
 
(240 V AC) 100 kA
 

(380 V AC) 70 kA
 
(415 V AC) 70 kA
 

Capacidad nominal de
corte en cortocircuito en
servicio (Ics)
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(440 V AC) 65 kA
 
(500 V AC) 50 kA
 
(525 V AC) 45 kA
 
(690 V AC) 15 kA

(220 V AC) 100 kA
 
(230 V AC) 100 kA
 
(240 V AC) 100 kA
 

(380 V AC) 70 kA
 
(415 V AC) 70 kA
 
(440 V AC) 65 kA
 
(500 V AC) 50 kA
 
(525 V AC) 45 kA
 
(690 V AC) 15 kA

Capacidad nominal de
corte en cortocircuito (I
cu)

250 ACorriente nominal
ininterrumpida (Iu)

690 VTensión nominal (Ur)

Main Circuit M8Destornillador
recomendado

Ekip Dip LS/ILiberar

ELTipo de desbloqueo

HNivel de rendimiento de
cortocircuito

IEC60947-2Normas

XT4Subtipo

FrenteTipo de conexión del
terminal

CerrojoTipo de terminal

8 N·mPar de apriete

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)
No certification neededCertificado ATEX

SDC210100D0206
 
1SDC210099D0206

Ficha técnica,
información técnica

9AKK106713A5529Declaración de
conformidad - CE

1SDH002560A1001EU Data Act Compliance
Declaration

1SDL000163R0095Certificado GL

1SDL000163R0100Certificado LR

No certification neededCertificado UL

No certification neededCertificado VDE

1SDH000722R0100Diagrama de
dimensiones

1SDH000722R0100Dibujos mecánicos

1SDM000068R0001Diagrama de cableado

1SDH000722R0001Instrucciones y
manuales

Clasificaciones y estándares externos
EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation

protection
ETIM 9

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation
protection

ETIM 10

QCódigo de clasificación
de objetos

39120000UNSPSC

5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)Categoría RAEE
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V11.1 : 27370409Clase electrónica

Productos y sistemas de baja tensión  → Interruptores automáticos  → Interruptores automáticos en caja moldeada  → Tmax XT

Categorias
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