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REV. DATA | DES. | VERIF. [APROV. HISTORICO

A |01.03.96 | VO GILBERTO | GILBERTO [ALTERADO DESCRICAO DE “CONJ. BRACO ANTI—BALANCO" P/ "BRACO ANTI-BALANCO" E ACRESC.
REFERENCIAS DOS COMPONENTES E SEUS RESPECTIVOS PESOS.

B |15.01.97 | MARCOS | GILBERTO | GILBERTO [ALTERADO A COMPOSICAO DA MATERIA-PRIMA DE PEAD PARA P.A. 6.6 C/ 33%FV,ACRESCENTADOS
OS ITENS 5 AO 13 INCLUSIVE, ACRESCENTADO A DESCRICAO DA APLICACAO DO BRACO

C (08.04.03 | rai0 CARLOS | PAULO |MOD. GEOMETRIA E DELETADO NOTAS 8,9,10 E 11

D | 261005 | CARLOS | EMILIO PAULO | ADICIONADAS TOLERANCIAS EM TODAS AS COTAS, E ALTERADA TOLERANCIA DA COTA 570 DE +-2 PARA +-4

E |20.09.06 |CARLOS| EMILIO | PAULO | ALTERADO PESO APROXIMADO DE 0,340kq PARA 0,555kg.
F [25.05.07 [cARLos| EMiLio | PauLo [ALT. coTAS: DE 570+-2 PARA 580+—4 E DE 555+-1 PARA 563+-1.
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2 01 | PINO P.A 6.6 C/ 33%FV - - 527PNO1 -
NOTAS 1 01 | BRACO ANTI-BALANCO | P.A. 6.6 C/ 33%FV - - 5278ABO01 -
POS. | QUANT. DENOMINACAO MATERIAL/ACABAMENTO FEEE;) Rlii"\l})JRA REF. No. DES.
1—-DIMENSOES EM MILIMETROS.
DESTINADO A No. DE REF.
2—MATERIAL: POLIAMIDA 6.6 COM 33% DE FIBRA DE VIDRO
REDE COMPACTA — 35 KV 085,
(E) 3-MASSA APROXIMADA: 0.555 Kg
4—CARGA DE RUPTURA A TRACAO: 200 daN
DATA  |ASSINATURA
(B) 5-RESISTENCIA A ESFORCO LATERAL SEM RUPTURA: 50 daN PrO)]  / PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda.
6—COR:PRETO DES.|23/03/95| MO :
@
7—RESISTENTE AO INTEMPERISMO VIsTO| 23/03/95 GILBERTO SRas-
8-TENSAO MAXIMA DE OPERACAO: 35 KV ESCALA No. ANT.
9—CARGA DE TRACAO E COMPRESSAQ SEM DEFORMACAO PERMANENTE: 60 daN S /E BRACO ANTI-BALANCO SUBST. P/ No.
10—TEXTO DA GRAVACAO: PLP BABO1 35KV 1995 REFERENCIA GRAVACAO REV.
BAB-01 [N o.30-3876 =




