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MATERIA PRIMA: ACERO SAE 1010-1020

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO COMERCIALIZADO/FABRICADO POR INDESA FICHA 

PERNOS CARRUAJE

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS OFERTADO (PROCESO: ESTAMPADO Y ROSCADO)

MATERIA PRIMA ACCESORIOS: TUERCAS: ACERO AL CARBONO, SAE GRADO 2

DIAMETRO NOMINAL ROSCA UNC (D) (pulgadas): DESDE 3/8 HASTA 3/4

LONGITUD (A) (pulgadas): PARA 3/8": DESDE 1 1/2 HASTA 6, PARA 1/2": DESDE 1 HASTA 6, PARA 

5/8": DESDE 1 1/2" HASTA 8 Y PARA 3/4 : DESDE 1 1/2" HASTA 8"*

RECUBRIMIENTO OFERTADO
TIPO DE RECUBRIMIENTO: GALVANIZADO EN CALIENTE
ESPESOR MINIMO INDIVIDUAL (micras): 43
ESPESOR MINIMO PROMEDIO (micras): 53
GRADO DE RECUBRIMIENTO: HIGH GRADE

CARACTERISTICAS MECANICAS OFERTADO
CARGA DE ROTURA MINIMA (kilonewtons): 18,9 PARA 3/8", 34,7 PARA 1/2", 55,2 PARA 5/8", Y 81,7 PARA 3/4"

ACCESORIOS
SEGÚN NTC INCLUYE: 1 TUERCA (MEDIDAS SEGÚN DIAMETRO DE ROSCA)

 
LOGOTIPO DEL FABRICANTE*** 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES 
BAJA CONTAMINACIÓN, PERO SI EL NIVEL DE CORROSIÓN ES DIFERENTE SE 

PUEDE ACORDAR CON EL CLIENTE LOS VALORES MINIMOS DE ESPESOR DE 

GALVANIZADO REQUERIDOS PREVIA SOLICITUD.

MARCACIÓN OFERTADO

VISTA FRONTAL DEL PRODUCTO

Elaborado por:

EN COSTALES

CERTIFICACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA NTC ISO 9001:2015

No SG 20190001347 (ENTIDAD CERTIFICADORA: CQR COTECNA)                                                                                                                                               

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO NORMAS: NTC Y RETIE

Luis Miguel Moreno Acosta 

Dir. Diseño y Desarrollo

mantenimiento@indesa.com.co

No 04769 (ENTIDAD CERTIFICADORA: CIDET). NORMA NTC 2618. 

SE PUEDE FABRICAR CON BASE A CUALQUIER OTRA NORMA O 

PLANO ESPECIAL PREVIA SOLICITUD *VERIFIQUE EL ALCANCE EN 

EL ANEXO DEL CERTIFICADO (REFERENCIAL) PARA SABER SI LA 

MEDIDA SOLICITADA ESTA CUBIERTA.

OBSERVACIONES

* MEDIDAS DIFERENTES A LAS REFERENCIADAS PUEDEN 

REQUERIRSE PREVIA SOLICITUD.                                                                                                                   

**TOLERANCIAS CONFORME AL PLANO DE LA NORMA                                                                      

***LA MAYORIA DE REFERENCIAS SON FABRICADAS POR INDESA 

Y LLEVAN SU LOGO, ALGUNAS SON COMERCIALIZADAS 

CONSERVANDO LA MARCACIÓN DEL FABRICANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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